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Howerla 2000 

Latem 1930 roku miala 
miejsce pierwsza w Euro- 
pie ekspedycja naukowa 
krotkofalowcow Iwows- 
kich w tereny gorskie. 
Celem wyprawy bylo 
badanie rozchodzenia si$ 
fal, a miejscem - gora 
Howerla. W 70. rocznic? 
tego wydarzenia Iwowscy 
krotkofalowcy ponownie 
zorganizowali takq 
wyprawy. 


Str. 30. 



Radar 

meteorologiczny 

Po co komu radarowe obserwa- 
cje chmur i opadow? Radar 
meteorologiczny ma t£ podsta- 
wow^ przewage, ze w krdtkim * 
czasie (kilka minut) dostarcza 
informacji o zjawiskach zwi^za- 
nych z opadami z duzego tercnu. 

Str. 32. 
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Mininadajniki QRP, cz«?sc 2 

Kontynuujemy opisy 
wybranych mininadaj- 
nikow maiej mocy, 
nadeslanych na 
konkurs ogloszony 
w SR 4/2000. W tym 
numerze dwa uklady 
minitransceiverow 
CW jako pof^czonych 
zespolow nadajnika 
i odbiornika przysto- 
sowanych wlaSnie do 
pracy telegrafi^. 

W dalszej cz^ci zostal 
opisany rozbudowany uklad nadajnika CW wg SP2HCG. 

Str. 53. 






4 











swiat 

'TSksId® 


8 ( 59 ) 

2000 




Muzeum Wojsk tqcznosci 

W Muzeum Wojsk tqcznosci w Zegrzu, 
mieszcz^cym si$ na terenie Centrum Szkolenia 
tqcznosci i Informatyki, znajduje si$ wiele 
znajduje si$ wiele eksponatdw zwiqzanych 
z Iqcznosci^ radiowq z czasow II wojny Swiato- 
wej i okresu pozniejszego. 

Str . 41. 


Wakacje z radiem 

Henryk Kotowski SMOJHF latem 1999 roku 
nadawal z kilku miejsc: wyspy Wolin w Polsce, 
z poludniowej Francji, Wysp Alandzkich 
(OHO), lezqcych pomi^dzy Szwecj^ i Finlandiq. 
Ale najmilej wspomnina pobyt na wyspie 
Oland, lez^cej na poludniu Szwecji. 

Str. 46. 


IC-756PRO 

Przez sto lat czekali krotkofalowcy na to, co zostalo 
im zaoferowane w roku 2000 jako ukoronowanie 
rozwoju technologicznego - cyfrow^ obrobk^ 
sygnalu. Pierwszy transceiver, ktory wkracza do tego 
nowego swiata, to I com IC-756PRO, odrdzniajqcy si$ 
od swego poprzednika IC-756 nie tylko literkami 
PRO(fessional). Nils Schiffhauer DK80K z Funka 
wszechstronnie sprawdzit go w codziennej pracy. 

Str. 16. 
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Uzdrawianie PZK 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, legilymujqcy si $ sie- 
demdziesigcioletniq historic], moze zapisad na swoim 
koncie zarowno wiele sukcesow, jak i niepowodzeh. His- 
toria pokazuje, ze na rozwoj krotkofalarstwa ma wplyw 
aktualna sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju . 

W ostatnim dziesi$cioleciu, choc Polska z jednej strony 
odnotowala sukcesy - wielkie zmiany ustrojowe czy gos- 
podarcze, to z drugiej strony zmiany w systemie finanso- 
wania organ izacji spolecznych oraz pojawienie si $ telefo- 
nii komorkowej i rozpowszechnienie si$ techniki kompu- 
terowej, w ty/ri Internetu, spowodowaly wyrazny spadek 
zainteresowania krotkofalarstwem wsrod mlodziezy. 

Wielu slarszych slazem krotkofalowcow twierdzi, ze 
ostatnie lata hyly najgorszymi whistoiii PZK, a spadek 
liczby czlonkow organizacji upatruje rowniez w nieudol- 
nosci kolejnyc.h ekip ZG PZK. Ostatni Krajowy Zjazd PZK 
w Kolobrzegu wskazal konkretne zrodla niepowodzeh. 

Wybrany nowy zarzqd PZK, z przedstawicielami ktore- 
go mialem okazj? spotkad si $ w Bycigoszczy, ma konkret- 
ny plan wyprowadzenia Zwiqzku na lepszq drog$. C/ice 
odnowienia zaufania czlonkdw organizacji do wladz, 
a takze zmiany stylo pracy Prezydium i sekretariatu. 

Jak zapowiedzial nowy prezes PZK Potr Skrzypczak 
SP2JMR, uzdrawianie Zwiqzku b?dzie polegalo m.in. na 
zmianie najbardziej kontrowersyjnych paragrafow statu - 
tu, przy utrzymaniu struktury organizacji w formie stowa- 
rzyszenia osob fizycznych. Sqdzi on, ze zmiana PZK 
w stowarzyszenie osob prawnych w obecnej sytuacji 
moglaby byd przyczynq rozpadu Zwiqzku, a powstanie 
zwiqzku stowarzyszeh mogfoby doprowadzid do ograni- 
czenia dziafalno.<ci i skoncentrowania si $ na zdobywaniu 
srodkow tinansowych na zaspokojenie potrzeb organ iza- 
cyjnych - kosztem sportu krotkofalarskiego. 

Jednoczesnie nowy zarzqd zaklada stopniowe uzyski- 
wanie przez Oddzialy osobowosci prawnej , co ulatwi im 
m.in. pozyskiwanie srodkow tinansowych na dziafalnosd 
statutowq i sportowq. 

Zapowiedzi innych konkretnych dzialah pelnej energii 
reprezentacji krotkofalarstwa z regionu bydgosko-toruhs- 
kiego bgdzie mozna poznac czytajqc wywiad z prezesem 
i sekretarzem ZG PZK, jaki zostanie zamieszczony za 
miesiqc. 

W imieniu redakcji Swiata Radio skladam nowemu 
Prezydium ZG PZK oraz GKR zyczenia osiqgni^cia na- 
kresloncgo celu i satysfakcji z wyprowadzania Zwiqzku 
na prostq. Jak zawsze jested my otwarci na propozycje 
wspolpracy, ktdra powinna przyniesd korzysc wszystkim 
krdtkofalowcom i milos'nikom radia. 

Andrzej Janeczek 

v J 
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TravelPilot RNS 149 



Blaupunkt jako pierwszy na 
swiecie wprowadzil na rynek 
zintegrowany system nawiga- 
cyjny - model TravelPilot RNS 
149. Jest on jednoczesnie wy- 
sokiej klasy radiem samocho- 
dowym z odtwarzaczem CD. 
Urzqdzenie to pasuje do kie- 


szeni DIN wszystkich znanych 
marek samochodow. Do produk- 
cji TravelPilota RNS 149 wyko- 
rzystano lini? wzorcowq radio- 
odtwarzaczy Sky Line. W przed- 
stawionym na zdj?ciu modelu 
(tot. Blaupunkt) nawigacja odby- 
wa si? na podstawie danych 


z map odczytywanych z pfyty 
CD i sygnalow plynqcych 
z pr?dkosciomier7n oraz czuj- 
nika kola. Okreslenie poloze- 
nia samochodu w terenie od- 
bywa si? automatycznie za po- 
srednictwem impulsow przesy- 
lanych z satelity GPS. Funkcjo- 
nowanie systemu nawigacyjne- 
go jest mozliwe dzi?ki urzq- 
dzeniu DigiCeiver. 

Tuner nowego urzqdzenia ra- 
diowo-nawigacyjnego odbiera 
na talach srednich i UKF, po- 
siada t'unkcj? RDS, EON i PTY. 
Nap?d CD, oprocz CD-ROM-u 
nawigacyjnego, moze sluzyd 
do odtwarzania zwyklych plyt 
CD. Moc wyjsciowa wzmac- 
niacza m.cz. jest lypovva i wy- 
nosi 4x35W. 




Satelity Iridium nie bedq niszczone? 


Jak juz informowalismy, 
z dniem 18 marca br. bankru- 
tujqca globalna siec telefonii 
przeno^nej Iridium zakonczyla 
swiadczenie uslug. Oficjalnie 
juz potwierdzono, ze do upad- 
ku wartego 5 miliarddw dola- 
row przedsi?wzi?cia przyczy- 
nily si? wysokie ceny uslug 
oraz... zbyt duze aparaty tele- 
ton iczne. 


TDS3DI 

W ostatnich miesic-jcach kon- 
cern Tektronix wprowadzil na 
rynek nowy modul TDS3DI do 
wielokrotnie wyrdznianej serii 
oscyloskopdw TDS3000 klasy 
DPO. 

Modul TDS3SDI umozliwia 
uruchamianie cyfrowych ukla- 
dow wideo za pomoc^ instru- 
mentu przenosnego i zasi lane- 
go z baterii. 

TDS3DI konwertuje cyfrowe sy- 
ganaly wideo, co sprawia, ze 
osoby odpowiedzialne za emis- 
j? mogq wyraznie wyodr?bni<f 
i zdiagnozowad problemy. Ma 
on funkcj? identyfikacji, dzi?ki 
ktdrej operator moze oglqdac 
obrazy wideo bez koloru, w po- 
staci idealnej do szybkiego 


Pomimo zawieszenia dzialal- 
no^ci operatora, jego "konstela- 
cja" zlozona z 66 satelitow jest 
sprawna i nadal krqzy nad Zie- 
miq. W ostatnich miesiqcach po- 
jawila si? nadzieja, ze Iridium - 
pierwszy operator "popular- 
nych" teletonow satelitarnych - 
bye moze zostanie uratowany. 
Kiedy niemal podj?to decyzj? 
o / 'zdj?ciu" aparatury z orbity, 


z otertq zglosila si? firma Castle 
Harlan. Chce ona wykupic ca- 
lo^c Iridium za kwot? 50 milio- 
now dolarow, co stanowi zaled- 
wie jednq setnq wartosci przed- 
si?wzi?cia. Pomimo bardzo nis- 
kiej ceny, oferta jest brana na 
powaznie i byd moze uratuje 
dawnq dum? Motoroli, NASA 
i kilku innych uezestnikow tego 
nieudanego programu. 



identyfikowania sygnalu - tak, 
jakby pojawialy si? one na ekra- 
nach monitorow telewizyjnych. 


Modul oteruje prac? jako wekt- 
roskop z podzialkq paskbw ko- 
lorow 100% i 75% oraz HDTV. 



TalkAbout 

200 


Pod koniec ubieglego roku 
ukazala si? kolejna wersja ta- 
nich kieszonkowych radiotele- 
tonow UHF. Tym razem sq to 
urzqdzenia oferowane przez 
Sektor Konuinikacji Osobistej 
firmy Motorola o nazwie TA- 
200 (TalkAbout). Jest to pierw- 
szy radiotelefon PMR przezna- 
czony na europejskie rynki 
konsumenckie. 

TA-200 to miniaturowych wy- 
miarow radiotelefony FM 

0 roznych barwach obudowy, 
zapewniajqce Iqcznosc na nie- 
wielkq odleglosd (wg instrukcji 
do okolo 3 km). Urzqdzenia te 
ze wzgl?du na prostot? obslugi 

1 przyst?pnq cen? sq ch?tnie 
wykorzystywane przez mlo- 
dziez, ale mogq si? przydac 
w wielu innych sytuacjach (po- 
dobnie jakCB). Najwi?kszq ich 
zaletq dla uzytkownik6w pry- 
watnych i firm jest zwolnienie 
z obowiqzku rejestraeji oraz 
oplat abonamentowych. 
Podstawowe parametry: 

- liezba kanaldw: 8 

(z zakresu cz?stotliwo$ci 
446,00625. ..446,09375MHz), 

- rodzaj emisji: F3E, 

- moc wyjsciowa: 500mW, 

- zasilanie: 4,5V (3AA-R6), 

- tonowy system kodowy: 
CTCSS-8. 

Obsluga TA 200 jest bardzo 
prosta i ogranicza si? do nie- 
zb?dnego minimum (potenejo- 
metr sily glosu, trzy przyeiski, 
wyswietlacz LCD, dioda LED 
sygnalizujqca stan RX/TX). 

W jednym z kolejnych nume- 
r6w 5R zamiescimy test tego 
urzqdzenia. 
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W Katowicach w dniach 23- 
26 maja br. odbyly si? IX Mi?- 
dzynarodowe Targi Elektro- 
technikt, Elektroniki, Elektro- 
energetyki i Telekomunikacji 
"ELTAGR". Ekspozycja zgro- 
madzila ponad 500 firm, kto- 
re zaprezentowaly swoje ofer- 
ty na powierzchni kilku tysi?- 
cy metrow kwadratowych. 
Poza Mcznymi wystawcami 
z Polski obecni byli takze re- 
prezentanci Austrii, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Japonii, 
Niemiec i Wloch. Haslo tego- 
rocznych targdw brzmiafo 
"Technoiogie nowego wielu - 
komtort czy ekonomia". 
W salonie Telekomunikacji 
uczestniczyly m.in. takie fir- 
my jak Telekomunikacja Pols- 
ka SA, ERA GSM, Plus GSM, 
Aksel, Eltra. 

TP SA, obok promocyjnej 
oferty dost?pu do sieci cyfro- 
wej ISDN! - "Octopus Tele" 
oraz "SDI", prezentowala je« 
dyny w Polsce Sklep Interne- 
towy dla kolekcjonerow kart 
telet'onicznych. 

W tym roku jury przyznalo 
nagrody i wyroznienia w ka- 
tegoriach: Elektronika, Elek- 
trotechnika, Elektroenergety- 
ka, O^wietlenie, Telekomuni- 
kacja, Narz?dzia, Europejska 
Magistral a Instalacyjna. 

W kategorii Telekomunikacji 
wyroznienie zdobyla firma 
SLICAN Sp. z o.o. z Bydgosz- 
czy za cyfrowq abonenck^ 
central? telefonicznq SLICAN 
CCA 2720. Medal Prezesa 
SEP trafil do Centrum Elektry- 
fikacji i Automatyzacji G6r- 
nictwa EMAG - Katowice za 
system kontroii jakoSci w?gla 
oparty na popiolomierzu RO- 
DOS. 

W opinii wystawc6w, kato- 
wicka impreza targowa doga- 
nia Warszaw? i Poznan. Z ro- 
ku na rok zauwaza si? coraz 
wi?cej gosci targowych, kto- 
rzy przyjechali zalatwic cos 
konkretnego dla swoje j firmy 
czy zakladu, W przyszlym ro- 
ku, jubileuszowe X Mi?dzyna- 
rodowe Targi ELTARG 2001, 
odb?d^ si? w dniach 22-24 
maja, rdwniez w Katowicach 
przy ulicy Bytkowskiej 1 . 


KKRR 2000 

W Poznaniu w dniach 6-8 
czerwca br. odbyla si? Krajowa 
Konferencja Radiokornunikacji 
Ruchomej. Podczas konferen- 
cji omowione zostaly najwaz- 
niejsze problemy i zagadnienia 
dotycz^ce systemow l^cznosci 
ruchomej, w tym telefonii ko- 
mdrkowej GSM - najszybciej 
rozwijajqcego si? na swiecie 
systemu Iqcznosci osobistej. 
Mi?dzy innymi przedstawiciele 
PTK Centertel wzi?li udzial 
wdyskusji panelowej na temat 
wspolpracy mi?dzyoperators- 
kiej polski ch operatorow tele- 
komunikacyjnych. PTK Center- 
tel zaprezentowa! takze ofert? 



najnowszych uslug interneto- 
wych dost?pnych w sieci Idea 
{W@P Idea, Idea Net) oraz po- 
kazaf na stoisku firmowym sze- 
rokie mozliwosci "idealnego 
dost?pu do internetu". 

Hitem imprezy okazal si? w pel- 
ni funkcjonalny zestaw demon- 
stracyjny systemu cyfrowej 
l^cznoSci radiowej w standar- 
dzie TERTA, prezentowany 
przez firm? Emax z Poznania. 
Firma Delta Tech zaprezento- 
wala szereg nowoczcsnych 
ukfadow scalonych angielskiej 
firmy CML. Byiy w^rod nich 
specjalizowane uklady scalone 
zawieraj^ce w swych struktu- 
rach cale tory nadajnikdw, od- 
biornikow, modemow... znako- 
micie uiatwiaj^cych konstruo- 
wanie nowoczesnych urzqdzeri 
radiokomunikacyjnych. 
Zdaniem uczestnikow spotka- 
nia - z uwagi na aktualn^ tema- 
tyk? konferencji, ktdra obejmo- 
wata m. in. nowoczesne srodki 
kjcznosci, handel elektronicz- 
ny oraz korzystanje £wiato- 
wych zasobdw Internetu - Kra- 
jowa Konferencja Radiokomu- 
nikacjt Ruchomej w Poznaniu 
dobrze realizuje potrzeby wy- 
miany poglqdow w Srodowisku 
polskich naukowcow zajmuj^- 
cych si? radlotelekomunikacj^. 


Nowe ceny w NMT 


PTK Centertel od 1 maja br. 
wprowadzil w sieci NMT450 at- 
rakcyjn^ cenowo ofert? korzys- 
tania ztelefonu komdrkowego, 
skierowan^ do dotychczaso- 
wych abonentow. Abonament 
(netto) wynosi w MINI Centertel 
10 zi (dla pordwniania: Halo 
(Era GSM) - 29,9 zf, Relax (Plus 
GSM) - 25 zl, TP SA, NETIA - 20 
zl). Korzystanie z taryfy MINI 
- obnizka abonamentu do 1 Ozl - 
nie wi^ze si? z zadnymi oplata- 
mi ze slrony klienta. 

Taryfa MINI i PRO Centertel 


dost?pne S4 dla wszystkich 
klientow sieci NMT, ktorzy te- 
lefon NMT aktywowali przed 1 
marca 2000 r. oraz posiadaj^ 
na tym samym koncie aktywny 
telefon Idea w pi a nie taryfo- 
wym Optima lub Meritum. 

Aby obnizyd abonament do 10 
zi wystarczy, aby klient podpi- 
sal aneks na taryf? MINI wdo- 
wolnym punkcie sprzedazy lub 
Biurze Obslugi Posprzedaznej. 
Warto dodac, ze z sieci 
NMT450 Centertel korzysta ok. 
1 70 tys. abonentow. 


Usftigi WAP firmy Xiff 


Kazdy posiadacz telefonu ko- 
mbrkowego obsluguj^cego pro- 
tokol WAP z pewnosci^ zd^zyl 
si? przekonac, ze maly ekranik 
urz^dzen tego typu raczej si? nie 
nadaje do surfowania po Inter- 
necie, Wiele firm prdbuje roz- 
wi^zac ten problem na rozne 
sposoby, np. przez przygotowy- 
wanie "WAP-owych" wersji wit- 
ryn i serwisow internetowych. 
Odmienne podejscie zaprezen- 


towala firma Xift. Opracowany 
przez niq portal umozliwia auto- 
matyczne przetwarzanie stron 
WWW na postad dostosowan^ 
do urz^dzed WAP. Jak twierdz^ 
przedstawiciele firmy, ich oprog- 
ramowanie twoizy "stieszcze- 
nie" wskazanej strony, prezentu- 
j^c na ekranie telefonu odnosni- 
ki do kazdej jej istotnej cz?sci. 
Korzystanie z uslug Xifta jest 
bezpiatne. 


Internet 

2000 


W dniach 29-31 maja tego ro- 
ku wWarszawie odbyly si? 
Mi?dzynarodowe Targi Inter- 
net 2000. 

Targi skupily dostawcow 
sprz?tu i oprogramowania, 
projektantow stron interneto- 
wych, operatorow sieci, uslu- 
godawcow... 

Swoje osi^gni?cia zaprezen- 
towaly mi?dzy innymi: Alca- 
tel Polska SA, EDS-Poland, 
Optimus Pascal SA, Netia Te- 
lekom SA, Hewlett Packard 
Polska, Ericsson Sp z o.o., 
Elektrim SA, Polkomtel SA, 
Andersen Consulting, Lex- 
mark, Lucent Technologies 
Poland SA, Prokom Software 
SA i wiele innych, 

Nokia zaprezentowala naj- 
nowsze telefony kombrkowe 
WAP - Nokia 7110, Nokia 
621 0, Nokia 6250 oraz Nokia 
Card Phone 2.0, a takze scia- 
ny ogniowe (firewalls), uho- 
norowane zlotym medalem 
na targach Infosystem 2000 
w Poznaniu w kwietniu tego 
roku. Warto przypomniec, ze 
Nokia 71 1 0 to pierwszy tele- 
fon multimedialny oparty na 
standardzie WAP. Nokia 
6210 zachowuje klasyczne 
wzornictwo firmowe, ale 
umozliwia szybkie przesyla- 
nie danych w standardzie 
HSCSD oraz komunikacj? 
w protokole WAP, za£ Nokia 
6250 to pyloszczeiny, wstrz^- 
soodporny, wodoszczelny, 
kompatybilny z WAP sprz?t 
dla uzytkowntkdw profesjo- 
nalnych. 

Rowniez Ericsson propono- 
wal mobilny Internet oraz no- 
we technoiogie WAP. 
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Bezprzewoctawe rozwiqzcinia IP 


N a targach Ce8IT 2000 dzlaf 
systemow dla przedsi?biorstw 
firmy Ericsson zaprezentowaf 
zintegrowane rozwiqzania, sys- 
temy i produkty z dziedziny te- 
lefonii IP \ przesyfania danych, 
a takze nowe technologie bez- 
przewodowe, takie jak bezprze- 
wodowe sieci lokalne (LAN). 
Prezentowane technologie 
skfadajq si? na najnowoczes- 
niejsze rozwi^zania dla firm, 
sfuz^ce do obslugi handlu 
elektronicznego, kontaktow 
z klientami oraz innych proce- 
sow gospodarczych. Rozwi^- 


zania te wykorzystuj^ istniejqcq 
infrastruktur? i przenoszq jq 
w swiat bezprzewodowego IP - 
udo$t?pniaj3C przedsi?biors- 
twom mobilny Internet. 

Dziaf systemow dla przedsi?- 
biorstw firmy Ericsson przedsta- 
wil nasl?pujqce nowosci: 

- WcbSwitch 2000 - centrala 
abonencka PBX oparta na IP; 

- Next Call Center; 

- bezprzewodowe sieci LAN no- 
we j generacji. 

Prezentacja Ericsson WebSwitch 
2000 pokazafa, w jaki sposob tele- 
fonia oparta na IP moze bye integ- 


rowana z bezprzewodowe infra- 
struktuq LAN, z bezprzewodo- 
wymi telefonarni IP, aplikacjami 
do przesyfania wiadomosci 
i central Ericsson MD1 10. Web- 
Switch 2000 obskjguje przewo- 
dowe i bezprzewodowe termi- 
nale gfosowe oparte na IP, stan- 
dardowe aplikaeje H.323, a tak- 
ze zwykle tele tony analogowe. 
WebSwitch 2000 oferuje wiele 
sposobdw komunikaeji dla 
przedsi?biorstw rozproszonych 
geografieznie, a takze dla pra- 
cownikow oddalonych od miej- 
sca pracy. 


Design Ericssona 


Wykonany z tytanu lelefon ko~ 
mdrkowy R320 TITAN zostaf 
zaprezentowany przez firm? 
Ericsson w lutym biez^cego ro- 
ku. Material ten nie byl nigdy 
wczeSniej stosowany w telefonii 
komorkowej. Ten niespotykany 
rfnt^rl w swipcie telekomunika- 
cji produkt zostal wyproduko- 
wany w scisle limitowanej, eks- 
kluzywnej serii 50 szluk. 



Produkty firmy Ericsson staly 
si? inspiracj^ malarsk^. Artysta 
malarz Jacek Reszetko udo- 
wodnil, ze telefon komdrkowy 
to plastyczny motyw w sztuce. 
Reszetko jest aiftorem serii 
dzief, ktorych bohaterem jest 
model T28s. Twdrca dostrzegt 



i odpowiednio podkreslif jego 
pi?kno, wyrazaj^c je w niezwyk- 
le oryginalny sposob. Wernisaz 
prac artysty odbyl si? w Warsza- 
wie na poczqtku roku. 

Produkty firmy Ericsson to cieka- 
wa kolorystyka i starannie dobra- 
ne tworzywo, Stylisci firmy two- 
rzq modele dla przedstawicieli 
swiata biznesu, mlodziezy czy 
artystow. 


Futurystyczne produkty firmy 
Ericsson stanowi^ oddzielnq 
grup? wdziedzinie wzomict- 
wa i sztuki uzytkowej, Seria 
Ericsson: Smartphone, Mobile- 
corn oraz Future dowodzi, ze 
mozliwe jest pol^czenie wielo- 
funkcyjnego sprz?tu ze sztuk^ 
wspdlczesn^. Produkty charak- 
teryzuje futurystyezna forma, 
unikalne tworzywo i niespoty- 
kany ksztaft. Projektanci firmy 
Ericsson zastosowali pof^cze- 
nie drewna z metalem, co przy 
opfywowych ksztaftach pro- 
duktdw doje efekt pohjezenia 
sztuki tradycyjnej z najnowo- 
czesniejszymi trendami. 



Internet wspomages proces zakupow Ery 

w Ericssonie 


Era GSM i jej strategiezny do- 
stawca sprz?tu sieciowego - 
Ericsson - rozpocz?ly now^ 
epok? w polskim Internecie - 
produkcyjne wykorzyslanie )n- 
ternetu do celbw handlowych 
mi?dzy firmami (business to 
business). Obie firmy wspdlnie 
uruchomily kanal elektronicz- 
nycli zakupdw przez siec. 
Firmy Ericsson, Era GSM i An- 
dersen Consulting razem pra- 
cowaly nad projektem wdro- 
zenia elektronicznego obiegu 
dokumentow od lutego 2000. 


Integracji obu systemdw finanso- 
wo-ksi?gowych poprzez Internet 
dokonaf zespol ekspertdw od 
handlu elektronicznego i zarz$- 
dzania laricuchem dostaw z An- 
dersen Consulting w scislej 
wspdlpracy ze specjalistami 
z obydwu firm - w ci^gu zaled- 
wie 6 tygodni. 

Od lej pory pracownicy Ericsso- 
na i Ery GSM uzywaj^ tej samej 
witryny do zamawiania i po- 
twierdzania zamowien na sprz?t 
GSM, Wielokrotnie zabezpie- 
czony portal jest bezposrednio 


sprz?zony z wewn?trznymi 
systemami ERP obydwu firm, 
dzi?ki czemu zamowienie wy- 
stawione w systemie ERP zain- 
stalowanym w Erze mozna na- 
tychmiast zobaezye w departa- 
mencie obslugi klienta Ericsso- 
na. Po akceptacji, automatycz- 
nie zamowienie jest rejestro- 
wane przez system obsfuguj<v 
cy firm? Ericsson. Po tym na- 
st?puje automatyezna weryfi- 
kaeja faktur. 
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Communica- 
tion Platform 


Communication Platform fir- 
my Ericsson f^ezy najnowsze 
technologie w jednym urz^- 
dzeniu. Jest to wyj^tkowe po- 
Iqczenie mozliwos'ei bezprze- 
wodowego przeglqdania In- 
ternetu, przesyfania wiado- 
mosci, przetwarzania obrazu, 
korzystania z aplikaeji i usfug 
zaleznych od lokalizaeji uzyt- 
kownika, telefonii komorko- 
wej oraz zarzqdzania infor- 
maejami osobistymi. 

Na jej podstawie Ericsson za- 
mierza stworzyc w przyszlo^- 
ci komercyjne produkty prze- 
znaezone dla bezprzewodo- 
wego Internetu i sieci komor- 
kowych trzeciej generacji 
(3G). Gldwnq funkcjq platfor- 
my Ericsson Communicator 
jest oferowanie zintegrowa- 
nych usfug komunikacyjnych 
i informacyjnych w jednym 
urz^dzeniu, obsfuguj^cym 
rozne formy komunikaeji. 
Commnicator platform jest 
przystosowana do na jnowszych 
technologii GSM, takich jak 
HSCSD (High Speed Circuit 
Switched Data) i GPRS (General 
Packet Radio Services). Potrdjny 
zakres GSM (900/1800/1900) 
sprawia, ze u rz qdzenie dziafa 
w skali globalnej. Obsfuguje 
ono dost?p do Internetu zaro- 
wno prze2 WAP, jak i HTML. 
Dzi?ki wbudowanemu ukfado- 
wi Bluetooth komunikator rno- 
ze si? fc^ezye bezprzewodowo 
z innymi urz^dzeniami. Otwar- 
ta platforma firmy Symbian 
(EPOC) umozliwia persona I iza- 
cj? urzc'iclzenia za pomocc'j apli- 
kaeji niezaleznych firm. Dzi?ki 
wbudowanemu odbiornikowi 
GPS urzqdzenie to idea I nie na- 
daje si? do zastosowan wyma- 
gaj^cych dostarezania informa- 
cji opofozeniu. Interfejs uzyt- 
kownika jest oparty na formacie 
VGA, ktory zdantem specjalis- 
tow Ericssona jest odpowied- 
nim rozmiarem dla urz^dzen 
przenosnych i aplikaeji komu- 
nikacyjnych. Urzqdzenie jest 
wyposazone w kolorowy ekran 
dotykowy ufatwiajqcy obsfug?, 
a takze w funkcj? rozpoznawa- 
nia pisma r?cznego. 
Najwazniejsze cechy Com- 
municator Platform: 

- usfugi oparte na lokalizaeji, 

- odtwarzacz dzwi?kow, 

- przegl^darka Worda, 

- lista zadari do wykonania, 

- funkeja glosnomowiqca 
i sterowa nie gfosem, 

- GSM Phase 2, 

- odbiornik GPS, 

- Ericsson Mobile Internet. 




EDGE 


Sektor Rozwi^zarl Sieci owych 
Motoroli (NSS) wykonuje na- 
st^pny krok w kierunku wpro- 
wadzenia na rynek technologii 
trzeciej generacji, oferuj^c 
kompletne rozwi^zanie EDGE 
(Enhanced Data rate for Global 
Evolution), pozwalaj^ce na 
zwi^kszeme szybkosci trans- 
mrsji danych w sieciach bez- 
przewodowych. 

EDGE jest cyfrowym bezprze- 
wodowym systemem nastip- 
nej generacji, mogqcym prze- 
niesc obecne sieci GSM oraz 
sieci TDMA practice z po- 
dzialem czasu i wielokrotnym 
dostipem, na poziom zgodny 
z wymogami tzw, trzeciej ge- 
neracji -szybszej, pakietowej 
transmisji danych. Komercyjne 
zastosowanie tej technologii 
jest przewidywane w ci^gu 
najblizszego roku, EDGE oraz 
sieci generacji 2 (GSM), gene- 
racji 2,5 (GPRS) i generacji 
3 b^dq wspoiistnialy na rynku 

Met w GMCF 

MeT Initiative firm Ericsson, 
Motorola i Nokia, przyl^czyl 
sii do MasterCard's Global 
Mobile Commerce Forum. 

MeT Initiative, ktorej inicjato- 
rem sq firmy Ericsson, Motoro- 
la i Nokia, oglosila swojq 
wspdlpraci z MasterCard In- 
ternational's Global Mobile 
Commerce Forum. Mi^dzy- 
branzowa inicjatywa skupi sii 
na rozwoju zabezpieczen plat- 
noSci dokonywanych przy po- 
mocy urz^dzen przenosnych, 
wykorzystuj^cych rdzne tech- 
no log iczne piatformy. Forum, 
ktore obecnie skupia ponad 
200 firm, zostafo utworzone 
wiistopadzie 1999 roku. Za- 
daniem, jakie sobre wyznaczy- 
lo, jest wspieranie wymiany 
wiedzy i informacji pomi^dzy 
instytucjami finansowymi 
zrzeszonymi w MasterCard, 
operatorami sieci oraz lidera- 


w zaleznoSci od topologii sieci 
i liczby abonentow. 

Motorola b^dzie dostawc^ 
kompleksowych rozwi^zari, 
obejmuj^cych sieci, aplikacje 
i urz^dzenia przenosne dla 
operatordw sieci bezprzewodo- 
wych zainteresowanych EDGE. 
Pozwoli to opera to rom, oprdcz 
obnizenia kosztdw wlasnych, 
na zaoferowanie klientom at- 
rakcyjnych uslug, takich jak 
handel elektroniczny, multime- 
dia, poczta elektroniczna, wi- 
deokonferencje, serwisy praso- 
we, rozrywka oraz inne uslugi 
oparte o protokol internetowy 
(IP) z pr^dkosciq osiqgajqc;) 
384 kb/sek. 

Koncepcja architektury Motoro- 
li Aspira umozliwi bezprzewo- 
dowy dost^p do Internetu 
i pozwoli operatorom na migra- 
tji z systemdw GSM i TDMA 
do systemu EDGE, a w kolej- 
noSci do UMTS. 


mi technologii przenosnych. 
Mozliwosc bezpiecznej finan- 
sowej transakcji elektronicznej 
za posrednictwem urzqdzeri 
przenosnych jest uwazane za 
jeden z najwazniejszych aspek- 
tdw Internetu. Urzqdzenie 
przenosne moze by 6 narz$- 
dziem wykorzystywanyrn do 
rdznego rodzaju uslug, takich 
jak bankowoSd, handel, plat- 
no$ci kartami kredytowymi, 
system punktdw lojalnoScio- 
wych i uslugi ID-card. MeT Ini- 
tiative pracuje nad wspoln^ 
strukturci dla mobile e-business, 
obejmuj^Ccj bezpieczehstwo 
i kwestie dotyczqce platnosci. 
Wspdlpraca Forum z liderami 
przemyslu telekomunikacyjne- 
go pomoze doprowadzic do 
szybkiego i sprawnego przyji- 
cla odpowiednich rozwi^zad 
dla mobile e-business. 


TDS7000 

Tektronix nadal doskonali serii 
najszybszych na swiecie oscy- 
loskopow czasu rze czywistego 
wprowadzaj^c TDS7000 o sze- 
rokosct pasma 4 GHz. 
Oscyloskopy z serii TDS7000 

5 3 przyrz^dami przeznaczony- 
mi do stosowania w branzy te- 
leinformatycznej przy dokony- 
waniu najbardziej wymagaj^- 
cych pomiarow, towarzysz^- 
cych projektowaniu globalnych 
systemdw telekomunikacyj- 
nych i produktdw irilerneto- 
wych nastipnej generacji. 

5 4 one oparte na platformie Win- 
dows i charakteryzuj^ sii wyj^t- 
kowq wydajnoSci^, prostot^ ob- 
slugi I niespotykanymi mozli- 
wo&iami wspdlpracy z innymi 
przyrz^dami, Cz^sto^b prdbko- 
wania w czasie rzeczywlstym 
moze siigad nawet 20 gigaprd- 
bek na sekundi (GS/s), dlugoSc 
rekordu - 32MB (z opcj^ 4M), 
a pasmo-4GHz. 

Przelomowa poprawa wydajnos- 
d uzyskana zostala dzi^ki tech- 
nologii krzemowo-germanowej 
a w glownym modelu z serii os- 
cyloskopow - TDS7404 - zasto- 
sowano uklady polprzewodniko- 



we krzemowo-germanowe (Si- 
Ge) wed lug technologii opraco- 
wanej w firmie IBM. Pozwalaj^ 
one osi^gac wyj^tkowo duze 
szybkosci obwodow gromadze- 
nia danych, niedostipne dla ob- 
woddw skonstruowanych w in- 
nych technologiach. Dzi^ki nim 
oscyloskop TDS7404 zapewnia 
duz$ dokfadnosc I znacznie 
wi^ksze szybkosci niz oscylo- 
skopy z obwodami zbierania 
danych, opartymi na standardo- 
wych krzemowych przyrz^- 
dach pdlprzewodnikowych, 
ktdre pracuje na podobnym po- 
ziomie mocy. 

W oscyloskopach z serii 
TDS7000 osi^gnido najwi^ksze 
w branzy tempo powtarzania 
cykli akwizycji sygnalow - 500 
000 przebiegow na sekund? 
(wfms/s) - ponad dwa razy wi^k- 
sze niz osi^gane w poprzednich 
modelach oscyloskopow DPO - 
200 000 wfms/s. 


Swlatlowody firmy Lucent 
Technologies 


Lucent Technologies poinfor- 
mowal o podpisaniu umowy 
z firm 3 NETs na rozbudow^ jej 
paneuropejskiej sieci swiatlo- 
wodowej, obejmujqcej kraje 
Beneluxu, Holandi^, Niemcy, 
Francjs, Szwajcari^ i Hiszpa- 
Zgodnie z warunkami 
umowy Lucent b^dzie prefero- 
wanym partnerem firmy NETs 
podczas wdrazania sieci i do- 
starczy firmie NETs szybkie sys- 
temy sieci ^wiatlowodowych ze 
swej linii produktow WaveStar. 
Systemy te pozwo!^ firmie 
NETs prze$yfa<f informacje 
z pr^dko^ci^ do 400 gigabitdw 
na sekund^ (Gb/s) przez poje- 
dyncze wlbkno ^wiatlowodowe 


0 grubos'ci wlosa. Stanowi to 
odpowiednik przesylania da- 
nych zapisanych na 75 plytach 
CD-ROM w ci^gu kazdej se- 
kundy. 

NETs, firma nalezqca do pry- 
watnego wloskiego operatora 
Tiscali, oferuje uslugi sieci 
szkieletowej dla europejskich 
operatordw telekomunikacyj- 
nych. Od 1998 r. firma stwo- 
rzyla i wdrozyla swojq s\ed 
"operatora operatordw", po- 
zwalaj^c^ na przesylanie gfosu 

1 danych dzi$ki system om Lu- 
centa. Pierwsza faza obejmo- 
wala mi^dzy innymi instalacjs 
l^cza Paryz-Londyn przez tu- 
nel pod kanalem La Mane he. 


G 
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Na Mi^dzynarodowej Konfe- 
reneji GPRS - Chiny 2000, ktd- 
ra odbyla si^ w kwietniu w Pe- 
kinie, odbyl si^ pierwszy 
wChinach pokaz GPRS prze- 
ptowadzor^y przez Motorola. 
Przedstawiono kompletny sys- 
tem transmisji z wymiany po- 
twierdzeh "end-to-end", wyko- 
rzystuj^cy telefony Motoroli 
zaplikaejami WAP oraz infra- 


struktur^ sieciowq GPRS opart^ na 
protokole internetowym (IP) 
i technologii Cisco Systems, Inc. 
Pokaz obejmowal przegl^danie 
stron internetowych Yahoo Netea- 
se oraz transmisji i sci^ganie da- 
nych z Internetu. 

GPRS umozliwi a szybk^ pakietow^ 
transmisji danych przy uzyciu 1 st- 
niej^cych sieci GSM. Technologia 
ta pozwala abonentom na otrzymy- 


wanie i przesylanie informacji pa- 
kietowych za [X)mocq mobi Inego 
terminal a za posrednictwem kana- 
♦dw GSM do innych sieci pakieto- 
wych, takich jak Internet lub intrane- 
ty korporacyjne, w oparciu o tech- 
nologle sieciowe wykorzystuj^ce 
protokol IP. Stwarza ogromne moz- 
liwosci dla operatordw komorko- 
wych, ktorzy mog 4 rozszerzyc 
wachlarz oferowanych uslug o han- 


del elektroniczny, poczti elektro- 
nlczn^ i transmisji danych. 

Poza Chinami, infrastrukturi 
GPRS utworzono w Nie- 
mczech, Austrii, Francji, Turcji 
\ na Wigrzech. Obecnie Moto- 
rola eksportuje sprzit sieciowy 
GPRS do piitnastu krajow i za- 
jmuje przoduj^c^ pozycji 
w swiatowym wyscigu o domi- 
naeji w dziedzinie GPRS. 
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dla krotkofalowcow 


3W Wietnam 

Znany z wielu aktywnosci wysepko- 
wych Mai VK6LC przebywa na szesciomie- 
si?cznym kontrakcie w Wietnamie. W wol- 
nym od zaj?d sluzbowych czasie czynny 
jest na pasmach jako 3W21C z Vung Tau. 
QSL via VK6LC. Oczekujqcy na karty lub 
kasety wideo VK9R5 muszq uzbroid si? 
wcierpliwo^d - zalegloscl b?d$ nadrobione 
dopiero w listopadzie, gdy powrdd do do- 
mu. Mai obiecywal rdwniez, ze jesii b?dzie 
to mozliwe, pojawi si? w eterze z wietnam- 
sklch wysepek. 

408 Kosowo - )ugo$1awia 

Po dwoch latach QRT Andy RW3AH jest 
ponownie czynny w eterze. Tym razem 
z Pristiny w Kosowie, Jugoslawia. Jego znak 
to 4O8/9X0A, a pobyl ina trwad do korica 
roku. W tej chwili jest on jedyn^ czynny 
stacje z Kosowa, chod przebywa tam jesz- 
cze kilku krdtkofalowcdw uczestnicz^cych 
w programach ONZ: ex-9U5CW, 9U5DX, 
ON6TT, CWOHHT. Andy uzywa FT- 
1000MP i V-dipol na 20m. Zwykle bywa na 
14195kHz SS6 i 14007kHz CW w godzi- 
nach 3-5 i 16-23 UTC. QSL na jego adres 
domowy: RW3AH, P.O.Box-899, Moscow 
127018, Russia. 

5R Madagaskar 

Od 29 sierpnia do 29 wrzeSnia AD6KA 
b?dzie pracowal z Antananarivo na Mada- 
gaskarze, gldwnie SSB plus emisje cyfrowe 
na 160-10m. W planach rdwniez aktyw- 
no$d z wyspy Nosy Be (AF-057). QSL direct 
na ad res domowy. 

8P Barbados 

Po pracy z Antigua {patrz nizej V2) 
czlonkowie Low Land DX-pedition Team 
(LLDXT), Ronald PA3EWP, Peter PA4EA, 
Rob PA5ET i Dennis PA7FM b?d^ pracowad 
od 23 sierpnia do 4 wrzesnia z Barbados 
(NA-021). Znaki nie byly znane w chwili 
pisania tej informacji. Dwie stacje b?d^ 
czynne na okr^glo 10-1 60m; CW, SSB, 
R7TY i PSK, zwracajqc szczegoln^ uwag? 
na stacje europejskie i z Japonii. Priorytet 
majq mied pasma WARC oraz 1 60m. Pod- 
czas ich podrdzy funkcjonowal b?dzie do- 
$t?p do logu w trybie on-line oraz biez^ca 
relacja z wyprawy l^cznie ze zdj?ciami. 
QSL via PA5ET a adres strony w Internecie 
<http://www.qsl.net/lldxt>. 

VK9 Cocos Keeling 

Znany wysepkarz Bert PA3GIO b?dzie 
czynny jako VK9CQ od 26 sierpnia do 
1 wrzesnia z Cocos Keeling (OC-003). Praca 
na wszystkich pasmach KF, tylko SSB, z mo- 

1 00W w okolicach cz?stotliwosci wysep- 
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kowych (14.260, 21.260, 28.460kHz). Karty 
przez biuro na znak domowy. Szczegdly 
z fotografiami pod adresem: <http:// 
www.qsl.net/pa3gio/VK9CQ/>. 

4U1UN United Nations Headqurters 

Fritz DL4TT poinformowal amerykariski 
biuletyn OPDX, ze podczas swego pobytu 
w Nowym Jorku - 27 It pea do 20 sierpnia - 
b?dzie staral si? uaktywnic klubowa stacj? 
z nowojorskiej siedziby ONZ, liczejc^ si? do 
DXCC jako oddzielny kraj. Dokladne daty 
jego pobytu na tej staeji b?dq rozpowszech- 
nione przez sied Packet Radio. Pracowal b?- 
dzie przede wszystkim na CW, zwracajqc 
szczegdlnq uwag? na slabsze sygnaly. Fritz 
prosi, by nie powtar z ad l^czno^ci tq sam^ 
emisjq i na tych pasmach, na ktorych kore- 
spondenci maj^ potwierdzone 4U1UN, tak 
by dad szans? na Iqcznosc przede wszystkim 
najbardziej potrzebujqcym. Warto dodad, ze 
aktywnosci z tej staeji s^ dose rzadkie mi mo 
sporego zapotrzebowania do DXCC i polo- 
zenta w centrum Nowego jorku. Rdwniez 
karty QSL za kjcznosci zrealizowane przez 
gosci potwierdzane wylqcznie przez aktu- 
a Inego managera tej staeji. 

BY Chiny 

Fred WF6Z jest czlonkiem wyprawy 
w Himalaje - American K2 North Ridge Ex- 
pedition. Zamierza pracowad mi?dzy 
4 czerwca a 1 5 sierpnia z obozu w prowin- 
cji Xingiang pod specjalnym znakiem 
BTOQGL na 40, 20, 1 5 i 10m. QSL via 
K6EXO. 

E41 Palestyna 

Jess KR40J przekazal szczegdly pobytu 
Davida E41/OK1DTP w Palestynie. David 
jest pracownikiem tanuejszej S2koly i jego 
pobyt ma trwac do lipca 2001 r. Bywa 
czynny w eterze ze szkoly w piqtki. Mozna 
rowniez umowid si? z nim na sked via e- 
mail: <ok1dtp@hotmail.com>. Serwis QSL 
zapewnia mu jego ojeiee, Jiri OK1TD. 

ES Estonia 

Specjalna staeja ES8SC czynna jest do 
31 sierpnia w ramach akcji do dyplomu 
"Summer Capital Award", szczegdly: <http:/ 
/www. ppnet.ee/sc__a ward. htm>. 

FR/T Tromelin 2000 

jak informowalem w kwietniowym SR, 
Lyon DX Gang organ izuje wypraw? na Tro- 
melin Island (AF-031) w dniach 1-16 sierp- 
nia. Operatorami b?dq: F5PXT, F5PYI, F6JJX 
i F5NOD. Czynne b?dq trzy stacje na 
wszystkich pasmach KF; CW, SSB i RTTY. 
Erwann F6JJX, sekretarz Lyon DX Gang, 
poinformowal, ze staeja meteorologiczna 
na Tromelin ma bye wkrotce zautomatyzo- 
wana i zb?dne b?d^ zmiany personelu sta- 
eji, a tym samym znaeznie utrudniony b?- 
dzie transport na wysp?. Na dodatek jest 
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ona rezerwatem przyrody i uzyskanie ze- 
zwolenia na iqdowanie b?dzie znacznie 
trudniejsze niz dzisiaj. Ta aktywnosc moze 
bye na wiele lat ostatniq prac?] w eterze 
z tej wyspy, Wi?cej szczegblbw na stronie 
w Internecie pod adresem: <h(tp://per- 
so.easynet.fr/~f6jjx/>. 

CH Jersey 

Chris GOWFH b?dzie pracowal z wyspy 
Jersey w dniach 12-22 sierpnia uzywajqc 
znaku GH4BJC/p - staeji klubowej "Interna- 
tional Short Wave League" (ISWL). Ma to 
bye praca QRP na SSB, cz?stotliwosc i pra- 
cy: 3685, 14280, 18130, 21280, 24930 
i 28450 kHz. Wi?cej szczegblow na stronie 
<http://www.qsl.net/g0wfh/g0wfh>. 

IOTA 

NA-???: Kudiakof IsL, Northern Alaska Pe- 
ninsula West group, Alaska. Operatorzy: Rick 
KL7AK, Blaine KL7TG, Larry KF6XC i Tom 
W0GLG wybierajq si? na t? wysp? w dniach 
4-9 sierpnia. Oclpowiednie mapy zostaly wy- 
sfane do komitetu IOTA i otrzymano potwier- 
dzenie, ze wyspa spelnia kryteria stawiane 
przy uznaniu zn nowy numer IOTA. Majq 
pracowac pod znakiem KL7AK. Glbwnym 
wyposazeniem ma bye Kenwood TS-570S ze 
wzmacmaczem Ameritron AL-80A plus trzy- 
pasmowa (10, 15, 20m) antena Hy-Gain 
TH2Mk3 na 10-metrowym maszeie. W rezer- 
wie Kenwood TS-50S i dwle anteny G5RV ja-; 
ko Inverted V. Rick KL7AK, majqcy duze do- 
swtadezenie w aktywnosc iach zAlaski poin- 
formowal, ze podstawowym pasmern b?dzie 
1 4MHz, gdzie dobra propagaeja funkcjonuje 
do 20 godzin na dob?. B?dq pracowac glow- 
nie wokolicy 14.260kHz S5B, ana zqdanie 
przeprowadzq QSO na CW. QSL managerem 
jest Fred N6AWD, jego ad res dost?pny jest 
w Collbooku i bazach w Internecie. 

NA-045: Mujeres Island, Meksyk. Jack 
F6BUM b?dzie pracowal stamtqd mi?dzy 
30 sierpnia a 8 wrzeSnia jako XE3/F6BUM. 
QSL na znak domowy. 

SA-047: Mel Island, Brazylia. Grupa bra- 
zylijskich operatorek wybiera si? na t? wys- 
p? mi?dzy 10 a 14 sierpnia. Znak - PR5YL, 
praca SSB, CW i RTTY. QSL via PPSLL. 

KH5K 

Na pazdziernik S2ykuje si? kolejna duza 
atrakeja DX-owa - aktywnoSb z Kingman 
Reef. Sformowala si? grupa 13 swietnych 
operatorow z kilku krajbw, ktbrzy zapowia- 
dajq prac? czterech staeji rownoczesnte na 
wszystkich pasmach. Wyspa ta jest wlasnos- 
ciq prywatnq \ wkrotce ma bye sprzedana, 
stqd nieco Jatvwdej jest uzyskab w tym okre- 
sie zgod? na prac? ekspedycji. Jaki b?dzie 
stosunek nowego wlasciciela do kr6tkofa- 
lowcow - nie wiadomo, ale nie nalezy spo- 
dziewac si? latwego (lub taniego) dost?pu. 
N4BQW w ramach przygotowan odwiedzil 
juz Palmyr? i Kingman pojawiajqc si? na 
pasmach. Wi?cej szczegblow wkrbtce. 

V2 Antigua 

Mi?dzy 11 a 23 sierpnia czlonkowie 
LLDXT majq pracowac z Antigua (NA-100) 
jako V26WP, V26EA, V26ET i V26FM. 
Szczeguty pracy - palrz 8P. 

VK Australia 

Australijscy krotkofalowcy mogq uzywac 
prefiksu AX z okazji Igrzysk Olimpijskich 
do 2 listopada. 


VP5 Turks & Caicos Islands 

Carlo I4ALU b?dzie czynny jako VP5/ 
I4ALU mi?dzy 14 a 28 sierpnia. B?dzie ko- 
rzystal ze staeji Jody VP5JM na Providencia- 
les (NA-002). Praca na wszystkich pasmach 
KF wylqcznie CW. QSL via I4ALU. 

VQ9 Chagos 

Od polowy lipca przez 4-5 miesi?cy Da- 
le W4QM ma pracowac ponownie z Diego 
Garcia. Praca glownie CW a QSL na znak 
domowy. 

Lato z latarniami morskimi 

Sierpieri to miesiqc pod znakiem aktyw- 
nosci z latarni morskich. Pierwszy weekend 
to National Lighthouse Weekend Special 
Event 2000, 5 i 6 sierpnia. Natomiast 19 
i 20 sierpnia to International Lighthouse/Lig- 
htship Weekend. Zwfaszcza ten drugi ter- 
min obfitowac b?dzie w dziesiqtki, a moze 
nawet i setki staeji pracujqcych z latarni 
morskich i statkow latarni z calego swiata. 
Stacje te wyrbzniab si? b?dq sufiksem lub 
dodatkiem po znaku: 'IH', 'LIGHT', 'LGT', 
'LIGHTHOUSE' i 'LIGHTSHIP'. Zalecane 
cz?stotliwosci pracy to na CW okolice: 
3.521, 7.021, 14.021, 21,021, 28.021 kHz; 
SSB: 3.721, 7.051, 14.221, 21,221, 
28.351kHz. Mnostwo informaqi i fotografii 
latarni morskich, dotychczasowych i zapo- 
wiadanych aktywno^ciach z latarni, linki do 
innych stron o tej tematyce, dyplomach za 
Iqcznosci z latarniami znalezc mozna na 
strome Jima K2JXW - <http://www.wa- 
terw.conV~weidner/lh-ham.htm>. Jest tarn 
rbwniez informaeja o dyplomie za iqcznos- 
ci z polskimi latarniami, wydawanym przez 
kolegow z Trbjmiasta - przypomn?, ze byl 
on prezenlowany na lamach Swiata Radio. 
Sqdz?, ze wzorem ubieglego lata pojawi si? 
sporo polskich staeji z naszyeh latarni, by 
dac mozliwoib nawiqzania Iqcznosci, 
a wrazeniami z pracy na latarni podzielq si? 
z czytelnikami SR. Warto wiedzied, ze ak- 
tywno^b nie musi bye z wiezy latarni - nie 
zawsze jest mozliwo^c dostania si? na niq - 
lecz moze byb z bezposredniego pobliza 
latarni. O tym, jakie jest zainteresowanie ty- 
mi Iqcznosciami, swiadezy fa kt nawiqzania 
w ubieglm roku przez Piotra SP5PB z latarni 
w Swinoujsciu okolo 2000 Iqcznosci w ciq- 
gu dwoch dni. 




Koordynatorem weekendu latarni jest 
Mike GM45UC, e-mail <gm4suc@compu- 
serve.com>, ktbry zbiera informaeje o za- 
powiadanych aktywnosciach, a zestawienia 
zbioreze przekazuje do biuletynow DX- 
owych czy witryn internetowych. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@eagle.ita.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


dla CB-stow 


27SD/DX Islandia 

Aktywny od 06.08.2000 do 1 1 .08.2000 
roku. QSL via 19SD123 & 266, P.O.Box 5, 
5390-AA Nuland, Holandia. 

36ARS/DX San Marino 

Aktywny od 06.08.2000, QSL via 
1ARS002 Andrea, P.O.Box 48, 36030 Sar- 
cedo (Vi), Wlochy. 

36/1 4AT409 San Marino 

Od 06.08.2000 do 18 sierpnia b?dzie 
aktywny z San Marino. QSL via 1 4AT409. 

51/30OP157 Andora 

QSL via 300P019, Jose Maria, P.O.Box 
240, 03280 Blche, Hiszpania. 

92TD 0 Libia 

Biuletyn IR DX Informuje, ze ta staeja 
jest aktywna do 31 grudnia tego roku. Moz- 
na jq spotkab na cz?stotliwosciach mi?dzy 
27560 a 27590. QSL via 30TD001, Oscar, 
P.O.Box 101, 28830 San Fernando, Hiszpa- 
nia. 

96AT/DX Wyspa Tonga 

Staeja ta dziala juz od poprzedniego 
miesiqca i b?dzie jeszcze aktywna na cz?s- 
totliwo^ci 27620 ± QRM do 28,08.2000 ro- 
ku. QSL nalezy przesylac do 30AT397, Car- 
los, P.O.Box 2065, 39080 Santander - Can- 
tabria, Hiszpania. 

110KP 0 Cypr 

Jest to pierwsza aktywaeja grupy Kilo Pa- 
pa z Cypru. Operatorzy staeji b?dq aktywni 
z wyspy do 15.09.2000 roku. QSL przesy- 
lab do 1 8KP01 4, Dino, P.O.BOX 215, 
17101 Athens, Grecja. 

1 47MU/DX Tunezja 

B?dzie aktywny od 01.08.2000 do 
31.08.2000 na cz?stotliwosciach 27615 - 
27655, zaleznie od panujqcych warunkow. 
QSL via 14MU410. 

180RG/DX Oman 

Koiejna aktywaeja organizowana po- 
nownie przez grup? Romeo Golf z Omanu. 
Swojq aktywnosc zapowiadajq do 10 grud- 
nia 2000 roku. QSL przesylac do George 
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1 8RG040, P.O.Box 63822, 15203 Athens, 
Grecja. 

327MU/DX Slowenra 

Aktywny w dniach 01.08.2000 - 

31.08.2000 na QRC 27535 - 27585. QSL 
via 30MU003, Segundo, P.O.Box 2294, 
09080 Burgos, Hiszpania. 

43AT - Olympic Games ses 

Od 01.09.2000 do 01.10.2000 b?dzie 
czynna stacja okoliczno^ciowa grupy AT 
2 Austral ii z okazji odbywajqcych si? w tym 
roku igrzysk olimpijskich w Sydney. Stacja 
ta b?dzie aktywna tylko przez 72 godziny. 
QSL przesytac do 43AT505 Darrel P.O.Box 
341 Dapto Sidney NSW 25301, Australia. 

338 AT 0 Wyspy Marquises 

Jest to pierwsza aktywacja tej grupy, kto- 
ra uaktywni ten prefiks w dniach 

1 3.1 1 .2000 - 20.1 1 .2000 roku. QSL via do 
104AT263, Bruno, Padey Le Magenta 1, 
20169 Bonifacio, Korsyka. 

Meeting BRC 

Ze wzgl?du na sytuacj?, jaka panuje 
u Maxa 1 6BRC001 - prezesa grupy BRC - 
zapowiadany meeting odb?dzie si? w Ang- 
lii. Sprawami organ izacyjnymi zajmuj^ si? 
Kevin oraz Ray 26BRC010. Osoby, ktdre s$ 
zainteresowane wyjazdem proszone 
o kontakt z Rayem, ktdry po przez e-mail 
b?dzie rozsyfai aktualne informacje o pla- 
nowanym meetingu. Dzieti meetingu nie 
jest jeszcze ustalony, ale sq propozycje, by 
odbyl si? w listopadzie. Ray informuje, ze 
nadal b?dzie kontynuowana wysylka kart 
QSL wyslanych do 16BRC001. Wi?cej in- 
formacji udzielajq: Kevin, e-mail: 

KEV1ATUK@compuserve.com oraz Ray 
26BRC010, England Co-ordinator, Po.Box 
137, Leeds, LS15-8US West Yorkshire, Ang- 
lia, e-mail: Ray26BRC010@brcinuk.worl- 
donline.co.uk, lub ICQ#541 08403. 

IOTA 

1 SD/NA002 {EU031 ) Wyspa Procida: 
stacja ta b?dzie jeszcze aktywna z wyspy 
do 30.09.2000 roku. QSL via 1SD021, Car- 
lo, P.O.Box 175, 80016 Marano, Wfochy. 

1SD/NA005 (EU031) Wyspa Vtvara: ak- 
tywnosc zapowiadana jest do korlca 

30.09.2000 roku. QSL via do 1SD021, Car- 
lo, P.O.Box 175, 80016 Marano, Wfochy. 

1SD/NA014 S.Mariino Rock: aktywnosc 
do 30.09.2000 roku. QSL via 1SD999, Mo- 
nica, P.O.Box 34, 80018 Mugnano (NA), 
Wlochy. 

1 SD/NA24 (EU031) Wyspa Ischia: ak- 
tywnosc do 30.09.2000. QSL jak wyzej 
1SD999. 

1SDA/E033 {EU131) Wyspa Pellestrina: 
aktywnosc do 30.09.2000 roku. QSL via 
1SD026, Roberto, P.O.Box 132, 30014 Ca- 
varzere-Venezia, Wfochy. 

14FAT/AT135 Wyspy Kerner: stacja ta 
b?dzte jeszcze aktywna na cz?stotliwos- 
ciach pasma 1 1 -metrowego do 31 .08.2000 
roku. Poszukiwania QRG nadawania nale- 
zy zaczqC od 27505. QSL via14FAT111, 
Michel, P.O.Box 63, 56854 Caudan Cedex, 
Francja. 

1 8AT-EU067 Wyspy Andros: Jim 
18AT122 b?dzte czynny na wyspie do koh- 
ca tego miesiqca. Jego QSL menedzerem 
jest 18AT1 15 Panos, P.O.Box 67837, Athens 
153031, Grecja. 


18 AT/EU067 Wyspa Antiparos: stacja 
aktywacyjna b?dzie czynna na wyspie 
przez cafy miesiqc. QSL via 18AT115, Pa- 
nos, P.O.Box 62110, 15210 Halandri-At- 
hens, Grecja. 

1 8AT/EU067 Wyspa Andros: termin ak- 
tywnosc! identyczny jak przy "1 8AT/EU067 
Wyspa Antiparos". QSL jak wyzej 
18AT115. 

18AT/EU067 Wyspa Sifnos: czynny 
z wyspy do korlca tego miesiqca. QSL via 
18AT125, Gianni, P.O.Box 53101 ,14210 
Athens, Grecja. 

18AT/EU075 Wyspa Eqina: stacja czyn- 
na w kazdy weekend do korica 2000 roku. 
QSL via do 18AT125, Gianni, P.O.Box 
53101 ,14210 Athens, Grecja. 

1 8AT-EU1 1 3 Wyspa Kythira: Panos 
1 8 AT1 1 8 b?dzie aktywny na wyspie przez 
cafy miesiqc. QSL via do 18AT115 Panos, 
P.O.Box 67837, Athens 153031, Grecja. 

30DR/N1 37 Wyspa Oliva: aktywny na 
wyspie do kohca pazdziernika. QSL via 
30DR013, Juantxu, P.O.Box 195, 48950 
Erandio, Hiszpania. 

1 08SD/B1 (EU010) Wyspy Barra: Kris b?~ 
dzie aktywny na wyspie tylko przez pi?c 
dni, Swojq prac? zaczyna od 3 sierpnia. Ma 
takze odwiedziC Innq wysp? w tym samym 
czasie; jego drugi znak to: 108SD/VI 
(EU010) Wyspa Vatersay. QSL via do 
108SD01 4, Kris, P.O.Box 5, KA12 0YN Irvi- 
ne, Szkocja. 

1 28AT-NA023 Wyspy Torofa & 1 28AT - 
NA023 Wyspy Virgin Gorda: Gil 1AT940 
uruchomi si? na wyspie 05.08.2000 i b?- 
dzie czynny przez cafy czas do 1 9 sierpnia. 
QSL via adres domowy Gil, P.O.Box 140, 
ASTI 14100 AT, Wfochy. 

199PDS/AF010 Wyspa Bioko: Andy za- 
powiada, ze b?dzie aktywny na wyspie tyl- 
ko w weekend do 02.01 .2001 roku. QSL 
przesyfaC na adres domowy: 30PD5006, 
Andy, P.O.Box 8087, 33210 Gijon, Hiszpa- 
nia. 

328AT/EU016 Wyspa Vis: stacj? mozna 
poszukiwad w okolicach QRG 27480 - 
27490. jest jeszcze aktywny na wyspie do 
07.08.2000. QSL via do 327AT181, Velko, 
P.O.Box 716, 2001 Maribor, Slowenia. 

Aktywno^ci z wysp 
w najbltzszych miestqcach 

IOTA OC46, OC66: 1 04AT263' Bruno 
zapowiada swoje aktywnosci z wysp 
w dniach: 

od 10.11.2000 do 12.11.2000 z Tahiti 
IOTA OC46, jako 201/1 04AT263; 
od 21.11.2000 do 28.11.2000 z Hao atoll 
IOTA OC66, jako 201 AT-OC66; 
od 29.11.2000 do 03.12.2000 z Wyspy 
Moorea IOTA OC46, jako 201AT-OC46, 
Wszystkie QSL nalezy kierowac pod adres 
domowy Bruna: 104AT263 Bruno, Padey Le 
Magenta, 1 Bonifacio 201 69, Korsyka. 

338AT 0 - Wyspy Marquises IOTA 
OC2 7: Bruno 104AT263 przed wyprawq na 
wysp? Hao atoll chce takze odwiedziC Mar- 
kizy, skqd b?dzie aktywny pod powyzszym 
znakiem. Wszystkie QSL kierowaC na adres 
domowy Bruna: 104AT263 Bruno, Padey Le 
Magenta,! Bonifacio 20169, Korsyka. 

Maieusz Skuza 
e-ma if: servicesr@poczta.onetpl 


Logi stacji mozna obejrzec 
pod ponizszymi adresami: 

14RC/AT22: 

http://www.rcdx.org/ 

14RC/AT25: 

http://www.rcdx.org/ 

21SD/EU037 (Oland isl): 
http://sdhqsweden.cjb.net/ 

34 AT -S 015 (Hierro isl): 
http://www.alfatango.net/ 

35AT1 50 Martin: 

http ://members. xoom . com/m_35 at 1 5 0 
47 AT -IU88 Laesolsl: 
http://www.alfatango.dk/picture/ 
Iaso2000/Contacts. htm 
+84WR/0: 

; http://worldradio.free.fr/ 

98/1AT976: 

http://www.pceanes.fr/~1 1 1 1 dxcc/ 
eleven 1 1 DXC098log.htm 
jss W4AT/TK32: - , 

http://perso.club-internet.fr/niko1 48 
W4ATfTK33: 

http://perso.club-internet.fr/niko148 
107RC DX: 
http://iVww.rcdx.org/ 

108AT/NH07: ;f 

httpii7www.atscotland.ic24.net 

1 1 3 AT 1 01 :4http://www.alfatango.net/ 

30at401 

131/3AT&39: 

http://www.alfatango.com.br/3at039/ 

1 52/1 AT 534: 

http://www.nnalpensa.it/atlombardia/ 

athqme.html 

154HFW1: 

h ttp://www. mu I ti man I a.com/hen ryfox 
154SD/0: 

http://welcome.to/303sd/ 

158 AT1 10: 

http://members. it.tr i pod .de/at04 1 lory/ 
158at1 10.html 
159AT DX: 

http://perso.club-internet.fr/franc179 
1720R 0: 

http://perso.wanadoo.fr/ol i/oscar- 
radio.html 
f 172WR/0: 

http://worldradio.free.fr/ 

186ATAF53: 

http://at659.free.fr/ 

193AT/DX: 

http://www.oceanes.fr/~1 1 1 1 dxcc/ 
elevenl 1 DXCC/1 93log.htm 
209SD/AF009: 

http://perso.wanadoo.fr/1 1.11 dxcc/ 

welcome.htm 

217AT/0: 

http://www.oceanes.fr/~1 1 1 1 dxcc/ 
elevenl 1 DXCC/21 7ATLOG.htm 
224SD OC17: 

• i: http://persoiWanadoo.fr/! 4-at-234/ 
239AT/DX: 

http :// perso. wa n adoo.fr/ 1 4 at7 84/ 

242 AT 0: 

http://www.globaLvillage.it/~502mau- 
ro/sea rch.html 
252AT 0: 

http://www.infinito.it/utenti 
/saveri os.team£ : j 
261 AT 0: 

http://www.alfatango.de/! 3 AT01 5/ 

main.html 

33 7 A T 0: 

http://austral.topnet.pl/ : 
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Radio + komputer 


l u Komjmtefjje 

czyli uniwersalny modem do wszystkiego 


Wi^kszosc obecnie sprzedawanych 
komputerow jest juz wyposazonych 
w kart^ muzyczn^, ktorej najwazniejsz^ 
cz^sc stanowi uklad cyfrowej obrobki 
sygnalow. Jest ona oczywiscie wyko- 
rzystywana przez wiele gier, programow 
muzycznych i innych, ale warto tez 
zwrdcic uwag$ na mozliwosci rozlicz- 
nych zastosowan w technice amators- 
kiej - np. jako modemu do emisji cyfro- 
wych lub jako przyrz^cJu pomlarowego, 

Karta muzyczna jest przewaznie wy- 
posazona w dwa wejscia: liniowe ("line 
in") i mikrofonowe, oraz w dwa wy- 
jscia: liniowe ("line out") i glosnikowe. 
W sklad oprogramownia akustycznego 
wchodzi mikser wyposazony w regula- 
tory poziomu dzwi^ku w poszczegol- 
nych kanalach i wyl^czniki kanalow. 
Przykladowy wyglqd miksera firmy Cre- 
ative Labs przedstawiono na rys. t. 
Przed uruchomieniem programdw ko- 
rzystaj^cych z karty muzycznej nalezy 
dokladnie zapoznad si$ z mikserem 
i jego obslug;}, a takze sprawdzic, czy 
potrzebne kanaly sq w ogole wl^czone. 
Wiele programow przeznaczonych do 
pracy emisjami cyt'rowymi korzysta 
z wejsc i wyjsc liniowych - najlepiej jed- 
nak sprawdzic to w instrukcji do progra- 
mu. Sygnaly nadawane mog 3 bye row- 
nolegle odsluchiwane przez glosnik po 
wlqczen iu wyjscia glosnikowego. Nale- 
zy jednak pami^tac, ze prawidlowy od- 
stuch przez glosniki nie musi automa- 
tyeznie oznaczac, ze i na wyjsciu pro- 
wadzqcym do radiostaeji pojawia si$ 
sygnaJ o poz^danym poziomie. W wqtp- 
liwych przypadkach najlepiej upewnid 
s\$ sprawdzajqc ustawienia miksera. 

Produkowane obecnie karty audio sq 
urz^dzeniami stereofonieznymi. Zdwoch 
dost^pnych kanalow w trakeie l^cznos- 
ci cyfrowych wykorzystywany jest tylko 
jeden. Wiele programow pozwala wy- 
brad dowolnie kanaJ prawy lub lewy, 
ale cz$sc z nich posfuguje si$ tylko jed- 
nym z nich. Rdwniez i ta sprawa moze 
bye wyjasniona dopiero po zapoznaniu 
si$ z instrukcji do programu. Rowno- 
legle l^czenie wejsc obu kanalow nie 
jest wprawdzie szkodliwe, ale nie jest 
zasadniezo zalecane. Nie nalezy nato- 
miast Jqczyc rownolcglc ich wyjsc. Po 
wybraniu kanalu nalezy sprawdzic usta- 
wienie regulatorow rownowagi w mik- 
serze. Wejscie akustyezne komputera 
powinno bye pol^czone z gniazdkiern 
sluchawkowym albo glosnikowym ra- 


diostaeji lub zodpowiednim przewo- 
dem w gniezdzie danych. Poziom syg- 
nalu wejsciowego powinien bye dobra- 
ny tak, aby nie przesterowac przed- 
wzmacniacza akustycznego. Regulacji 
mozna dokonac za pomocq pokr^tla sily 
glosu odbiornika, potencjometru w ka- 
nale wej^ciowym miksera lub ew. za po- 
moci dodatkowego potencjometru. Dla 
ufatwienia regulacji wiele programow 
wyposazono we wskainik poziomu syg- 
naJu odbieranego. 

Amplituda sygnalu na wyjsciu linii 
moze (w zaleznosci od ustawienia po- 
tenejometrow miksera) dochodzic do 
IV, co znaeznie przekraeza poziomy 
dopuszczalne na wejsciach mikrofono- 
wych radiostaeji i powoduje jej prze- 
modulowanie. Dlatego tez praktyez- 
nym rozwiqzaniem jest ustawienie na 
mikserze maksymalnej amplitudy i do- 
dan ie przed wej^ciem mikrofonowym 
radiostaeji potecjometru, w ktorym po- 
lozenie suwaka nie b^dzie juz zmienia- 
ne po dobraniu optymalnego ustawie- 
nia (jak na rys. 6). Rozwi<|zanie takie 
jest lepsze rdwniez dlatego, ze ulatwia 
korzystanie z innych programow i fat- 
wy powrot od wymaganych przez nie 
ustawieti do ustawien wymaganych 
w IqcznoSciach radiowych. Innq zaleUj 
redukcji poziomu sygnalu bezposred- 
nio przy wejsciu mikrofonowym radio- 
staeji jest zmniejszenie wplywu zaklo- 
ceri indukowanych w kablu, poniewaz 
ich poziom jest redukowany w tym $a- 
mym stopniu co i poziom sygnalu uzy- 
teeznego lub, inaezej mdwi^c, sygnaly 
zaklocajqce dodaj^ si$ w kablu do sil- 
niejszego sygnalu uzytecznego, a wiec 
stosunek sygnalu do zaklocen jest ko- 
rzystniejszy. Spraw^ oczywist^ jest sto- 
sowanie do polqczeri mi^dzy kompute- 
rem i radiostaejq kabli ekranowanych 
(w rzadkich przypadkach wyst^powa- 
nia silnych zaklocen konieezne moze 
byd uzyeie akustycznego transformato- 
ra separuj^cego o przekladni 1:1). 

Niestety wielu opera torow przemo- 
dulowuje nadajniki i powoduje zaklo- 
cenia w sqsiednich kanalach. 

Zadne z omowionych poprzednio 
wyjsc akustycznych nie nadaje si^ do 
przet^czania radiostaeji na nadawanie, 
dlatego tez konieezne jest szukanie in- 
nych rozwi^zah. Jednym z najprost- 
szyeh jest skorzystanie z automatyez- 
nego przel^cznika (VOX-u) - o ile ra- 
diostaeja jest w niego wyposazona 



Rys. 1 . Przykfadowy wyglqd miksera . 


i o ile czas jego reakcji nie jest zbyt 
dlugi w stosunku do wymogow danego 
rodzaju emisji. Jak mozna latwo za- 
uwazyc, czas ten odgrywa wi^kszq rol^ 
wemisjach pakietowych, gcJzie nada- 
wane krotkie bloki danych (Packet 
Radio, AMTOR, PACTOR), anizeli 
wemisjach faksymile, SSTV ltd. Zbyt 
dlugi czas reakcji moze jednak i tu od- 
bic si$ niekorzystnie np. przez obci^cie 
kodu VIS lub impulsow synchronizacji 
czy sygnalu APT faksymile. 

W przypadku gdy radiostaeja nie jest 
wyposazona w uklad VOX, mozna sko- 
rzystac z jednego z ponizej przedsta- 
wionych rozwi^zari. 

Pierwszym z nich jest uklad tranzys- 
torowego przel^cznika dol^czonego do 
zlqcza szeregowego (COM). W przed- 
stawionym na rys. 2 przykladzie baza 
tranzystora jest sterowana przez sygnaf 
RTS (ndzka 4 lub 7 odpowiednio dla 
wtyku 9 i 25-nozkowego) - czas ami 
uzywany jest do tego celu sygnal DTR 
(n. 4 lub 20). Pojawienie si^ na wymie- 
nionej ndzee napi^cia dodatniego po- 
woduje przejscie tranzystora w stan 
nasycenia i zwarcie do masy odpowied- 
niego kontaktu radiostaeji pol^czonego 
z jego kolektorem. W razie potrzeby 
w obwod kolektora mozna wf^ezye 
przekaznik. W ukladzie mozna uzyc do- 
wo Inego tranzystora npn malej mocy. 

W oknie konfiguracyjnym programu 
nalezy oczywiscie wybrac odpowied- 
nie (wolne) zlqcze RS-232. 

Cz^sto jednak komputer jest wypo- 
sazony tylko w jedno zl^cze szeregowe 
zaj^te przez mysz albo tez drugie 
z nich jest zaj^te przez inne urz^dzenie 
(modem, kontroler TNC itp.). Z tego tez 
wzgl^du cz^sc programow pozwala na 
alternatywne podl^czenie przelqcznika 
do zl^cza drukarki (LPT) - nalezy to 


z komputera 10k 
RTS lub ORT 
r». 7 (4) lub 4 (20) 
w nawiasach 
na wtyku 25 n. 


BCIO?^ 



do radiostaeji 

~0 N-0 


Rys. 2. Przetqcznik N-O na ziqczu 
szeregowym . 
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Tab. 1. Zestawienie najpopularnieji 

>zych programdw p 

rzeznaczonych do zastosowan radioama 

torskich. 

I Nazwa 

System oper. 

Autor 

ZrOdta 

Uwagi j 

| Emisje SSTV I faksymile j 

ChromaPIX 

Win 95/90/NT 

N7CXI Jim Barber 

http://www,siiiconpJxets.com/CPiX/cpdld.htm 

http://www.siliconpixels.com/CPiX/CHROMA.HTM 

SSTV 

FTV 

MS-DOS 

9H1JS Brian Cauchi 

http://www. ultra n el c om/- sstv/www ,g eo citie s . c o m/Sl 1 icon Vatfey/ 

odbior RTTY, CW, transmisja faksymile 




2504/ftv-demo zip 

1 SSTV 

JVComm32 

Win 95/98/NT 

DK8JV Eberhard Backeshoft 

http://www.JVComm de 

faksymile i SSTV. Korzysta takze z PTC-ll. 

JVFAX 

MS-DOS 

OK8JV Eberhard Backeshoft 

http://www. J VCom m . d e 

faksymile i SSTV . 




ttp://ftp.funet.fl/pub/ham/fax_sstv/|vfax71.zip 

Konieczny dodatkowy sterownlk SBTSR. 




httpy/wwwJVComm.de/bl rVinsjv70.zip 
fcttpi/vrww JVComm .dc/bin/ln3)v71 zip 

Korzysta takZe z modemg-komparatora. 

SBTSR (Inna nazwa SBJVFAX) 

MS-DOS 

4Z58S Oded Regev 

http://wvvw.JVCo mm de/bin/sb]vfax7.2lp 

sterownik do JVFAX 

SSTV for Sound Blaster 

MS-DOS 

WB9MMM Jim Harlan 

ftp://ftp.amsat.Org/a msat/softwar e/PC/fax-s stv/sstvblzi p 




htt p://www. ham pu bs xom 

Cena 50 $ 


WinPixPro 

Win 3.1/95/98 

KOHEO Don Rotrer 

httpy/www.s kypoint.com/-kOheo/De mo25.zip 

W Internecle wersja demonstracyjna 

W95SSTV 

Win 95/98/NT 

N7CXf Jfm Barber 

http//www.sil[conpixels,com/W95SSTVAv95dl<jad.htm 
http://wvvw .si 1 Icon pi xe 1 s c om/W9 5SSTV/W95S STV. H T M 

SSTV 

Win Ska n 

Win 3.1/95/98 

KA1LPA Jamie 

http://cyberzone.net/jamie/vylnskans.zip 


| Pakiet Radio \ 

Flexnet 

MS-DOS/Win 95 

Gunter Jost, (D)K7WJ 

http://dl0td.afthd.tu-darmst3dl.de 

DuZy wyhdr sterownikbw do modemdw BayCom, 
PAR96, PIC PAR, kontrolerbw TNC-2. TNC-3 Itp. 

SM 

MS/DOS/WIn 95 

T. Sai!er t HB9JNX/AE4WA 

http://dlOtd.afthd.tu-darmstadt.de 

sterownlk SB do Flexnet z modemamt 1200 1 9600 
bit/s ora2 programs mi pomocnic2ymi. Archi- 
wum zawiera: SMSBC.EXE. SMWSS.EXE, 
SMWSSFDX.EXE, SMAFSK12 EXE. ! 

SMFSK96.EXE, SMMtXER.EXE 1 SM0IAG.EXE. 

| RTTY/PSK31 | 

BTL (Blaster Teletype) 

MS-DOS 

Z12AK M/GOVT Q 

http://www.muenster.de/-welp/prograrRs/btl154e.zfp 

RTTY 

Decode for Windows 

Win 3.1/95/98 

Sim Yskes 

http ://www. m u enster. de/~ wel p/prog rams/vvd eco de.zip 

tylko odbibr RTTY 

MIXW32 

Win 95/98 

UT2UZ 

http://tav.kiev.ua/-nlck/my_ham_soft.htm 

RTTY, PSK31 

PSK31 

Win 3.1/95/98 

G3PLX Peter Martinez 

http://bipt1 06.bi.ehu.es/psk31 .html 

PSK31 

Intercom 

MS-DOS 

PA3BYZ 

http://ourworld.compuserve.com/homapages/pa3byz/rltymade.htm 

emisje: CW. RTTY (Baudot 1 ASCII). Feldhefl - 
TRX, TOR-FEC-RX 

! AMTQR, FACTOR | 

| PSATOR 

MS-DOS 


http://ww w .mu enster. d e/~ wel p/prog rams/psato r24. zip 

AMTOR, PACTOR \ 

| System Holla f 

Feld hell 

MS-DOS 

G3PPT 

http:/Avww.muenster.de/~welp/programs/feldhelLzip 

httpV/members.xoom.com/ZLIBPU/sottware.html 

system ,Feld-Heil' 

MTHELL 

MS-DOS 

G3PPT 

http://www.rn uen ste r .de/~ we 1 p/prog mms/nithel 1 .zip 
http://members.xoom.com/ZLIBPU/softw2re.html 

system .C/MT-Hell’ 

FeldnewS 

MS-DOS 

G3PPT 

http://members.xoom.com/ZL1BPli/sottware.htmi 

system .Fefd-Heir ! 

SMTHEU8 

MS-DOS 

G3PPT 

fcttpj/membm xoom .com/ILI BPWsottware.html 

system ,S/MT-Heir 

SlowFeld 

Win 95 

G3PPT 

http://members.xoom.com/ZL1BPU/software.htmf 
htt pt/Avww. muenster.de/-welp/programs/slowfeld.zlp 

Eksperymentalny system vvqskopasmowy 

Hellschreiber 

Win 95 

IZ8BLY Nino Porcino 

httpy/www.freeweb.org/varie/ninopo/radio/HeH/Index.htm 


J System przywolawczy POCSAG \ 

| PGC32 

Win 95/NT 

DG9MHZ Dettef Fliegt 

htt p://home/tonLnet/~ file gl 

monitor komunlkatOw POCSAG | 

1™ _ _ . 1 

Cluster Blaster 

MS-DOS 

HA5DM 

http://www. qsl.net/ha5dm 


CWGet 

Win 95 

UA90SV 

http ://u a 9o s v .virtualave.net 


DSP-CW 

MS-DOS 

SM3HXD 

http://vAvw.torget.Se/users/s/sm3hdx/index.html 
http:/Avww mu enster. de/~wel p/p rog rams/ds p -cw.zi p 

CW. RTTY 

DSPMORSE (FFTMORSE) 

MS-DOS 


http :// wwv; . m u enster. de/- welp/p rog rams/d spmo rse .zip 


S8PMQRSE.ZIP 

MS-DOS 


http://www.muenster.de/-welp/programs/sbpmorse.zip 

pochodny od FFTMORSE 

SwIta-CW 

MS-DOS 

IZ8BLY Nino Porcino 

http ://www .muenster.de/- we Ip/progra ms/swl tacw.zi p 


MRP 37 Morse Decoder 

MS-DOS 

Polar Electric 

http://member$.trlpod.corn/~P£eng/morse 

cena 59 $ 

Precision CW 


Ernst Schroeder DJ7HS 

htt p j/A*/vwy . g eocit les.com/Si 1 ico n Va 1 ley/H e tg hi s/ 
4477/index.htmi#ccw 

telegrafla koherentna CCW 

SBMS 

MS-DOS/Win 3.1 x DL3JIN 

http://fs11lk.de/sites/gap/softhlm 





http://home.t-online.de/home/bermeg/sbms.zlp 

szybka telegrafla do f^czncSc! MS 

MSDSP 

MS-DOS od 6.0 

9A4GL 

http://ham2.frb.hr/9a4gl 

http://www.muenster.de/~welp/programs/msdspD41.zip 

szybka telegrafla do IgcznoSci MS 

VisualMS 




s zy b ka te leg raf la do fqc 2 no $ci M $ ■ 

PED 

MS-DOS 

Maslll H Kozu. JE3MAS 


program trenlngowy 

1 Program* pom 1 are we { 

f SpectrumFFT 

MS-DOS 

WB9MMM Jim Harlan 

http /Mww.hamp tibs.com 

anallzator widma FFT 

| Audio Analizer with Sound Blaster 

MS-DOS 

WB9MMM Jim Hartan 

http://wwwhampubs.com 

analizatorvvidmaakustycznego | 

| 0 He nle podano Inaczej. iversje osiqgalne w Internede sq wersjaml ogOlnie dost$pnymi, dla niefctdrych programow istnieft takze wersje odplatne. 1 

J Niektpre i programdw wspolpracufe takZe z innymi rodzajaml modemdw: komparatorami Hamcomm/JVFAX, modemami cyfrowymi, kontrolerami INC, PTC-ll i irtnyml Szczegdiy podane s^ w ich 1 

J Instrukcjach. | 
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sprawdzic w instrukcji i konfiguracji 
programu. Zasada dziatania ukladu 
z rys. 3 jest identyczna jak ukladu po- 
przedniego. Rowniez i tutaj mozna 
uzyc tranzystora npn dowo Inego typu. 

Pierwsze ztqcze LPT jest jednak za- 
wsze zaj^te przez drukark^, a cz^sto tak- 
ze przez skaner lub stacj^ dyskow ZIP. 
Wyposazenie komputera wdodatkowe 
zfacze LPT nle jest wprawdzie kosztowne 
i cz^sto nawet korzystne, poniewaz po- 
zwala na dolqczenie dodatkowych urzq- 
dzeri zewn^trznych, ale w przypadku 
gdy wszystkie wtyki na plycie glownej 
albo wszystkie przerwania IRQ sq juz za- 
j?te, uzytkownicy programow mogq 
skrzystac z jednego z przedstawionych 
dalej ukladow VOX-u. Pierwszy z nich 
jest podlqczony do vvtyku joysticka i skla- 
da si? z multiwibratora monostab i Inego 
typu 74LS1 23 oraz tranzystora stanowiq- 
cego rzeczywisty przelqcznik, podobnie 
jak \v poprzednich uklaclach. Pojawiajc-p 
cy si? w czasie nadawania sygnal powo- 
duje wyzwolenie a nast?pnie podtrzyma- 
nie {przez wieiokrotne wyzwalanie) mul- 
tiwibratora, ktrirego sygnal wysterowuje 
przelqcznik tranzystorowy do stanu nasy- 
cenia. Po zakonczeniu nadawania - zani- 
ku sygnalu - radiostacja zostaje przelq- 
czona na odbior po uplywie czasu okres- 
lonego przez elementy RC wobwodzie 


multiwibratora (na rys. 4: 220kO i 47nF). 
Zamiast multiwibratora 74LS1 23 mozna 
uzyc innego typu, pozwalajqcego na 
wieiokrotne wyzwalanie w trakcie 
trwania impulsu wyjsciowego, np. 
74xx122 z serii TTL lub 4047 z serii 
CMOS. Multiwibratory 74xx1 2 1 nie na- 
dajq si? do tego celu. Uzytkownicy au- 
tomatycznych przelqcznikow powinni 
w konfiguracji programu wyfqczyc fun- 
kcje sterujqce przelqcznikami poprzez 
zlqcza komputera. 

Drugie z przedstawionych rozwiq- 
zan automatycznego przelqcznika {rys. 
5) skloda si? z dwupolowkowego pros- 
townika, ktory prostujqc napi?cie akus- 
tyczne, pochodzqce z wyjscia kompu- 
tera, wysterowuje tranzystor polowy 
BS170. W momencie przewodzenia 
tranzystora wejscie mikrofonowe radio- 
stacji jest zwarte staloprqdowo do masy 
poprzez opornik 2,2k Q. Po zanikni?ciu 
sygnalu akustycznego koncJensator 
22nF w bramce tranzystora rozladowu- 
je si? przez opornik 470kQ, tranzystor 
przestaje przewodzicf i radiostacja jest 
przelqczana na odbior. Rozwiqzanie to 
przewidziane jest dla r?cznych radio- 
stacji nie wyposazonych w wejscie 
PTT. Dla radiostacji wzposazonych 
w to wejscie nalezy usunqc opornik Rm 
i polqczytf dren tranyzstora z nozkq 


PTT. Na schemacie nie uwzgl?dniono 
potencjometru regulacji wysterowania, 
aie uzupelnienie ukladu w oparciu 
o przyklad z rys. 6 nie powinno nastr?- 
czac trudnosci. 

Kolejne, przedstawione na rys. 
6 rozwiqzanie sluzy do przelqczania 
radiostacji domowych i samochodo- 
wych wyposazonych w oddzielny prze- 
wod PTT. Jest ono zasadniczo podobne 
do poprzedniego i zawiera prostownik 
dwupolowkowy oraz tranzystor polowy 
BS170, ktdrego wyjscie (dren) polqczo- 
ne jest z wejsciem PTT radiostacji. 
Ukfad z rysunku 6 obrazuje rowniez 
sposob podlqczenia potencjometru slu- 
zqcego do ustawienia wlasciwego po- 
ziomu napi?cia akustycznego na we- 
jsciu mikrofonowym radiostacji. 

Tabela 1 zawiera zestawienie najpo- 
pularniejszych programow przeznaczo- 
nych do zastosowari radioamatorskich. 
Programy te sq w wi?kszo£ci dost?pne 
w Internecie (tabela zawiera niektore 
adresy internetowe), a cz?sciowo takze 
w sieci Packet Radio. Niektore z pro- 
gramow zamieszczono takze na dysku 
CD-^R 01. Tam tez znajdq czytelnicy 
blizsze informacje na temat mniej zna- 
nych systemow, jak np. systemu Hella. 

Krzysztof Dqbrowski OE 1 KDA 


2 komputera 10k BC1 07^ 
DATAG 

n. 2 , - 

dowolna, 

Rys. 3. Przelqcznik N-O ‘ krzamowa 

na ziqczu LPT. 


do radiostacji 
-ON-O 


M 



iev/y 


o— II 

I °- 1 * 1 

? 0,1 \i 2,2k 

prawy O- || <=»■ 


Rys. 4. 
Przelqcznik 
N-O na 
zfaczu 
joysticka . 


do radiostacji 


_Q *ej. 

mikrofonu 


Rys. 5. Automatyczny 
przelqcznik N-O do 
radiostacji rgcznej. 


- r ‘ N p 1 ^ 

A dowolne =^22n \\47 
krzemowe 



Rys. 6, Automatyczny przelqcznik N-O z regulacjq poziomu 
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tel. kom. 0602 31-77-24 
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IC-756PRO: 


dobre jest 
jeszcze lepsze! 


Pod nazwq IC-765PRO wprowadza- 
ny jest na rynek gruntownie odnovviony 
model IC-756. Najnowszy wyrob firmy 
Icom kusi przede wszystkim ukfadem 
DSP (cytrowym procesorem sygnaiu) 
umieszczonym juz w stopniu p.cz., 
a procz lego demodulatorem RTTY, 
wielobarwnym wyswietlaczem i jesz- 
cze innymi lakociami. 

Mimo ze obydwa urzqdzenia na ze- 
wnqtrz wyglqdajq bardzo podobnie, to 
producent z japohskiego miasta Osaka 
wita nowe czasy calym bukietem 
zmian i ulepszeri. Dla przykladu dro- 
biazg: opisy sq odseparowane - widzie- 
lismy juz urzqdzenia, w ktorych zupel- 
nie bez potrzeby opisy nachodzily je- 
den na drugi. 

IC-756PRO jest - tak samo, jak IC- 
756 - transceiverem na wszystkie zakre- 
sy radiofonii amatorskiej (oprocz fal 
dlugich): nadawanie od 160m do 6m 
z mocq maksymalnq 100W oraz odbior 
sygnalow od 30kHz do 60MHz. Odbior 
i nadawanie mozliwe sq we wszystkich 
trybach pracy. Najwyzsza dokladno&f 
odczytu i ustawiania cz^stotliwosci 
w modelu PRO wynosi 1 Hz, co uznaje- 
my za spelnienie zyczeri pod wzgl<*- 
dem mozliwoSci operowania w wqs- 
kich pasmach oraz ze wzgl^du na no- 
we cyfrowe tryby pracy. Wbudowany 
wysokostabilny i kompensowany tem- 
peraturowo kwarcowy oscylator-matka 


utrzymuje dryft mniejszy od 5ppm juz 
po uplywie minuty od wlqczenia zasila- 
nia. Poprzednik osiqgal ten parametr 
dopiero po zainsta Iowan iu osprz^tu 
(platnego) o symbolu CR-502. 

Calkowitej przerobce ulegl central- 
nie umieszczony pi^ciocalowy wy- 
swietlacz, ktory z monochromatyczne- 
go zamienif si^ w wielobarwny i o wi^k- 
szej rozdzielczosci. Zapewnia on nie 
tylko lepszy niz u poprzednika obraz 
widma sygnafu - ulalwia takze obslugc? 
urzqdzenia. Jako jeszcze wazniejsze 
smiemy okreslic wprowadzenie trzecie- 
go, w pelni "ucyfrowionego" stopnia 
cz^stotliwosci posredniej na poziomie 
36kHz. Sformuiowanie "DSP w stopniu 
p.cz." oznacza takze, ze bardzo istotna 
automatyczna regulacja wzmocnienia 
zostala tu juz uwzgl^dniona. 

Ale zanim jeszcze ten stopien b^dzie 
mogl wykazac si^ swym funkcjonowa- 
niem, to sygna! juz wczesniej powinien 
zostac mozliwie dobrze obrobiony. 
Tam, gdzie IC-756 w swej klasie ceno- 
wej oferowa! wiele dobrego, tarn model 
PRO idzie o wiele dalej. A zatem moz- 
na juz na wejsciu wybrac, czy sygnaf 
powinien przejsc do tiltrow pasmo- 
wych nienaruszony, czy stlumiony 
o 6dB, 12dB wzgl^dnie 18dB. Przy tym 
iiiieszanka sygnalow zostanie przesiana 
w automatycznie przelqczanych filt- 
rach wedlug ponizszej listy: 


I , 8MHz - 2,0MHz (dla najlepszej pracy 
na 1 60 m!) 

2,0MHz - 3,0MHz 
3,0MHz - 4,0MHz 
4,0MHz - 6,0MHz 
6,0MHz - 8,0MHz 
8,0MHz - 1 1 ,0MHz 

II, 0MHz- 1 5,0MHz 
1 5,0MHz - 22,0MHz 
22,0MHz - 30,0MHz 
30,0MHz - 50,0MHz 
50,0MHz - 54,0MHz 
54,0MHz - 60,0MHz 

Wyglqda to bardzo porzqdnie, jed- 
nak mozna si^ spytac, dlaczego od- 
dzielny filtr zostal przeznaczony dla te- 
go jednego megaherca mi^dzy 2,0 
a 3,0MHz - w tym miejscu nie ma zad- 
nego pasma radioamatorskiego, a syg- 
naly komercyjne sq jeszcze slabe. 
Z drugiej strony pasma 15m i 17m, za- 
jmujqce mimo wszystko pas o szero- 
kosci 7MHz, muszq dzielic si^ miejs- 
cem z trzema mocno oblozonymi pas- 
mami radiofonicznymi. Takze wlqcze- 
nie silnych pasm radiofonicznych 49m 
i41m do tiltra odpowiedzialnego za 
pasma amatorskie 40m wymaga ostroz- 
nosci w lescie praktycznym. Malo od- 
wagi wykazano niestety w stosunku do 
fal srednich, dlugich i najdluzszych: co 
prawda zakres 30kHz... 1 ,6MHz zostal 
otwarty przez filtr dolnoprzepustowy, 
lecz jednoczesnie przymusowo wlq- 
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czony jest tlumik, klorego dziafanie kladzie si^ ci^zarem na 
odbiorze, szczegolnie ponizej fal srednich. Podobno stwier- 
dzono, ze dzi^ki temu rozwiqzaniu zakres pozostaje dose 
spokojny, jednak sygnaly stajq si^ coraz cichsze w miar^ 
przesuwania w strong nizszyeh cz^stotliwosci. juz sygnal 
czasu na 60kHz pojawia si$ co prawda przed spokojnym 
tlem, ale z powodu swego niskiego poziomu jest ledwo sly- 
szalny nawet w otoczeniu o niskim poziomie zakldceri. Gdy- 
by ktos chciaf cieszyc si$ pasmem fal dlugich, musi, tak jak 
poprzednio, si^gnqc po specjalny transceiver, natomiast 1C- 
756PRO moze bye uzywany jako odbiornik tylko z konwerte- < 
rein bardzo niskich cz^stotliwosci (VLF). 

Dwa na zyezenie przelqczane przedwzmacniacze w.ez. 
podnoszq poziom przefiltrowanego sygnalu. Pierwszy z nich 
o 10dB na calych talach krdtkich, drugi - o 16dB z punktem 
ci^zkosci na pasmach wysokich od 15m. Cz^sc odbioreza 
jest podzielona na dwa identyezne mieszaeze, ktore ponow- 
nie laezq sygnal po jego przejSciu przez tlumik zrealizowany 
na diodach PIN i sterowany przez obwod AGC. Pierwsza 5 
cz^stotliwosc posrednia, obecna na wyjsciu tego stopnia, li- 
czy sobie 64,455MHz, a wi^c lezy powyzej najwyzszej od- 
bieranej cz^stotliwosci i z tego powodu utrzymuje cz^stotli- 
wosci lustrzane w nalezytym odst^pie. 

DSP: Matematyka zastepuje filtry 
na elementach dyskretnych 

Wymieniona wyzej cz^stotliwosc posrednia przechodzi < 
przez fillr kwarcowy o pasmie przepustowym 15kHz. Po dal- 
szym dopasowaniu poziomu w tlumiku zbudowanym z diod 
PIN oraz we wzmacniaczu p.cz., rowniez sterowanym przez 
obwod z automatyeznq regulacjq wzmocnienia (AGC) poda- 
wana jest do drugiego mieszaeza. Z tego mieszaeza otrzymu- 
jemy do dyspozycji drugq cz^stolliwosc posredniq 455kHz. 
Ostatnimi stopniami sprz^towymi sq dwa przelqczane filtry 
ceramiczne: 2,4kHz (SSB/RTTY) i 6,0kHz (AM) a takze filtr ^ 
o szerokosci 500Hz dla CW. Selektywnosc zostanie ostatecz- 
nie wyliezona w bloku DSP. Przycisk wyciszania (tlumienia) 
szumow, ktore funkcjonuje rowniez na cz^stotliwosci 
455kHz, jest w znaeznym stopniu obudowany elementami: 
najpierw filtr ceramiczny z pasmem przepustowym 15kHz 
troszczy si$ o niezb^dne odseparowanie zakldceri. Dalej zna- 
jduje si$ wlasciwy obwod wyciszania zakldceri, wart o wiele 
wi^cej, niz w poprzednim model u. Sygnal wychodzqcy z tlu- 
mika szumow jest ponownie przesiewany przez kolejny filtr 



Widok z gory ukazuje wrazliwe uklady eleklroniczne , 
chronione eleklrycznie przez liczne ekrany, a pod wzgl^dem 
mechanicznym - przez stabilnq obudow $ z cisnieniowego 
odlewu aluminiowego. 



Odwiedz nas w INTERNECIE: 

www.pro-fit.com.pl 

Mnostwo informaeji, gietda sprzqlu, promocje ! 



To tylko niewielki fragment naszej bogatej oferty. Posiadamy 
w magazynie ponad 2000 pozyeji. Wszystkie urzqdzenia 
mozna kupic natychmiast, bez zapisow, zaliczek i oczekiwania 
1 to wszystko w najnizszej mozftwej cenie! 

Sprawdz sam... i zambw dzisiaj ! 
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Prafesjnnalne radia w atrakcyjnej cenie, 
Niezawodne systemy Komunikacji radiowej. 

; ; 

Aulnryzowani przedslawiciele na Pilskp: 


„E L-S PARK” 

Biuro Handlowe: 

ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot, 
tel/fax (0-58) 551-04-84, 
e-mail: el-spark@limes.com.pl 


MO Sp. Z 0.0. 

Biuro Handlowe: 

ul. Cypryjska 95, 02-761 Warszawa, 
tel. (0-22) 842-52-21, 651-79-36, 
e-mail: lmc@lmc-net.com 





Fale srednie, dostrojenie do pot$zncj 
fokalnej stacji NDR-Hannover 
826kHz , ktora zupelnie nie zaktdca 
stacji sqsiedrtich, pofozonych w pas - 
mie ± 100kHz od srodka i zajmujqcych 
pasma po 9kHz . 



Po zastosowaniu rastru 5kHz na falach 
krotkich - tutaj na pasmie 49m - 
nadajniki odfegle o nie wi$cej niz 
±100kHz ciasno tloczq sy jeden obok 
drugiego . 



Cdy zmniejszymy przedstawiany 
zakres do ±50kHz / to wyraznie 
ukazujq sy boczne wst^gi modulacyj- 
ne niektdrych nadajnikow. 



jezeli zblizymy lupf cz$stotliwo£ci 
o jeszcze jeden krok, ogladajqc pasmo 
±2 5 kHz, widzimy, ze miesci sy w nim 
W kanalow radiofonicznych. 


ceramiczny o pasmie przepustowym 
15kHz i natychmiast przekazywany do 
trzeciego mieszacza, ktory cz^stotli- 
wosd 455kHz zamienia na odpowied- 
ny dfa bloku D5B cz^stotliwosc po- 
sredniq 36kHz. 

Radioamatorzy reagujq na literki 
"DSP” z mieszaninq ostroznosci i nie- 
dowierzania. Tutaj wszystko jest na- 
prawd^ proste: sygnat analogowy pod- 
lega digital izacji, dzyki czemu mozna 
go obrobic przy pomocy instrukcji ma- 
tematycznych, zwanych algorytmamr. 
Dzyki temu mozliwe jest nie tylko zbu- 
dowanie dowolnie wielkiej liczby filt- 
row o niemal dowolnej jakosci, lecz 
takze oszacowanie sygnalu w sposob 
statystyczny. Mozliwe jest na przykfad 
adaptacyjne zmniejszanie poziomu 
szumdw, a wi^c dokladne odroznienie 
przypadkowo przefiltrowanego szumu 
od zawartosci niosqcej informacj^, aby 
mozliwe bylo ich dynamiczne rozdzie- 
lenie i uzyskanie transmisji S56 o znacz- 
nie nizszych szumach. Algorytmy roz- 
poznaj^ ponadto automatycznie jedn^ 
cz^stotliwosc (zaklocajqcq lub nie) alba 
wyksz^ ich liczby i usuwaj^ je "z korze- 
niami". Jest zrozumiafe samo przez sy, 
ze przy pomocy DSP mozna tez zbudo- 
wac niskoszumne i precyzyjne modula- 
tory oraz demodulatory, ktore jeszcze 
bardziej polepszq zrozumialosc sygnalu 
nadawanego lub odbieranego. 

Co potrafi technika DSP, widac 
w licznych zastosowaniach, ktore 
obecnie stoj^ do dyspozycji dla ze- 
wn^trznych kart DSP (przyklad: Moto- 
rola DSP56002EVM) lub dla komputera 
PC z kartq dzwi^kowq - na przykfad 
PSK 31. Pod wzgydem dekodowania 
IC-756PRO przedstawia sy bardzo 
skronnnie i zawiera tylko dekoder 
RTTY. Ukfad ten nadaje sy tylko do 
kodu Baudota o szybkosci 45Bd, a z te- 
go powodu na wyswietlaczu transcei- 
vera daje sy obejrzec tylko radio ama- 
torskie. Poza jego mozliwosciami mu- 
szq pozostac, przyktadowo, niektore 
agencje informacyjne (od 50 do 100 
baudow), jak rowniez duzo radiostacji 
pogodowych (od 50 do 200 baudow). 
Niemniej oddzielne filtry troszcz^ sy 
o bardzo niskie zaszumienie tekstu to- 
warzyszqcego. Kto by oczekiwal otwar- 
tego zlqcza, w miar$ mozliwosci kom- 
patybilnego z kary dzwykow^ lub 
wspomnianq kary Motoroli, ten musi 
jeszcze poczekac. To samo dotyczy 
zreszy ztqcza RS-232 w transceiverze, 
klorzy - lak samo, jak wczes'niej - do 
sterowania przez komputer PC wymaga 
konwertera poziomu PC-17, dosypne- 
go jako osprz^t. Nalezy jednak zazna- 
czyc, ze przy zastosowaniu tego kon- 
wertera mozna jednoczesnie sterowad 
nawet czterema oddzielnymi transcei- 
verami Icom. Inaczej niz w IC-756, z\q- 
cze Cl-V przenosi teraz sygnal wskazni- 



Maksymalne powigkszenie , jakie 
uzytkownikowi zapewnia wyswietlacz , 
ukazuje pasmo ±1 2,5kHz. Na "zywym 
obrazie" mozna bardzo dobrze 
oszacowad gl^bokosd modulacji oraz 
obserwowad zanikanie (fading) nadajni- 
kdw lezqcych blisko siebie. 



Przedstawione pasmo o szerokosci 
+ 12,5kHz obejmuje niemal cafy 
aktywny zakres CW na amatorskim 
pasmie 40m. Aktualny obraz zostaf 
zapami$tany, jak przy uzyctu lampy 
blyskowej (tak samo dla obrazu fal 
srednich oraz dla pasma 49m - 
wyswietlacz tv trybie HOLD). 



W trybie MAX HOLD chwilowe 
wartosci ukazujq sy na tie powofi 
rosnqcych gor, b$dqc.ych obrazem 
wczesniejszych poziomow maksymal- 
nych. Mogq to bye silniejsze sygnafy 
na obecnie zajftej cz^stotliwosci , jak 
rowniez sygnaly odebrane uprzednio. 
W ten sposob uwidaeznia s/y rowniez 
dasne oblozenie pasma 40m. 


ka S-metru, przez co nareszeie mozliwe 
staly $y pomiary zaj^tosci pasm. 

Fascynuj^ca jest obfitosc pasm, ktdre 
DSP udost^pnia bez stosowania kosz- 
townych filtrow kwarcowych. Jak w po- 
przednim, tak i w tym modelu filtry 
kwarcowe i ceramiczne wbudowane 
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do obydwu stopni p.cz. zajmuj^ $i$ se- 
paracj^ zakldceri, a konkretnie oddzie- 
leniem sygnalu uzytecznego od zakio- 
cen lezqcych w wi^kszej odleglosci. 
Kto choc raz wsluchiwal si^ w spi^trze- 
nie sygnalu CW na 40m, ten wie, jak 
wazna jest separacja zaklocen dla 
skoncentrowania uwagi na odbiorze. 
Filtry DSP oferujq wszak bardzo elas- 
tyczne moziiwoSci do wyboru bliskiej 
selekcji: 

- W SSB i CW mozliwe jest ustalanie 
szerokosci pasma od 50Hz do 
3600Hz z krokiem 50Hz lub 100Hz, 
czyli prawie bezstopniowo. W ten 
sposob uzyskujemy 41 szerokosci 
pasm. 

- W trybie RTTY dysponujemy 32 sze- 
rokosciami pasma, w zakresie od 
50Hz do 2700Hz, a szerokosci te 
mozemy regulowac, jak poprzednio, 
z krokiem 50Hz lub 100Hz. Wazne: 
dla PSK31 idealnq wartosciq jest 
50Hz, ktorq bez zadnych sztuczek 
mozna zastosowac takze w SSB (roz- 
wi^zania z kart$ diwi^kow^!). 

- Dla modulacji AM 1 FM dost^pne sq 
tylko trzy sprz^towo okreslone szero- 
kosci pasma: 3kHz, 6kHz i 9kHz. 
Elektroniczny przesuw charakterysty- 
ki (dostrajanie pasma przepustowego) 
zapewnia przy okazji pomoc w odsu- 
ni^ciu si$ od QRM. 

Z innych przyjemnych cech mamy 
mozliwosc wyboru cz^stotliwosci tonu 
BFO mi^dzy 300Hz (dla DX) a 900Hz 
(np, do wykorzystania przez automa- 
tyczny dekoder), z krokiem 25Hz. Mo- 
zemy dokonywac tez zmiany mi^dzy 
wst^g^ doln^ a gorn^ (CW-revers), 
zwi^kszajqc w ten sposob wzgl^dny od- 
st^p sygnalu uzytecznego od zakldceri, 
a co za tym idzie - polepszajqc jakosc 
odbioru. Zarowno szerokosc pasma, jak 
i jego ustawienie sq przedstawiane 
w sposdb graficzny, zapami^tywane 
i pozostajq do dyspozycji po nast^pnym 
przefqczeniu Iran seel vera do tego same- 
go trybu pracy. 

Wachlarz praktycznych funkcji 

Transceiver wyposazony zostal 
w tak duzq liczb$ innych funkcji, ze 
przed przejsciem do praktyki mozliwe 
jest tylko skrotowe ich opisanie i sko- 
mentowanie. 

Podwojny odbiornik umozliwia jed- 
noczesny nasluch dwoch cz^stotliwos- 
ci, jest to sensowne tylko wdwczas, gdy 
obydwa sygnaly znajduj^ si$ wewn^trz 
tego samego filtru wst^pnego. Ktos, kto 
stosujcjc taki podwojny odbiornik pod- 
czas Split-Pile-Up chod raz zlapal i sta- 
cj§ DX, i inn^ wywolywan^ staeje, a by 
na jej cz^stotliwoSci natychmiast i sku- 
teeznie umiescic swoje wywolanie, ten 
juz nigdy nie b^dzie chcial zrezygno- 
wac z tego rozwi^zania. Jest ono pod- 
stawow^ zaletq dla zaangazowanego 



Liczne ustawienia transceiver sq 
sterowane z przejrzystego menu ekrano- 
wego i mozna je bfyskawieznie zmieniac . 



W trybie WIDE wszystkie grafiezne 
przedstawienia cz$stot(iwosci i szerokosci 
pasma ust^pujq miejsca na rzecz jeszcze 
obszemiejszego przeglqdu menu . 



W rozmaitycb menu przy pomocy 
pokr^tla mozliwy jest wybor spomi$- 
dzy licznych poziomdw . Podswietle - 
niem zaznaezone jest aktualne 
ustawienie . 



Juz tylko nieliezni radioamatorzy 
nadajq w tradycyjnym kodzie Baudota 
z cz^stotli wosciq 1 70Hz i tempem 
45,45 Bd. Lecz tylko takq transmisj? 
dekoduje IC-756PRO, jak to widac na 
przykiadzie informaeji od Alexa 
w pasmie 20m . 


DX-mana, a w wykonaniu takim, jak 
w IC-756PRO, bliskie optymalnemu. 

Zl^cza dla dwoch przelejczanych an- 
ten, jednej dodatkowej anteny odbior- 
czej (np. Beverage) oraz transwertera 
zwi^kszaj^ elastycznosc. Zmieniaj^c 
dlugosc fall z 80m na 10m nie musimy 
juz przelcjczac mi^dzy FD-4 a Beam - 
oprogramowanie dokonuje tego auto- 
matyeznie w momencie zmiany cz$s- 
totliwoscL Cniazdo cinch z opisem 
"Receiver Antenna" (antena odbiorni- 
ka) nadaje si$ tez dla anten czysto od- 
brorezyeh, jak antena ramowa dla fal 
srednich, antena aktywna, konwerter 
lub oddzielny separator, do ktorych nie 
pompuje si$ mocy 100W po wcisni^ciu 
przycisku CW. Na wyjsciu do transwer- 
tera dysponujemy sygnalem nadawanla 
z poziomem -20dBm, sygnal ten przy 
pomocy oddzielnego transwertera mo- 
zemy przetransponowac na pasmo 2m 
lub 70cm. 

W bloku DSP zintegrowana jest au- 
tomatyezna regulacja wzmocnienia, 
zapewniaj^ca mozliwosc bardzo sub- 
telnej regulacji stalej czasowej zwalnia- 
nia mi^dzy 100 milisekundami a 8 se- 
kundami, z programowaniem i przef^- 
czaniem stosownie do trybu pracy. Cie- 
szy mozliwosc cafkowitego wykjezenia 
obwodu AGC (automatyeznej regulacji 
wzmocnienia), aby mozliwa byfa r$cz- 
na regulacja w trudnych warunkach 
odbioru. 

Procesor mowy zapewnia w trybie 
SSB nie tylko podwyzszenie sredniej 
mocy wyjsciowej, ale ponadto umozli- 
wia ustawienie jednej z trzech "barw 
dzwi^ku" podezas nadawania. 

W medulacjach AM lub FM mamy 
do dyspozycji az 50 tonow/sygnalow 
pilotowych CTCSS w zakresie mi^dzy 
67,0Hz a 254,1 Hz do nadawania. 
Szczegolnie istotny jest tryb przekazni- 
kowy w pasmie 10m FM, w ktorym 
przede wszystkim mozliwe jest otwie- 
ranie przekaznikdw ze Stanow Zjedno- 
czonych tylko z podlozonym sygnalem 
CTCSS (np. 100Hz). Brakuje niestety 
sygnalu 1750Hz dla przekaznlkow nie- 
mieckich, tryb transwerterowy jest 
skonfigurowany bardziej dla ekstremal- 
nych DX-ow. 

CW odznacza si^ wysokq jakosci^ 
i w odbiorze, i w nadawaniu. Dla od- 
bioru potwierdzeniem sq: odwrocenie 
polozenia BFO oraz r^ezne sterowanie 
szerokosci^ pasma wdol az do 50Hz, 
dla nadawania natomiast - elektronicz- 
ne kluczowanie. Kluczowanie poddaje 
si^ programowaniu w kllku aspektach 
(stosunek dlugosci kropka/kreska, tem- 
po), aby znakom mozna bylo nadac 
bardziej osobisty charakter. Mozna 
ustawic nawet czas narastania znaku/ 
sygnalu. Cztery pami^ci nadawania 
w trybie CW przyjmuj^ do 54 znakow 
kazda, na przyklad: CQ CQ TEST DE 
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DK80K DK80K K, zatem podczas za- 
wodow nie wszystko musi bye wykony- 
wane r^eznie. Mozliwe jest nawet dotq- 
czanie za raportem automatyeznie do- 
pasowywanych numerow seryjnych. 
Transceiver radzi sobie z kluezami 
wszelkich rodzajow: zarowno "padd- 
le", jak i "squeeze", polautomatyczny 
"bug" oraz klasyczny szlorcowy. 

Do Iqcznosci glosowej dysponujemy 
czterema pami^ciami cyfrowymi, z kto- 
rych kazda ma pojemnosc 1 5 sekund 
diwi^ku do wykorzystania podczas na- 
dawania lub odbioru. W ten sposob 
mozna ponownie potrenowac walk^ 
o punkt na ilscie zwyci^zcow, albo roz- 
gryze trudno zrozumiale wywolanie 
poprzez kilkakrotne przestuchanie, a I- 
bo w trakeie zawoddw oszcz^dzic 
wlasne wiqzadta glosowe przy pomocy 
syntetyeznego gtosu. 

Wyswietlacz s pe kt rum/w id m a dostar- 
cza aktualny i ostry przeglqd sytuacji 
w pasmie do wyboru: ±1 2,5kHz, 
±25kHz, ±50kHz, ±100kHz. Ohraz jest 
o wlele lepszy niz w poprzednim mode- 
lu, takze w przypadku, gdy silne sygnaty 
w srodku pasma poprzez AGC nie tfu- 
miq sqsiednich sfabych sygnat6w. Cz^s- 
totliwosc drugiego VFO - na przykbd 
w trybie split - na wyswietlaczu zazna- 
czona jest kolorem czerwonym, swiad- 
czqc, ie znajduje si^ w ukazywanym 
zakresie. Mozemy widmo zamrozic 
(HOLD), jak i zachowac tylko poziomy 
maksymafne (MAX HOLD), przy czym 
ta druga funkeja w trybie CW i AMTOR 
daje dobre rozeznanie w stanie zaj^tos'ei 
poszczegolnych cz^stotliwosci. 

Z calej mnogoset opeji pami^d i prze- 
szukiwania wymieni^ tylko mozliwosc 
nadawania alfanumerycznych nazw (opi- 
sow) - do dziesi^ciu znakow na komdrk^ 
pami^ci. Oprocz tego mozliwe jest 
wszystko, co tylko mozna sobie pomys- 
lec. Mozna podkreslic obecnosc pi$ciu 
pami^ci z natychmiastowym dost$pem 
do zastosowania w zawodach i oczywis- 
cie potrojnq pamigd na pas mo, dzi^ki 
czemu jednym weisni^dem przycisku na 
klawiaturze mozemy przywotac kom- 
pletne usta wienie transceiver a: od cz^s- 
totliwosci poprzez tryb pracy az do sze- 
rokosci pasma i ustawienia obwodu AGC 
dla CW, SSB i PSK31. Poza tym mamy 
jeszcze nie tylko przeszukiwanie pami?- 
ci, cz^stotliwosci i dwukanatowe, lecz 
takze przeszukiwanie CTCSS, ktore 
w ciqgu chwiti identyfikuje i wyswjetla 
odebrany sygnat CTCSS, co jest szczegol- 
nie wazne w przypadku staeji przekazni- 
kowych, ktorych sygnaki nie znamy. 

Detale takie jak: sterowany glosem 
uklad VOX do przetqrzania narlawa- 
nie-odbior (wazne tez dla transmisji da- 
nych poprzez kart£ d^wi^kewq!), moz- 
liwoSc akustyeznej kontroli wlasnego 
sygnatu nadawania (MONITOR), precy- 
zyjne dotrajanie cz^stotliwosci nada- 


wania i odbioru (RIT), wySwietlanie po- 
ziornu sygnatu, SWR, napi^cia ALC 
i stopnia kompresji przez dobrze czy- 
telny miernik magnetoelektryczny (z ru- 
chomq cewkq), wreszeie r^eznie regu- 
lowany filtr notch, uzupetniajq olbrzy- 
mi fajerwerk funkcji, ktoryini 1C- 
756PRO z godnosciq wita radiotoni^ 
amatorskq roku 2000 i I at nast^pnych. 

Parametry licznych funkcji mogq 
bye zmieniane po uruchomieniu trybu 
SET. Wowczas mozliwa jest niezalezna 
regulacja gtosnosci sygnaki wspotbiez- 
nego i potwierdzajqcego w 100(1) kro- 
kach. Tak, "wylqczenie" to tez jedna 
z funkcji* Wyswietlacz zapewnia nie 
tylko wskazanie biezqcego czasu, lecz 
takze zegar przetqczajqcy (timer), ktory 
wtqcza transceiver o zapro grama wane j 
godzinie, a wytqcza po czasie wybra- 
nym z zakresu mi^dzy piecioma minu- 
tami a dwiema godzinami. 

Jak to wszystko dziata w praktyce? 

Naktad pracy, zainwestowanej przez 
inzynierow Icom w nadajnik, odbiornik 
oraz ich obstug^, jest naprawd^ duzy. 
Popatrzmy teraz, jakie owoce przy nos i 
ta praca w codziennym uzytkowaniu. 

Doskonafq okazjq stala si^ wyprawa 
XZOA do Birmy, ktora w pofowie 
styeznia tego roku spowodowafa nie- 
maty pile-up na pasmie 40m. Stacje t$ 
byfo vvr^cz doskonale slychac na CW 
przy szerokosci pasma 50Hz. Sygnat 
tworzyf si$ przed niewiarygodnie spo- 
kojnym item - czy na wejscie wtqczylis- 


my Titanex DLP-11, czy anten^ Win- 
dom FD-4, czy wreszeie petnowymia- 
rowq pionowq p^tl^ (Vertical Loop), 
ktora szczegolnie w pierwszej chwili 
po "fade-in" dostarczala najlepszego 
sygnatu. Na drugim odbiorniku wbudo- 
wanym do IC-756PRO moglismy wow- 
czas stuchac pile-upu, co odbywato si^ 
w sposdb bardzo zclyscyplinowany dla- 
tego, ze Birm^ akurat stychac byto bar- 
dzo cicho i sygnat ten przez wi^cej niz 
potow^ swej trasy wewnqtrz odbiornika 
bywat przykryty przez szumy i zakfoce- 
nia lokalne. Inaczej byto w nowym Ico- 
mie, ktory wspaniale walczvt o sygnat 
nawet na cz^stotliwosciach znanych ja- 
ko krytyezne. Musielismy zdecydowa- 
nie prowokowac powstawanie intermo- 
dutaeji, w tym celu wtqczajqc pierwszy 
przedwzmacniacz, w wyniku czego 
powstawat co najmniej cichy gwizd na 
7020kHz, ktory zanikaf do zera po za- 
stosowaniu filtru wst^pnego Brauna. 
Lecz przedwzmacniacz nie dostarczal 
juz sygnatu zadnej staeji ponizej 30m, 
tak ze w przypadku IC-756PRO mielis- 
rny do czynienio z nadzwyczaj spokoj- 
nym urzqdzeniem w pasmie, ktore za- 
wsze jest najbardziej krytyezne. 

Taki przyjemny wynik o trzym y walls- 
my pod kazdym wzgl^dem. Czy cho- 
dzito o ezutose w pasmie 10m, o zro- 
zumiatosc SSB, czy o sp raw nose auto- 
matyeznego filtru szumow wzgl^dnie 
filtru notch, za kazdym razem anaiogo- 
we stopnie wst^pne wspdlnie ze zna- 
jdujqcym si^ za nimi uktadem DSP 


| Parametry techmczne: 

| Zakres cz^stotliwosci: 

odbidr: 30kHz do 60MHz z krokiem 1 Hz 

nadawanie: wszystkie pasma amatorskie od 160m do 6m ! 

j Tryby pracy: USB, LSB, VW .(+ CW/R), RTTY.{+ RTTY/R), AM i FM j 

j Koncepcja stopnia odbiorezego: superheterodyna z potrojnq przemianq ; 

cz^stotliwosci: 1 p.cz, 64,455MHz, II p.cz. 455kHz, i 
III p.cz. 36kHz z cyfrowym procesorem sygnatu (DSP) ! 
Zasilanie: napi^cie stale 1 3,8V. Pobdr prqdu: iinaks* 3,5A przy odbiorze, 

maks. 23A podczas nadawania z maks. mocq 
Czuto^c: typowo 0,1 6pV w trybie SSB dla 10dB S+N/N w zakresie 

od 1 ,8MHz do 30MHz; 0,1 3pV w pasmie 6m. Czutosc znaeznie maleje 
ponizej 1,6MHz - np. na falach srednidi ze wspotezynnikiem 6 
j Szerokosc pasma: poprzez kombinaeje filtrdw kwarcowych i ceram icznych \ 

istniejq cztery sprz^towo regulowane : pasma C6dBA60dB) o wartosciach: | 
500Hz/700Hz, 2,4kHz/3,8kHz, 6kHz/1 5kHz oraz 1 5kHz/20kHz (FM) j 
| Cz^stotliwosci lustrzane i podpasmowe: -70dB 

| Moc nadawania: ustawiana mi^dzy 5W a 100W, 

tuner an tenowy funkcjonuje automatyeznie od ok. 8W 
! Ttumienie cz^stotlivvoSci sqsiednich: 50dB ponizej 30MHz, 

60dB powyzej 30MHz 

\ Ttumienie nosnej w SSB: ; - 40dB 

Ttumienie wst^gi bocznej w SSB: 55dB 

Tuner antenowy:automatycznie dopasowuje impedaneje od 16,70 do 1 50C2 (fale 
krotkie), wzglednie od 20Q do 1 2 SO (pasmo 6m) az do otrzy mania SWR lepsze- 
go od 1,5. Po dopasowaniu ttumienie sygnatu przechodzqcego mniejsze od IdB 
Moc wyjsciowa in.cz.: powyzej 2W przy znieksztatceniach 10% 

Wymiary: szer. 340mm, wys. 1 1 1 mm, gl$b. 285 mm 

Masa: 9,6kg [ 
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Plytki drukowane spoczywajq gl^boko we wn^kach ocltewu 
cifnieniowego. Widoczne lez obydwa zlqcza wspolosiowe 
na tylnym pane I u transceiver. Ponizej gniazda cinch clla 
oddzielnej anteny odbiorczej oraz dla transwertera. 

rzeczywiscie wypracowywaly optymalny wynik odbioru. N a 
przyklad kapitalny jest r^cznie regulowany tiltr notch, majqcy 
ekstremolnie wqskie pasmo. lego wqskie i gf^bokie jedno < 
czesnie funkcjonowanie dzi^ki obwodowi p.cz. z proceso- 
rem DSP mozna byfo zaobserwowac takze na S-metrze. 

Przy stacjach komercyjnych mozliwa jest bardzo efektyw- 
na praca z adaptacyjnym filtrem szumow, ktory niezawodnie 
zast^puje uklad squelch. Zatem mi$dzy innymi w trybie SSB 
na pasmach Iqcznosci lotniczej, na ktorych lylko rzadko cos 
si£ dzieje, mozna pozostawac w pogotowiu bez drazniqcych 
nerwy szumow. Ale prawdziwq rozkoszq dla ucha jest nie __ 
tylko SSB - nie, dla AM nie zostal przewidziany detektor 
synchroniczny, ktory poprzez samodzielnie utworzonq cz<?s- 
totliwos'c nosnq zredukowalby selektywny fading - lecz takze 
i wfasnie CW. Sucha informacja o szerokosci pasma 50Hz 
nie mowi wiele, lecz w polqczeniu z silnymi ramionami filtru 
ochroni sygnaf uzyteczny przez zakldceniami. Przy tym moz- 
na, co prawda, uslyszec dwie rzeczy: po pierwsze to, ze dwaj 
radioamatorzy naprawd$ pracujq w obr^bie pasma przepus- 
towego 50Hz, co dzis jeszcze nie jest bardzo cz^ste, i ze 
jakosc nadawania licznych sygnalc3w CW z cwierkaniem 
i klikaniem nierzadko budzi zgroz<*. To, co w tiltrze 500Hz 
nie bardzo "rzuca si$ w uszy", to po powi^kszeniu przez lup? 
50Hz jest odczuwane bardziej, niz tylko jako przeszkadzajq- 
ce, poniewaz te artefakty modulacji rozciqgajq si^ na prze- 
strzeni kilkuset hercow. 

Do transmisji danych zyczylibysmy sobie wejscia i wyjs'cia 
dla karty dzwi^kowej komputera, aby przy pomocy 1C- m 
756PRO moc przynajmniej nieco przystrzyc beznadziejnie 
przesterowane i z tego powodu nadmiernie szerokie sygnaly 
PSK-31. Lecz tego praktycznego urzqdzenia niestety brakuje, 
jak rdwniez bezposredniego dost^pu do DSP. 

IC-756PRO lokuje si<? w bardzo wysokiej kategorii ceno- 
wej. Kosztujqc dobre 7500 DM, rzeczywiscie nie jest tani, ale 
jest w pelni wart tych pieni^dzy. Porownujqc ceny, musimy 
uwzgl^dnic, ze nie istniejq zadne dodatkowe akcesoria dla “ 
podstawowych funkcji: a zatem nie ma oddzielnego TXCO 
ani dodatkowych filtrow, poniewaz wszystkie one zostaly juz 
wbudowane do wn^trza transceivera. Po wczesniejszym roz- 
szerzeniu przez innych producentow palety wyrobow w niz- 
szej kategorii pod wzgl^dem ceny i parametrow - z umiarko- 
wanymi sukcesami, jezeli chodzi o odbiorczy "rdzeri" trans- 
ceivera - Icom miaf odwag$, aby ponownie wyznaczyc stan- 
dard w klasie wyzszej. 

Nils Schifthauer DK80K 
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0,01 -1300MHz. 
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od podstaw az do DXCC Honor Roll # 1 


"Dekalog" sprz^towy 

Zajmijmy si$ tym, jak poprawic szan- 
s^ przyslowiowego "cienkiego Bolka" 
na zaliczanie DX-a. Prawie nikt z pols- 
kich DX-owcow nie uzywa juz samo- 
dzielnie skonstruowanych radiostacji. 
To, co oferuje nam obecnie rynek, 
przedstawia pewien dosyd ujednolicony 
poziom, a poszczegolne modele trans- 
ceiverow rozni^ si§ w zasadzie ilosciq 
wmontowanych w transceiver udogod- 
nieh operatorskich. Do DX~owania nale- 
zy vvybierac urz^dzenia przeznaczone 
do pracy stacjonarnej, a nie urz^dzenia 
projektowane do pracy portatywnej (w 
samochodzie lub na biwaku). Tylko 
transceivery przeznaczone do pracy sta- 
cjonarnej posiadaj^ stosowne rozwiqza- 
nia ukfadowe i wyposazone S 3 zardwno 
w zestaw filtrdw kwarcowych, jak 
i w udogodnienia operatorskie przydat- 
ne wfowach na DX-a. Ponizej poclaj^ 
wymagania i mozliwe doposazenia ra- 
diostacji krdtkofalowca, ktore $3 przy- 
datne przy towach na DX-a: 

Tor pierwszej cz^stotliwosci po- 
sredniej cz^sci odbiorczej transcei- 
vera powinien miec pasmo prze- 
puszczania zapewniaja t ce prawid- 
lowe dziafanie ogranicznika zaklo- 
cen. Zbyt duza, wr^cz "luksusowa" 
szerokosc pasma, dostosowana do 
wqskopasmowej emisji FM, wcale 
nie jest przydatna dla fowcy DX- 
ow! Wprost przeciwnie: jest to roz- 
wiqzanie dla niego niekorzystne! 
Filtry w torze pierwszej cz^stotli- 
wosci posredniej powinny miec pa- 
rametry (stromosc zboczy krzywej 
selektywnosci, wspolczynnik 
ksztaltu filtra, tlumienie filtra poza 
pasmem przepuszczania) porow- 
nywalne z filtrami dobrej klasy sto- 
sowanymi w torze drugiej cz^stot- 
liwosci posredniej. Niestety, pro- 
ducenci sprz^tu id^ tu na fatwizn^ 
i znakomita wi^kszoSd transceive- 
row oferowanych na rynku nie 
spefnia tego wymagania. Tor dru- 
giej cz^stotliwo^ci posredniej po- 
winien bye wyposazany w prze^- 
czane filtry kwarcowe (o wspof- 
czynniku ksztaltu lepszym niz 
1,25). Powinna istniec mozliwoSc 
zal^czania nast^puj^cych filtrdw: 

- fiitru o sredniej szerokosc i prze- 
puszczanego pasma (2,1kHz) dla 
odbioru SSB, 

- w^skopasmowego fiitru o szero- 
kosci pasma przepuszczania nie 


wi^kszej niz 500Hz przy odbiorze 
emisji CW. 

Tlumienie filtrdw kwarcowych 
w torze drugiej cz^stotliwoSci po- 
sredniej poza pasmem ich prze- 
puszczania powinno wynosid co 
najmniej lOOdB; 

2 . Powinna istnied mozliwosc latwe- 
go doposazenia (jako przystawka) 
toru odbiorezego w uklad selek- 
tywnych przestrajanych filtrdw lub 
filtrdw pasmowych przeznaczo- 
nych wyt^eznie na pasma amators- 
kie i pozwalaj^cych na poprawie- 
nie selektywnoSci juz na wejsciu 
w.cz. odbiornika. Powinna istniec 
mozliwosc zal^czania i wyl^czania 
tych dodatkowych filtrdw w zalez- 
nosci od potrzeby; 

3. Szumy fazowe VCO powinny miec 
jak najnizszy poziom (zblizony do 
-1 30dBc); 

4. Powinny bye wbudowane uklady 
cyfrowej obrobki sygnaldw (DSP), 
wycinaj^ce w torze cz^stotliwosci 
posredniej jednoczesnie nawet kil- 
ka nosnych przeszkadzajqcych (cyf- 
rowy odpowiednik analogowego 
Notch). Im blizej wejscia cz^sci od- 
biorczej transceivera usytuowany 
ww. uklad DSP, tym odbiornik jest 
bardziej przydatny do DX-owania; 

5. Odbiornik transceivera powinien 
gwarantowad intercept point trze- 
ciego rz$du zblizony do +30dBm 
dla silnych sygnafdw na s^siednich 
kanalach; 

6 . Odbiornik transceivera powinien 
miec niski szum szerokopasmowy, 
ktory powstaje wskutek duzego 
wzmocnienia w torze posredniej 
cz^stotliwosci (tzn. lepszy b^dzie 
pod tym wzgl^dem wielostopnio- 
wy wzmacniacz p.cz. z filtrami rc- 
zonansowymi w kazdym stopniu 
anizeii wzmacniacz na ukladzie 
scalonym o duzym wzmocnieniu, 
poprzedzony chocby najlepszym 
filtrem kwarcowym); 

7. Odbiornik transceivera powinien 
wiernie odtwarzac (poprzez zasto- 
sowanie odpowiednidi rozwi^zan 
ukladow ARW oraz samego toru 
cz^stotliwos'ci akustycznych); 

8 . Ogranicznik zakfoceh impulsowych 
powinien pracowac prawidlowo, 
nawet w obecnosci silnych sygna- 
low na s^siednich kanalach. Nieste- 
ty, wi^kszosd ogranieznikow zaklo- 
ceh impulsowych pracuje zle 


w obecnosci silnych sygnalow w po- 
blizu aktuainie odbieranego kanalu; 

9 . J. Transceiver powinien bye wyposa- 

zony w dwie niezalezne galki usta- 
wiania cz$stotliwo§ci: jedna dla 
cz$£ci odbiorczej, druga dla cze^ci 
nadawczej transceivera; 

10. Transceiver powinien ponadto: 

- miec czulosd wystarczaj^c^ do 
pracy DX-owej, 

- miec niski poziom tla szumow 
wlasnych odbiornika {im bardziej 
zblizony do -1 30dBm, tym lepszy 
odbiornik). Mamy tu na mysli szu- 
my wlasne wejscia odbiornika, 

- bye odpornym na intermodular 
trzeciego rz^du (im blizej -30dBm, 
tym lepszy odbiornik), 

- bye odpornym na kompresj$ 
wzmocnienia w obecnosci silnych 
sygnafdw na kanalach sqsicdnich, 

- miec duzy zakres dynamiezny (im 
blizej 1 0OdB, tym lepszy odbiornik), 

- bye odpornym na modulacje 
skrosn^, 

- miec wysok^ stabilnosc cz^stotli- 
wosci, 

- posiadac dokladny odezyt cz^stot- 
liwosci podezas odbioru oraz pod- 
czas nadawania. 

Powyzsze "1 0 przykazah" moze 
okazac si^ pomocne przy ocenie przy- 
datnosci posiadanego juz transceivera 
do fowow DX-owych, bqdz tez przy 
planowaniu zakupu nowego modelu 
transceivera. Przy zakupie nowego mo- 
delu transceivera mozna kierowac si^ 
rezultatami badari laboratoryjnych wy~ 
konywanych przez laboratorium ARRL 
oraz rzeczoznawcow DARC lub RSGB. 
Rezu Italy tych bad ah ukazuj^ si$ w pe- 
riodykach krotkofalarskich (np. w ame- 
rykahskim QST). Mozna tez zakupie 
w ARRL polnq dokumentaej^ badah la 
boratoryjnych poszczegolnych modeli. 
Tu wazna przestroga: porownujqc pa ra- 
metry poszczegolnych transceiverow 
powinnismy poslugiwac si^ danymi 
opublikowanymi przez to samo labora- 
torium (tego samego rzeezoznawe^). 
Chodzi tu o przyj^te przez poszczegot- 
ne laboratoria (rzeczoznawcow) kryte- 
ria i metody pomiarowe, a te nie $3 jed- 
nolite! W aspekeie punktu 3. powy- 
zszej wyliczanki kiepskim transceive- 
rem (ale ciesz^cym si$ duzq popular- 
nosci^ w Polsce, ze wzgl^du na przy- 
st^pnq cen^) jest IC-735. Nadmierne 
i narastaj^ce w czasie eksploatacji szu- 
my fazowe VCO nie tylko przeszkadza- 



j q w odbiorze DX-ow jego uzytkowni- 
kowi w czasie pile-up, ale rowni ez sq 
istnym utrapieniem dia innych krotko- 
falowcdw mieszkajqcych w poblizu ak- 
tywnego uzytkownika IC-735 podczas 
zalqczania go na nadawanie (objawia 
to wzrostem poziomu szumow 
w poblizu cz^stotliwosci nadawania 
IC-735 w takt kluczowanla emisjq CW 
lub modulacjq giosnosci szumu zgod- 
nie z obwiedniq modulacji SSB). Po- 
ziom szumow emitowanych przez kaz- 
de urzqdzenie nadawcze o duzych szu- 
mach fazowych VCO maleje w miar^ 
oddalania si^ od cz^stotllwo^ci nosnej. 
Modele transceiverdw wykazujqcych 
duze szumy fazowe nie sq zalecane dla 
krdtkofalowcow zamieszkujqcych 
w wielkich miastach. 

Z mojej wyliczanki wynika, ze wi^k- 
szosc wymagah odnosi si$ do cz$$d 
odbiorczej transceivers. To odbiornik 
jest przeciez tym "oknem na swiat", 
przez ktdre mozemy (lub nie b^dziemy 
w stanie) uslyszec interesujqcego nas 
DX-a. Przy DX-owaniu obowiqzuje ze- 
lazna zasada: mozemy nawiqzad dwu- 
stronnq Iqcznosc z DX-em tylko wtedy, 
gdy b^dziemy si$ nawzajem slyszec. 
Mozemy zwi^kszyc szans^ na uslysze- 
nie DX-a, wyposazajqc si$ w dobry od- 
biomik oraz w odpowiednie anteny. 
W tym kierunku powinna bye skupiona 
uwaga "cienkiego Bolka". Posiadanie 
wzmacniaeza mocy ustawiam dopiero 
w nast^pnej kolejnosci. Stosowanie bo- 
wiem wzmacniaeza mocy po stronie 
nadawczej wcale nie wynika z potrzeb 
bilansu energetyeznego Iqcza pomi?- 
dzy "cienkim Bolkiem" a DX-em. Po- 
dyktowane jest natomiast pragnieniem 
"przekrzyezenia" konkurentow, wofa- 
jqcych DX-a rownolegle z "cienkim 
Bolkiem". DX slyszy zazwyczaj kilka- 
dziesiqt lub kilkaset wolajqcych go jed- 
noczesnie staeji. Problem DX-a polega 
na wylowieniu pojedynezego kore- 
spondenta z "jazgotu" wielu konkuren- 
tow go wolajqcych. Prawie wszyscy 
wolajqcy DX-a produkujq sygnaly 

0 wystarczajqcej sile sygnalu, aby ich 
zrozumiec... gdyby tylko jeden z nich 
nadawal do DX-a w danym momencie. 
To, co byloby czytelne przy jednym ko- 
respondencie, staje si^ bardzo trudne 
do zrozumienia, gdy jednoczesnie wo- 
la kilkudziesi^ciu konkurentow. Uzy- 
wanie wzmacniaeza mocy zwi^ksza 
szans^ "wybicia si^" ponad sredni po- 
ziom sygnaldw docierajqcych do DX-a 

1 dzi^kl temu ulatwia DX-ow i wylowte- 
nie wolajqcego z mnogosci sygnaldw 
produkowanych przez wszystkich wo- 
lajqcych. Aby uzyskac przyrost sily na- 
szyeh sygnaldw u DX-a o jednostk^ na 
skali giosnosci S (co odpowiada przy- 
rostowi 6dB) nalezy zastosowac 
wzmacniacz mocy o wspolczynniku 
wzmocnienia =4. 


Budowa wzmacniaczy mocy po stro- 
nie nadawczej oraz budowa anten 
przydatnych w DX-owaniu to chyba 
ostatnie dwie dziedziny konstruktors- 
kie, w jakich krotkofalowiec moze jesz- 
cze konkurowac z przemyslem oferujq- 
cym sprz^t dla krdtkofalowcow. Uwa- 
runkowania zezwolen na uzywanie ra- 
diostaeji krotkofalarskich w Polsce do- 
puszczajq prac? z mocq wyjsciowq 
w.cz. 1 SOW oraz 500W w dwdeh naj- 
wyzszyeh kategoriach zezwoleri. Przy 
mocach wyjSciowych transceiverdw 
rz$du 100W pozwala to na poprawie- 
nie sily odbioru naszyeh sygnaldw 
u DX-a o okolo jeden stopieh w skali 
S dla najwyzszej kategorii zezwolen. 
Znacznie wi^cej mozna osiqgnqc bu- 
dujqc skuteezne anteny DX-owe. Zyski 
energetyezne, jakie mozna tq drogq 
otrzymac, sq porownywatne do otrzy- 
mywanych przy zastosowaniu wzmac- 
niaczy mocy (ok. 6dB), ale wszyscy 
pracujqcy DX-owo krotkofalowcy dos- 
konale wiedzq, ze jest czynnik wazniej- 
szy anizeli liezony wprost zysk energe- 
tyezny: sq to kqty promieniowania 
wzgl^dem powierzchni ziemi. Dla 
Iqcznosci mi^dzykontynentalnych 
w poszczegdlnych pasmach przydatne 
sq kqty promieniowania wzgl^dem po- 
wierzchni ziemi podane przykladowo 
w tab. 2. Dane te dotyezq trasv przez 
Atlantyk pomi^dzy zachodniq Europq 
a wschodnim wybrzezem USA. Jest to 
najlepiej zbadana trasa na przestrzeni 
kilku ostalnich Tl-letnich cykli aktyw- 
nosci Slonca w roznych warunkach 
propagacyjnych. 

ON4UN przeprowadzil pomiary kq- 
tow przydatnych dla przeprowadzania 
Iqcznosci DX-owych w pasmie 75/80 
metrow w zaleznosci od pory dnia i od 
trasy: 

- zmierzcb lub poranek dla krdtszyrh 
tras DX-owych: 20* - 40*, 

- zmierzch lub poranek dla dfuzszyeh 
tras DX-owych: 1 5* - 25\ 

- trasy DX-owe w kierunku pofudnio- 

wym nocq: 35* - 60“. 

W przypadku "krdlowej pasm DX- 
owych", tj. pasma 20-metrowego, doko- 
nano bardziej dokladnych pomiardw kq- 
tdw, pod ja k i mi wyst^powaly otwarcia 
pomi^dzy wschodnim wybrzezem USA 
a Wielkq Brylaniq. Otoz okazalosi^, ze: 

- 1 1 % otward bylo pod kqtem 4’. tqcz- 
no^ci te byly realizowane popr 2 ez 
dwa skoki (antena nadawcza - wars- 
twa F 2 w jonosferze - lustro slonej 
wody Atlantyku - warstwa F 2 w jono- 
sferze - antena odbioreza), 

- 18% otwarc bylo pod kqtem 1 1*. tqcz- 
nosci te byly realizowane poprzez trzy 
skoki (antena nadawcza - warstwa F 2 
w jonosferze - lustro slonej wody At- 
lantyku - warstwa F ? w jonosferze - lus- 
tro slonej wody Atlantyku - warstwa F, 
w jonosferze - antena odbioreza). 


Tab. 2 . Kqty promieniowania anten 
przydatne do iqcznofci DX-owych. 


pasmo 

wszystkie 

90% 



otwarcia 

otwarc 



w zakresie 

w zakresie 



kqtdw: 

kqtOw: 

75/80m: 

16* - 33* 

1 7* - 24* 

40m 


2 ’- 2 r 

6' - 1 9* 

30m 


2" - 1 T 

5* -14* 

20 m 


3* - 29* 

4* -13' 

17m 


-r-i3* 

3’ - 10* 

1 5m 


3- 13 

4*- 13* 

1 2m 


2’ - 12* 

4- - ir 

10m 


2* - 1 3* 

3*- 11* 


Im mniejsza liezba odbic, tym 
mniejsze straty sygnalu na drodze po- 
rn i^dzy korespondentami. Osiqgnac to 
mozna instalujqc anteny promieniujqce 
pod niskimi kqtami wzgl^dem powierz- 
chni ziemi. 

towca DX-ow, wybierajqc anteny 
do Iqcznosci DX-owych, powinien 
uwzgl^dniac powyzsze realia. Moim 
zdaniem, to w dziedzinie anten mozna 
najwi^cej zdzialac, ale mozna tez zu- 
pelnie pogrzebac swoje szanse, jesli nie 
zdajqc sobie sprawy z uwarunkowari 
nie wyposazymy si^ w anteny przydat- 
ne do DX-owania. 

Przykladowo antena w postaci pol- 
falowego dipola poziomego, zawieszo- 
na na wysokosci pol dlugosci fall nad 
powierzchniq ziemi, promieniuje tylko 
2 do 5% energii w zakresie kqtow pro- 
mieniowania przydatnych do Iqcznosci 
DX-owych w pasmach gornych KF. 
Glowny listek promieniowania dipola 
na tej wysokosci nad ziemiq uks 2 talto- 
wany jest bowiem pod kqtem 28* 
wzgl^dem poziomu. Zatem niemal cala 
wypromieniowana energia fa I radio- 
wych jest stracona na Iqcznosci DX- 
owe w pasmach amatorskich poezyna- 
jqc od pasma 40 metrow wzwyz. Za- 
wieszenie dipola poziomego na wyso- 
kosci p6! fali (a wynosi to odpowiednio: 
40, 20, 10, 7,5 oraz 5 metrow dla pi^- 
ciu podstawowych pasm KF) nad tere- 
nem mozliwe jest praktyeznie tylko po- 
za miastem. W warunkach blokowo- 
miejskich jest to bardzo trudne do zre- 
alizowania, bo w bezposrednim sq- 
siedztwie anteny jest bryla zelazobeto- 
nu budynku, mocno wplywajqc na pra- 

anteny. Dqzeniem lowcy DX-ow po- 
winno bye posiadanie takich anten, aby 
wypromieniowywaly one jak najwi^cej 
energii fal radiowych w wiqzce skiero- 
wanej pod niskimi kqtami wzgl^dem 
powierzchni ziemi. W przypadku pasm 
gornych z pewnoscia antenami takimi 
nie sq ani poziomy dipol polfalowy, ani 
inne krotkie (elektrycznie) i zawieszone 
nisko nad ziemiq (dachem) anteny po- 
ziome. Przy ograniczeniach na instala- 
eje anten, jakie ma "cienki Bolek" 

fr 
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w warunkach wielkomiejskich, godny- 
mi pofecenia dwiercfalowe i poJfalo- 
we anteny o polaryzacji pionowej. Nie 
zajmuj^ one duzej powierzchni a jed- 
nocze^nie zapewniajq wypromienio- 
wanie prawie cafej energii fal radio- 
wych pod niskimi kcjtami wzgl^dem 
powierzchni Ziemi. Powinny one byd 
zainstalowane jak najwyzej nad wiel- 
komiejsk^ infrastruktur^ (zabudow^, 
okablowaniem), tak aby 
wypromieniowana energia 
fal radiowych nie zostaia 
zaabsorbowana w okolicz- 
nych budynkach, lecz miala 
szans^ dotrzed do DX-a. 

Planuj^c instalacje anteny 
DX-owej powinnismy "usta- 
wic si$" w miejscu jej zain- 
stalowania i uwzgl^dniaj^c 
charakterystyk^ kierunkowosci anteny 
sprawdzic, czy droga do DX-a stoi otwo- 
rem. jesli an ten a zainstalowana jest wys- 
oko nad dachem a w najblizszym oto- 
czeniu nie ma wysokich przeszkod unie- 
mozliwiaj^cych rozchodzenie sr$ fal ra- 
diowych, to powinna bye on a przydatna 
do lowow na DX-a. Wymaganie to spel- 
niac b^d^ anteny z polaryzacjq pionow^ 
zainstalowane odpowiednio wysoko 
nad dachami budynkow. Natomiast na 
pewno nie b^d^ dobrymi antenami DX- 
owymi anteny poziome, zawieszone kil- 
ka metrdw nad dachem budynku lub za- 
wieszone pomi^dzy budynkami na wy- 
sokosci dachow. 

Zdecydowan^ popraw^ szans na za- 
Hczenia DX-a stwarzaj^ obrotowe ante- 
ny kierunkowe. MozliwoSc skierowania 
anteny w strong DX-a poprawia warun- 
ki jego odbioru. Jednoczesnie, wskutek 
kierunkowosci, uwalniajq one nas 
w znaeznym stopniu od zakfdceri lo- 
kalnych, bo zbierajg zakldcenia lokalne 
tylko 2 k^ta brylowego, obejmuj^cego 
listki charakterystyki kierunkowosci an- 
teny (pionowe anteny maj^ dookoln^ 
charakterystyki kierunkowosci, nato- 
miast anteny kierunkowe obejmujg 
w listku giownym tylko 45* do 75* kqtow 
w piaszczyfnie poziomej). Oprocz kie- 
runkowosci anteny kierunkowe oferujq 
takie pewien zysk energelyezny oraz 
korzystnie ksztaftuj^ wi^zk^ pod niskimi 
k^tami wzgl^dem terenu, co znakomicie 
zwi^ksza szans^ dotarcia wypromienio- 
wanych fal do DX-a. Mozna kupic ofe- 
rowane przez przemysl sprawdzone 
konstrukcje anten kierunkowych, dostar- 
czane przez roznych dealerdw. Mozna 
tez konstruowac je samodzielnie, 
wzgl^dnie za kupic ktorys z model i ofe- 
rowanych przez polskich producentbw 
anten dla krotkofalowcow. 

Od podstaw az do DXCC Honor Roll # 1 

Zalozmy wi$c, ze "cienki Bolek" 
wyposazyt juz swoj$ radiostaeji odpo- 
wiednio do swoich mozliwosci i przy- 


stipuje do nawiqzywania t^cznosci 
DX-owych. Przy obeenym wyposaze- 
niu radiostaeji krotkofalowcow na 
swiecie i ich liczbie w poszczegolnych 
krajach, nawi^zanie t^cznosci z pierw- 
sz^ setk^ podmiotdw DXCC nie powin- 
no stwarzac zadnych problcmdw. Jest 
to etap radosnego DX-owania: z prawie 
wszystkimi DX-ami, ktdre sfyszy, moze 
nawi^zad l^cznoSc i wpisac je do swo- 
jego logu slacyjnego. Moz- 
na je okresiic jako DX-owa- 
nie lekkie, tatwe i przyjem- 
ne. Po pewnym czasie, gdy 
liezba zapisanych w logu 
stacyjnym podmiotdw 
DXCC jest bliska 200, zna- 
lezienie na pasmach ama- 
torskich nowego podmiotu 
DXCC zajmuje coraz wi£- 
cej czasu. Dopiero od tego momentu 
rozpoczyna $i$ prawdziwe DX-owanie. 
Cz^sc krdtkofalowcow pozostaje przy 
relaksowym podejsciu do towienia DX- 
ow, a inni, zafascynowani tym nowym 
hobby, dqzq do doskonafosci i chc^ 
sprawdzic, na ile b^dzie ich stac. 

Dla tych zafascynowanych nast^pny 
etap to DX-owanie system atyezne. Na 
tym etapie fowca DX-ovv podchodzi do 
DX-owania w sposob zorganizowany. 

Gromadzi informaeje (biuletyny DX- 
owe otrzymywane roznymi drogami: 
periodyki drukowane, Internet, DX- 
Cluster, radiowa wymiana informaeji 
DX-owych pomi^dzy zainteresowany- 
mi lowcami DX-ow: np. soboty na 
14.212kHz EA6MR oraz 4X6UO o go- 
dzinie 15; niedziela: na 3.750kHz OK./ 
OM DX Krouzek o 07:30; niedziela: na 
3.790kHz ogodzinie 11:00 wymiana 
informaeji DX-owych SPDXC i inne) 
o interesuj^cych go stacjach z tych 
podmiotdw DXCC, ktore pozostafy mu 
jeszc 2 e do zaliczenia. 

Wykorzystuj^c zgromadzone przez 
siebie informaeje DX-owe oraz licz£|c 
na lut szcz^scia, przesiuchuje pasma 
w okreslonych czasowo oknach propa - 
gacyjnych, szukaj^c staeji z interesuj^- 
cych go podmiotdw DXCC. 

Przysiuchuje si $ pracy lub bierze 
udziat w sicciach DX-owych na okreslo- 
nych cz^stotliwosciach i o okreslonych 
porach. Praca w takiej sieci stwarza bo- 
wiem okazj^ do zalicz enia brakuj^cych 
podmiotdw DXCC. Rozne sieci DX-owe 
oferuj^j szeroki wachlarz uezestnikdw, 
z ktorymi mozna nawi^zac t^eznosd. 
Jest to okazja do zaliczenia l^cznosci 
z DX-em metod^ "na tylnym siedzenru rf . 
Prac$ sieci DX-owej kontroluje staeja 
glowna, udzielaj^ca kolejno gtosu po- 
szczegolnym uezestnikom sieci. Cz^sto 
w sieci bywaj^ mniejsze lub wi^ksze ra- 
rytasy DX-owe. "Trudnosc r/ zaliczenia 
DX-a sprowadza si^ do momentu zapi- 
sania si^ na uezestnika sieci podezas da- 
nej sesji. Zapisow dokonuje na ogol sta- 


towca 

DX-aW 

powinien 
podchodzid do 
DX-owania w 
sposdb 

zorganizowany. 


eja z tego samego kontynentu. Po 
"pokonaniu" tego etapu wst^pnego na- 
lezy spokojnie czekac na swoj^ kolej na 
przeprowadzenie l^cznosci z interesujq- 
cym nas DX-em. W tym czasie zaintere- 
sowany modli si^, aby propagaeja, 
w momcncic gdy przyjdzie jego kolej, 
byla na tyle sprzyjaj^ca, by mozliwe by- 
io przeprowadzenie f^cznosci z DX-em. 
Przy duzej liczbie uezestnikdw wyezeki- 
wanie moze zaj^c nawet godzin^ (a 
w tym czasie propagaeja moze przeciez 
ulec zmianie). Sama f^eznose musi bye 
(z koniecznosci, przy duzej liczbie 
uezestnikdw sieci) zwi^zia i ogranicza 
si$ do przekazania znakow wywoiaw- 
ezyeh oraz raportow. Ten sposdb zali- 
czania DX-a posiada handicap dla 
"cienkiego Bolka" w postaci braku kon- 
kureneji podezas trwania f^cznosci 
z DX-em (porz^dku w sieci pilnuje sta- 
eja kontroluj^ca siec), co znakomicie 
zwi^ksza szans^, ze DX odbierze sygna- 
fy od "cienkiego Bolka". Jest to czasami 
jedyny sposdb na przeprowadzanie 
f^cznosci ztymi rarytasami DX-owymi, 
ktorych operatorami s^ pocz^tkuj^cy 
krotkofalowcy, nie potrafi^cy samo- 
dzielnie zapanowac nad trudn^ opera- 
torsko sytuacj^, jaka ich spotyka, gdy na- 
tychmiast po podaniu swojego znaku - 
rarytasa DX-owego - wola najpierw kilka 
staeji jednoczesnie, nieco pozniej kilka- 
dziesi^t, a niedtugo potem krlkaset. Nie- 
doswiadezony operator DX-owy nie jest 
w stanie, poza "wielklmi dziaiami", 
odebrac kogokolwiek wi^cej i w koricu 
zagluszony jest przez wofaj^cych bez 
przerwy najbardziej natarczywych. Pra- 
ca w sieciach ma wi^c swoje zalety, 
chociaz nie wszyscy akceptuj^ ten styl 
DX-owania, wysuwajgc nawet zarzut, 
ze fqcznosc nie byia przeprowadzona 
w100% samodzielnie, lecz z pomocq 
staeji kontroluj^cej siec; 

Swiadomle wykorzystuje swoj wol~ 
ny czas pod kqtem polowania na bra - 
kujqce podmioty DXCC. Ten etap wy~ 
st^puje zazwyczaj po przekroczeniu 
ok. 280 podmiotdw DXCC. Do pozio- 
mu DXCC Honor Roll stale pozostaje 
jeszcze okolo 40 podmiotdw DXCC 
(sytuaeja na przelornie 1999/2000). 
Z rdznych wzgl^dow to podmioty al- 
bo bez stafej obsady krotkofalowcdw, 
albo z obsady tak nieliczn^ i tak malo 
aktywn^ na amatorskich pasmach KF, 
ze trudno spotkad w eterze krotkofa- 
lowca z tych podmiotdw DXCC. Lowca 
DX-ow musi wi^c dopasowad sie do 
rozktadu dnia rarytasa DX-owego. 
Oznacza to czasami nastawianie bu- 
dzika na bardzo wczesne godziny ran- 
ne albo zarywanie nocy. howca DX-ow 
zdaje sobie spraw^, ze zaliezy rarytasa 
DX-owego tylko wtedy, gdy rarytas b$- 
dzie pracowac na amatorskich pas- 
mach KF, albo wtedy, gdy pracuje eks- 
pedyeja DX-owa z tego podmiotu 
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DXXC. Przeoczenie okazji w postacj 
ekspedycji DX-owej moze oznaczac 
kilkuletnie lub kilkunastoletnie oczeki- 
wanie na nast^pn^l 

Czeka na zmiany przepisow zezwa- 
laj^cych na prac? krotkofalowcow z da- 
nego podmiotu DXCC. Uwarunkowania 
polityczne, przepisy okreslajqce prawo 
wst?pu oraz ograniczenia w wydawaniu 
zezwolen na prac? krotkofalowcow 
uniemozliwiaj^ czasaml ich prac? z po- 
szczegoinych podmiotow DXCC. Swego 
czasu, przez kilkadziesi^L lul, na czele 
podmiotdw DXCC najbardziej pozqda- 
nych byla Albania. Propagacyjnit* dla 
Polakow by la to IqcznoSc banal nie latwa 
do przeprowadzenia. Dopiero zmiany 
polilyczne z poczqtku ostatniej dekady 
umczliwily prac? krdtkofalowcow z le- 
go kraju. Swego czasu podobnie niezdo- 
bytymi fortecami byly Birma, Chirtska 
Republika Ludowa, Irak, Libia oraz Tu- 
nezja. Pewna liberalizacja uwarunko- 
wail politycznych w tych krajach umoz- 
liwiia prac? krotkofalowcow. Dla rzesz 
lowcow DX-ow z calego swiata ozna- 
czato to cz?$to kilkunastoletnie oczekk 
wanie na wznowienie pracy krotkofa- 
lowcow z tych podmiotow DXCC. 
Ohecnio tnkim przedmiotem wes- 
tchnien lowcow DX z calego swiata jest 
P5 -KRLD. Poza pracq radiostacji festi- 
walowej podczas Mi?dzynarodowego 
Festiwalu Mlodziezy przed kilkudziesi?- 
ciu laty (wtedy KRLD nie byla jeszcze 
wpisana na list? podmiotow DXCC) od- 
byly si? tylko dwie demonstracje pracy 
amatorskiej radioslacji P51BH przed 
wladzami tego kraju. Przeprowadzila je 
grupa krotkofalowcow finskich podczas 
dwoch krotkieh pobytow w KRLD. 
t^cznosci zP51BH zaliczylo w sumie 
ok. 250 $zcz?sliwcow. Ponad 100.000 
aktywnych DX-owo krotko- 
falowcow nadal czeka na 
swob szans?. Nieco mniej 
poz^danymi s $ obecnie 
A51 -Bhutan oraz 70 - 
Yemen. W obu tych kra- 
jach dzialalnosc krotkofa- 
larska jest aktualnie zabro- 
niona. Administracje tych 
krajow argumentujq to 
wzgl?dami swojego bezpieczeristwa. 
Zainteresowanym iowcom DX pozosta- 
je tylko czekanie na zmiart? sytuacji 
politycznej w tych krajach. 

Czeka na ekspedycji DX~owq do 
tych podmiotdw DXCC, do ktorych do- 
tarcie jest trudne lub bardzo kosztow- 
ne. Z regulaminu DXCC (SPDXC) wyni- 
ka, ze warunki oddzielnego podmiotu 
DXCC speiniaj^ takie niezamieszkane 
wysepki, odpowiednio oddalone od 
kraju rnacierzystego. Praca krotkofa- 
lowcow z takich podmiotow DXCC 
mozliwa jest dopiero po przyjezdzie 
krotkofalowcow na wysepk?. Dla wyse- 
pek polozonych z da la od szlakow zeg- 


lugi handlowej lub tras zeglarskich 
oznacza to zorganizowanie specjalnej 
ekspedycji. Cdy tylko jest to mozliwe, 
krotkofalowcy ch?tnie dol^czaj^ si? do 
ekspedycji naukowych, odwiedzaj^- 
cych poszczegolne wysepki co pewien 
czas. Pozwala to na znaczne zmniej- 
szenie kosztow jakie pochtania ekspe- 
dycja DX-owa. Koszt zorganizowania 
ekspedycji samodzielnie przez krotko- 
falowcow jest bardzo wysoki i ksztaftu- 
je si? od kilkudziesi?ciu tysi?cy do kil- 
kuset tysi?cy dolarow (trzeba oplacic 
wynaj?cie statku, czasami opladd wy- 
ladunek hellkopterem sprz?tu i namio- 
tdw ze siatku na wysepk?, zakupid pali- 
wo do agregatow pr^dotworczych i sfi- 
nansowad wiele innych wydatkdw). Jest 
regul^, ze kazdy uczestnik, niezaleznie 
od pokrycia samodzielnie kosztow 
podrozy do miejsca zbiorki (i z powro- 
tem do domu) wnosi takze osobisty 
wklad od 5 do 10 tys. USD na poczet 
kosztow ekspedycji. Reszta niezb?dnej 
kwoty pochodzi z dotacji roznych 
fundacji DX-owych z calego swiata. 
Sprz?t krotkofalarski: transceivery, 
wzmacni acze mocy, anteny, agregaty 
pr^dotworcze, komputery i osprz?t sie- 
ci komputerowej zazwyczaj sponso- 
rowane przez producentow sprz?tu dla 
krotkofalowcow (w zamian za zamiesz- 
czenie ich logo na kartach Q$L oraz 
wymienienia w prasie krotkofalarskiej 
tych firm w sprawozdaniach z przebie- 
gu ekspedycji). Uwzgl?dniaj^c czas 
podrozy drog^ morsk^ w obie strony 
oraz czas pobytu na wyspie oznacza to 
dla uczestnikow ekspedycji DX-owej 
poswi?cenie miesi?cznego urlopu wy- 
Iqcznie na uczestnictwo w ekspedycji. 

Oczekuje na ekspedycj? DX-ow^ do 
tych grup wysepek, do ktorych dost?p 
jest utrudniony ze wzgl?du 
na ochron? unikalnego sro- 
dowiska naturalnego. Prob- 
lem ten wyst?puje coraz 
cz?sciej w ostatnim czasie. 
Jedynym sposobem legal- 
nego dotard a na tak^ wy- 
sepk? jest dol^czenie si? 
krotkofalowcow do ekspe- 
dycji naukowcj oraz uzys- 
kanie stosownych zezwoleii na prac? 
krotkofalowcow z wysepki (problemem 
jest halas agregatow pr^dotworczych 
oraz obecnosc ludzi wystraszaj^cych 
dzik^ faun?). Przykladem takiej ekspe- 
dycji jest ostatnia wyprawa ZL9CI na 
wysp? Campbell, administrowan^ 
przez Nowq Zelandi?. Pobyt operato- 
row ekspedycji na wyspie mozliwy byl 
tylko w ci^gu dnia. Po nastaniu zmierz- 
chu operatorzy ekspedycji wracali lod- 
na cumuj^cy obok wyspy statek. Na- 
st? p nego dnia, jeszcze przed Switem, 
wyruszali todk^j z zakotwiczonego stat- 
ku na wysp?. Nie pozwolifo to na wy- 
korzystanie wszystkich rodzajow pro- 


pagacji (tych zwi^zanych z noc^ na 
wyspie Campbell) i pozbawito wielu 
krotkofalowcow w rejonach odlegfych 
(od wyspy Campbell) mozliwosci na- 
wiqzania J^cznosci z wypraw^. 

Wobec ww. uwarunkowarl zaintere- 
sowany Jowca DX-dw musi byd "siiny, 
zwarty i gotowy" w momencie, gdy 
ekspedycja do upragnionego podmiotu 
DXCC ma rozpocz^c prac? na pasmach 
amatorskich. Nalezy podkre^lid rol? ja- 
k^ w "odczarowaniu" Libii (przez dzie- 
si?ciolecia "bialej plamy" na mapie 
DX-owej Swiata) speinil nasz Kolega, 
prof, dr Hubert Trzaska SPbRT. B?d^c 
pracownlkiem naukowym wykorzystaf 
swoj pobyt na kontrakcie w Libii na 
uzyskanie zezwolenia na prac? jako 
krotkofalowiec pod libijskim znakiem 
wywofawczym 5A0A. Pobyt SP6RT 
w Libii i jego bardzo aktywna praca na 
pasmach amatorskich KF jako 5A0A 
spowodowaty spadek Libii z podmiotu 
najbardziej wowczas poz^danego 
i okupuj^cego przez dtugi okres czasu 
pierwsze miejsce "listy pragnieri" az 
o kilkadziesiqt miejsc w dol. 

W moim przypadku trzema ostatni- 
mi podmiotami DXCC (na ktdre czeka- 
lem przez wiele lat) byly: 

- VU7 - archipelag Lakkadiwy nalez^- 

cy do Indii: duze trudnosci z uzys- 

kaniem prawa wst?pu (nawet przez 
Hindusow) na ten archipelag. Zezwo- 
len ie zostalo wydane az przez pre- 
miers Indii, Rajiwa Ghandiego, ktory 
patronowal obchodom swiatowego 
roku komunikacji - i sam b?d^c krdt- 
kofalowcem (VU2RG) - wfqczyf eks- 
pedycj? DX-ow^ na Lakkadiwy w ob- 
chody swiatowego roku komunikacji, 

- VK0 - wyspa Heard w poblizu Antar- 
ktydy usytuowana jest daleko poza 
trasami zeglarskimi, wi?c krotkofa- 
lowcy dol^czyli si? do ekspedycji 
naukowej, co pozwolilo zmniejszyc 
koszt ekspedycji, 

- CE0X - Wyspa Swi?tego Feliksa u za- 
chodnich wybrzezy Chile: przez wie- 
le lat miescil si? tam obdz koncentra- 
cyjny dla przeciwnikow rezimu Pino- 
cheta i dost?p do wyspy dla krotkofa- 
lowcow byl niemozliwy. Dopiero po 
odejsciu Pinocheta od wladzy mozli- 
we bylo zorganizowanie ekspedycji 
DX-owej na Wysp? Swi?tego Feliksa. 
W nast?pnych artykulach tego cyklu 

zajmiemy si? niektdrymi aspektami DX- 
owania: 

- o tym, jak znalezc si? w logu DX-a, 

- o tym, jak otrzymac kart? QSL, 

- o wykorzystaniu kuponow IRC do 
otrzymywania zwrotnie kart QSL, 

- DX-owanie od pierwszych prob az 
po szczyt DXCC Honor Roll #1, 

- DX-owanie: "jak to si? robi?" f 

- o ostatnich zmianach na liscie pod- 
miotow DXCC, 

Tadeusz Raczek, SP7HT 


Jedrii* 

z najwazniej- 
szych cech 
towcy DX~6w 
powinna bye 
cierpliwo^d. 
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Zawody z okazji Dnia Energetyka 

Regulamin Krajowych Zawoddw 
Kr6tkotalarskich z okazji "Dnia Energe- 
tyka" obowi^zuj^cy od 2000r. 

Organ izatorem zawodow jest Za- 
rz^d Elektrowni Turow S.A. oraz Klub 
Krdtkofalowcow PZK SP6PCM & 
SP00I3-JG w Bogatym. Celem zawo- 
dow jest popularyzacja "Dnia Energety- 
ka" w srodowisku krotkotalarskim oraz 
podnoszenie kwalifikacji operators- 
kich. Do udziaiu zapraszamy stacje 
klubowe, nadawcow indywidualnych 
oraz nasfuchowcow. 

Zawody oH bywar si^» b^d^ rororznie 
w pierwsz^ niedziel^ wrzesnia, w pas- 
mie 80m wg obowi^zujcjcego band pla- 
nu, w godz. 1 5.00-1 7.00 czasu UTC. 

Emisje: CW i SSB. Klasyfikacja: dyp- 
iomowa i mistrzowska. 

Klasyfikacja dyplomowa zostanie 
przeprowadzona w nast^puj^cych ka- 
tegoriach uczestnictwa: 

A - stacje klubowe (CW i S5B - fqcznie), 
B - stacje branzy energetycznej pracu- 
jqce na CW, 

C - stacje branzy energetycznej pracu- 
jqce na SSB, 

D - stacje branzy energetycznej pracu- 
j^ce na CW i SSB, 

E - stacje pozostalych uczestnikow pra- 
cujqce na CW, 

F - stacje pozostalych uczestnikow pra- 
ctice na SSB, 

G - stacje pozostalych uczestnikdw 
practice na CW i SSB, 

H - nasfuchowcy (CW i SSB - l^cznie). 

Punktacja dia klasyfikacji dypiomo- 
wej: 

- za kazde bezbl^dnie przeprowadzo- 
ne QSO 1 pkt, 

- za kazde bezbl^dnie przeprowadzo- 
ne QSO ze stacje branzy energetycz- 
nej dodatkowo 2 pkt. 

Wynikiem koricowym jest suma zdo- 
bytych w czasie zawodow punktdw. 

Klasyfikacja mistrzowska (pucharo- 
wa) zostanie przeprowadzona l^cznie 
sposrdd stacji sklasyfikowanych ww. ka- 
tegorii pod warunkiem udzialu mini- 
mum 10 stacji wg nast^puj^cego klucza: 

- stacje klubowe (kategoria A), 

- stacje pracuj^ce wyt^cznie na CW 
(kategoria B + E), 

- stacje pracuj^ce wyl^cznie na SSB 
(kategoria C + F), 

- stacje pracuj^ce na CW i SSB (kate- 
goria D + G), 

- stacje SWL (kategoria H). 

O przyznaniu tytulu Mistrza decydu- 
je maksymalna ilos'c bezbt^dnie prze- 
prowadzonych QSO. 
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Wywolanie w zawodach: na CW 
"CQ test SP", na SSB: "Wywolanie 
w zawodach Dzien Energetyka". 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^: 
raporty RS lub RST, nr kolejny QSO 
pocz^wszy od numeru 01. Stacje bran- 
zy energetycznej podaj^ RS lub RST 
oraz skrot D£. 

Z sam^ stacje mozna przeprowa- 
dzic dwie l^cznosci (lub nasluchy), tj. 
jedn^ na CW i jedn^ na SSB. Uwaga - 
f^cznosci mieszane nie b$d^ zaliczane. 
Obowi^zuj^ osobne logi za CW i SSB. 
Czas zapisu l^cznosci w UTC. W dzien- 
niku nastuchowym kazda stacja moze 
bye wykazana maks. 2 razy, tj. raz na 
CW i raz na SSB, a punkty zaliezone od 
obu korespondentow z QSO. Na stacji 
nasfuchowej moze pracowac tylko je- 
den operator! Dzienniki zawodow obo- 
wiqzuja jak dla nadawcow. 

QSO nie zalieza si$ w przypadku zle 
odebranego znaku, niezgodnosci grup 
kontrolnych, braku potwierdzenia w lo- 
gu korespondenta, braku logu kore- 
spondenta oraz roznicy czasu przekra- 
czajqcej 5 min. 

Wszystkie stacje uczestniczqce 
w zawodach obowi^zuje 5-min. "cisza 
radiowa" przed i po zawodach, 

Dzienniki zawodow podliezone, 
podpisane i zawieraj^ce czytelne dane 
adresowe oraz kategorie klasyfikacji 
(pod grozb^ dyskwalifikaeji) naiezy 
przeslac w terminie 14 dni od daty za- 
wodow na adres: Klub Krotkofalowcow 
SP6PCM, skrytka pocztowa 6, 59-920 
Bogatynia, z dopiskiem "Zawody". Sta- 
cje klubowe oraz nadawey branzy 
energetycznej podaj^ nazw$ i adres za- 
kladu pracy, szkoly (uczelni) lub nr po- 
siadanych iiprawnieri. Nie jest to ko- 
nieezne dla uezestnikdw poprzedn ich 
edycji zawoddw. 

Stacje sklasyfikowane na pierwszych 
trzech miejscach w kategoriach klasyfi- 
kacji dyplomowej otrzymaj^ dyplomy. 
Zwyci^zcy klasyfikacji mistrzowskiej 
otrzymaj^ puchary. 

Uwaga: organizator przewiduje 
mozliwosc wyrdznieri. 

Za stacje energetyezne b$d^ uznane 
stacje krotkofalowcow zatrudnionych 
w branzy energetycznej, a wi^c: praco- 
wnicy elektrowni i elektrocieplowni, 
nadawey posiadaj^cy uprawnienia SEP, 
pracownicy instytutow i osrodkow ba- 
dawezyeh energetyki, pracownicy i ab- 
solwenci szkol o profilu energetyezno- 
elektrycznym. Rencisci i emeryci wy- 
wodz^cy si$ z ww. "branz" b^d^ uzna- 
ni za stacje energetyezne. 


Zawody Sudeckie UKF PZK 

Data: 5 sierpnia 14.00 - 6 sierpnia 

1 4.00. Emisje; A1 A, R3E, A3E, F3E (G3E) 
(CW, SSB, AM, FM) bez posrednictwa 
przemiennikow. Pasma: 50, 144, 432, 
1296, 2300, 3400, 5650MHz, 10GHz. 
Raporty: RS(T) + Nr l^cznosci + LOC. 
Punktacja: 1 punkt/lkm. Dzienniki do 
28 sierpnia br. na adres: Kontest Mana- 
ger PZK, Tomasz Wiza, SP7BCA, ul. 
Orkana 5 m 14, 96-100 Skierniewice.. 

NS A Parish Contests 2000 KF (zawody 
powiatdw szwedzkich) - regulamin dla 
stacji spoza SM 

Data: 5/6 sierpnia, sobota SSB, niedzie- 
!a CW, godzina 9.00-1 2.00 czasu lokalne- 
go (styezeri: UTC+lh, sierpiert: UTC+2h) 
Cz^stotliwo^ci w kHz: 

- SSB: 1840. ..1850, 3740. ..3790, 

7040.. .7090, 1 4250.. .14280, 

- CW: 1810. ..1825, 3510. ..3550, 

7010.. .7040, 1 4030. ..14060. 
Klasyfikacja: KF mixed, KF CW dla 

SMs. spoza SM mixed, spoza SM CW. 

Raporty: SMs RSfT) + nr powiatu (np. 
D41 8), spoza SMs RS(T) + 001 ltd. 
Punktacja: SSB 1 punkt/QSO, CW 

2 punkty/QSO (w przypadku pasma 
1 60m dla SSB 2 punkty/QSO a dla CW 

3 punkty/QSO). Z kazdq stacje mozna 
zaliezye jedn^ l^cznosc na pasmie nie- 
zaleznie od emisji. E^cznosc wolno po- 
wtorzye tylko dla zdobycia mnoznika. 

Mnozniki: kazdy powiat szwedzki 
na kazdym pasmie i kazd^ emisje 
Wynik koricowy: suma punktow 
x suma mnoznikow. 

Logi naiezy wysylac w ciqgu 30 dni 
od daty zakoriczenia zawoddw na ad- 
res: NS A, Box 25, S-611 22 NYKO- 
PING, Sweden. 

Warto dodac, ze zawody odbywaj^ 
si^ w dwoch turach i rowniez w zakre- 
sie VHF. I tura KF miala miejsce 5/6 
styeznia, zas 29/30 styeznia i 29/30 iip- 
ca odbyly si^ zawody Parish Contests 
2000 VHF. 

Wyniki Ogdlnopolskich Zawoddw 
Krdtkofalarskich z okazji 
Mi^dzynarodowego Dnia Obrony 
Cywilnej (5 marca br.) 

Stacje klubowe KF 


1 SP9KDA 252 

2 SP2KFW 232 

3 SP7KWW 230 

4 SP4KSY 220 

5SP9KRT 181 

Stacje indywidualne KF 

1 SP9NLH 235 

2 SQ9DJD 203 

3SP9DAE 189 

4 SP2GKQ 1 82 

5SP9HOJ 153 

5fac/e dolnostqskie KF 

1 SP6KFA 171 

2 SP6KYU/6 102 

3 SP6QKO 93 

4 SP6LV 79 

5 SP6HAO/p 46 

Stacje SWt KF 

1 SP-01 77-JG 129 


2 SP8-200062 1 26 

3 SP-01 61 -WR 112 

4 SP2-09001 85 

Stacje klubowe UKF 

1 SP8ZHY/p 19 

2 SP8KEA 1 7 

3SP9KAG/p 16 

4 SP9KJU/p 9 

Stacje inclywicJualne UKF 

1 SP6BBE 36 

2 SQ6HZP 36 

3 SP6CXH 33 

4 SQ6CXP 33 

5 SQ9ACH 31 

Stacje dolnoslqskie UKF 

1 SP6VXV 67 

2 SQ6ADN 47 

3 3Z6AET 47 

4 SP6CIZ 47 

5 SQ6GSZ 46 

Wyniki VII Zawodow Rodzin 
Krotkofalarskich 2000 o Memorial 
Antoniego Giedrojcia SP9ZA 

Kat. A (stacje klubowe): 

1 SP3KEY 8815 

2SP8YMM 8213 

3 SP5ZCC 7360 

4SP2KFW 6156 

5 SP3KCL 5544 

Kat. B (stacje indywidualne ): 

1 SP4DEU 8316 

2 SP9JBX 7200 

3 SP9MEP 6230 

4 SP9DAE 5985 

5 SP9BBH 5678 

Kat. C (stacje rodzinne): 

1 SP2QG 7215 

2 SP9HWN 6845 

3SP7IWA 6120 

4SP2AYC 5610 

5 SP9CWF 3007 

Kat D (stacje nasluchowe): 

1 SP8-20062 2482 

2 SP-01 29-OL 1176 

3 SP3-1058 828 

4 SP-09-001 690 

5 SP6PLH 576 

Najlepszy telegrafista - SP2GUC (2560) 
Najlepsza stacja QRP - SP5BPI (1672) 
Najlepsza rodzina krdtkofalarska - 
SP2AEQ + SP1QXR/5 + SP5XMA + 
SP5XMM + SP5ZA (3422) 

Puchar Brdy 2000 

Polski Klub Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej PZK wspolnie z Bydgoskim 
Stowarzyszeniem Radioorientacji Spor- 
towej zorganizoowal w dniach 23-25 
czerwca 2000 r. w okolicach Bydgosz- 
czy Otwarte Mistrzostwa PZK w Ama- 
torskiej Radiolokacji Sportowej "Puchar 
Brdy 2000". W zawodach wzi^lo udzial 
siedem czolowych zespolow z calego 


kraju (ogolem 93 uczestnikow). 

W pierwszym dniu zawodnicy brali 
udzial w konkurencji 3,5MHz w kom- 
pleksie leSnictwa Bielice w poludnio- 
wych rejonach Bydgoszczy. Zawodnicy 
mieli do pokonania tras$ o dlugosci od 
4 do 1 2km (w zaleznoSci od kategorii 
wiekowej). Na trasie ustawione byly za- 
maskowane nadajniki (lisy), ktore nale- 
zalo odnalez'b w jak najkrbtszym cza- 
sie. W drugim dniu zawodow konku- 
rencja w pasmie 144MHz odbyla si$ 
w pi^knych terenach Lesnego Parku 
Kultury i Wypoczynku w My^l^cinku. 
Dodatkowq atrakcjq na mecie byly kon- 
kursy dla kibicow oraz praca krotkofa- 
larskiej radiostacji okolicznosciowej 
SPOFOX. 

Zawody te wylonily zwyci^zcow te- 
gorocznej edycji Mistrzostw PZK 
w ARS "Puchar Brdy 2000" oraz byly 
eliminacjq do zawoddw mi^dzynaro- 
dowych ARDF (Mistrzostw Europy 
IARU juniorow mlodszych w Czechach 
oraz Mistrzostw swiata IARU ARDF se- 
niorow w Chinach). 

Wyniki indywidualne 
Kategoria Dzieci: 

1 Michal Dyrka - BYSRS Bydgoszcz 

2 Darek Straszewski - BYSRS Byd- 
goszcz 

3 tukasz ChruSciel - SSRS Skierniewice 
Kategoria Mlodziczki: 

1 Paulina Kuczkowska - Klub SP2KFQ 
Chojnice 

2 Aleksandra Wlodarczyk - Klub 
SP2KFQ Chojnice 

3 Natalia Glodowska - BYSRS Byd- 
goszcz 

Kategoria Mlodzicy: 

1 Patryk Wyrzykowski - BYSRS 
Bydgoszcz 

2 Andrzej Wilczyriski - BYSRS Byd- 
goszcz 

3 Blazej Pietrzyk - Klub SP2KFQ 
Chojnice 

Kategoria Juniorki mlodsze: 

1 Ewa Mqdrzyriska - BYSRS Bydgoszcz 

2 Anna Klosowska - Klub SP2KFQ 
Chojnice 

3 Eliza Mikolajczak - BYSRS Byd- 
goszcz 

Kategoria Juniorzy mlodsi: 

1 tukasz Mqdrzyhski - BYSRS Byd- 
goszcz 

2 Piotr Cwenar - SSRS Skierniewice 

3 Adrian Swider - BYSRS Bydgoszcz 
Kategoria Juniorki: 

1 Katarzyna Antczak - BYSRS Bydgoszcz 

2 Anna Pajqk - SSRS Skierniewice 

3 Elzbieta Jankowska - SSRS Skiernie- 
wice 

Kategoria juniorzy: 

1 Adam Wilczynski - BYSRS Bydgoszcz 


2 Adam Otwinowski - BYSRS Bydgoszcz 

3 Pawel Wieczorek - BYSRS Bydgoszcz 
Kategoria Seniorki: 

1 Joanna Lachowska - SSRS Skierniewice 

2 Aleksandra Mqdrzynska - PZK 
Grudziqdz 

3 Kamila Kaminska - BYSRS Bydgoszcz 
Kategoria Seniorzy: 

1 Krzysztof Jaroszewicz - BYSRS 
Bydgoszcz 

2 Macicj Drozdowski - BYSRS 
Bydgoszcz 

3 Krzysztof Wozniak - SSRS Skiernie- 
wice 

Kategoria Oldtimers: 

1 Zbigniew Mqdrzyhski - BYSRS 
Bydgoszcz 

2 Maciej Bzdawski - BYSRS Bydgoszcz 

3 Lecz Marczak - BSRS Bielsko-Biala 
Kategoria Weterani: 

1 Wladyslaw Pietrzykowski - BSRS 
Bielsko-Biala 
Wyniki druzynowe 
Kategorie mlodsze: 

1 Bydgoskie Stowarzyszenie Radio- 
orientacji Sportowej 

2 Klub tqcznoSci SP2KFQ Chojnice 

3 Skierniewickie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej 
Kategorie starsze 

1 Bydgoskie Stowarzyszenie Radio- 
orientacji Sportowej 

2 Skierniewickie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej 

3 Polski Zwiqzek Krbtkofalowcbw 
Grudziqdz 

4 Bielskie Stowarzyszenie Radioorien- 
tacji Sportowej. 

Warto dodac, ze Bydgoskie Stowa- 
rzyszenie Radioorientacji Sportowej 
zdobylo po raz drugi Puchar Min stra 
Edukacji Narodowej na Ogdlnopols- 
kich Zawodach Mlodziezy Szkolnej 
ktore odbyly si$ w dniach 15-18 czerw- 
ca br. w Podlesicach k/Zawiercia. 

TNX: SP2EDA, SP2FLE 

Komunikat ZG PZK 

Informujemy, ze na Pierwszych 
Europejskich Mistrzostwach ARDF 
1 Regionu IARU dla mlodszych grup 
wiekowych D15 iM15 # organizowa- 
nych przez Czeski Zwiqzek Krbtkofa- 
lowcow, w dniach 30.06-4.07 br. pod 
patronatem IARU, Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow reprezentuje oficjalna eki- 
pa wystawiona przez Polski Klub Ama 
torskiej Radiolokacji Sportowej PZK, 
wyloniona w oparciu o wyniki Mist- 
rzostw PZK w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej odbytych w dniach 23-25 
czerwca br. w Bydgoszczy. 

Prezes ZG PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR 
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Wyprawa czlonkow S P DX 


Od dwoch lat nosilismy si? razem 
z Henrykiem SP3FYM z zamiarem zor- 
ganizowania jakiejs niewielkiej wypra- 
wy DX-owej. Podczas odwiedzin przez 
Henryka domowego QTH Ignazia 
I1FIU, Henryk dowiedziai si?, ze Igna- 
zio posiada przedstawirielstwo swojej 
firmy w Monako. To ukierunkowalo 
nas na ten kraj, moze niezbyt ciekawy 
DX-owo dla Europy, ale nadal atrakcyj- 
ny dla wielu stacji pozaeuropejskich. 

Przebywajqc w Monako Ignazio zo- 
rientowal si? na miejscu w sprawie licen- 
cji i mozliwosci zainstalowania stacji. 
Z rozmowy z Claudie 3A2LI - - Prezesem 
Zwiqzku Krotkofalowcow Monako - do- 
wiedzial si?, iz w Monako respektowane 
sq nasze licencje, jednakze kazda aktyw- 
noSc radiowa z "3A" musi bye przez nich 
autoryzowana. Wynika to z praktykowa- 
nej nieraz przez odwiedzajqcych ten kraj 
krotkofalowcow pracy juz spoza teryto- 
rium Monako (z okolicznych wysokich 
wzniesieri), skqd znaeznie lepiej slychac 
i latwiej prowadzid Iqcznos'ci. 

Po uzgodnieniu terminu naszego po- 
bytu w Monako, dokonaniu rezerwacji 
hotelu i poinformowaniu 3A2LF o miejs- 
cu i zamierzonym terminie naszej ak- 
tywnosci, rozpocz?lismy przygotowania 
do wyjazdu. Postanowilismy potrakto- 
wac naszq wypraw? jako niewielkq eks- 
pedycj? DX-owq czlonkow SP DX Klu- 
bu. Ignazio I1FIU zaproponowal nam 
wypozyezenie swoich urzqdzeri nadaw- 
ezo-odbiorezyeh, wi?c pozostalo nam 
zabranie komputera, klueza telegraficz- 
nego, modemu i anteny. Z uwagi na 
obecnie obowiqzujqce w Monako prze- 
pisy nie mogliSmy zabrac jakiejkolwiek 
anteny kierunkowej. (Obecnie mozna 
w Monako instalowac wylqcznie anteny 
pionowe. Dopuszczalna moc nadajnika 
okreslona zostala na 100 watow.) Kilku 
krotkotalowcdw tego kraju posiada nie- 
wielkie anteny kierunkowe, jednakze 
zainstalowane one zostaly przed wyda- 


niem tego zarzqdzenia. Zdecydowalis- 
my si? na anten? GP7, ktora po wypro- 
bowania u Marka SP9BQJ a nast?pnic 
zdemontowaniu miescila si? w samo- 
chodzie. Henryk przywiozl dlugi odci- 
nek linki antenowej z myslq o ewentual- 
nym noenym "wyrzucaniu za okno" 
i pracy na 80 oraz 1 60m. 

Wczesnym rankiem - w drugi dzien 
Swiqt Wielkanocnych - wyruszylismy 
z Rybnika do Monako. Jadqc z calym 
bagazem wewnqtrz samochodu zatrzy- 
malismv si? po poludniu w okolicach 
Monachium u naszego klubowego kole- 
gi Piotra SP9MDO (DL3NDP), a nast?p- 
nego dnia jadqc przez Austri? dotarlismy 
do miejsca zamieszkania Ignazia I1FIU 
w Casale k. Mediolanu, gdzie bylismy 
serdeeznie goszczeni przez jego rodzi- 
n?. Niestety Ignazio musial dzien wczes- 
niej wrocic w sprawach sluzbowych do 
Polski. Zabierajqc z Casale TS940 - i ja- 
ko rezerwowy TS140 - dotarl Smy do 
Monako w srod? 26 kwietnia w godzi- 
nach poludniowych. Pierwszyrr proble- 
mem na tym etapie wyprawy byto znale- 
zienie miejsca na zaparkowanie samo- 
chodu. I wtym przypadku po kilku go- 
dzinach bezskuteeznego szukania wol- 
nego miejsca pomogl nam przez telefon 
komorkowy Inazio, lokujqc nasz pojazd 
na sluzbowym parkingu obok filii jego 
firmy. Zainstalowalismy anten? na przy- 
budowce maszynowni windy hotelu 
"Helvetia" i przed godzinq 20. rozpo- 
cz?lismy prac? w eterze. 

Zaskoczeniem dla nas by! bardzo 
duzy poziom zaklocen wielkomiejsko- 
przemyslowych, co przy pionowej an- 
tenie stwarzalo wiele problemow pod- 
czas odbioru slabych sygnalow DX- 
owych. Rozpocz?lismy prac? od pasma 
1 8MHz i w krotkim czasie przyszlo mi 


walczyc: z prawdziwym pile-upem sta- 
cji z japonii. Pracowalismy z Henry- 
kiem na zmian?, preferujqc emisj? CW. 
Wiele obiecywalem sobie po pracy 
emisjq RTTY, niestety musz? przyznad, 
iz spotkalo mnie niemile rozczarowa- 
nie - stwierdzilem niewielkie zaintere- 
sowanie naszq pracq tym rodzajem 
emisji. Pokreslic jednak nalezy, iz "za- 
liczylem QSO" z prawie calq polskq 
czoiowkq preferujqcq ten rodzaj emisji 
- z prezesem PK RVG na czele. 

Zgodnie z prognozami warunkow 
propagacyjnych, jakie przekazal nam Ta- 
deusz SP7HT, w Monako przebywalismy 
w okresie slabej propagaeji i stosunkowo 
duzego poziomu zaburzen ziemskiego 
pola magnetyeznego. Przekonujqcym 
dowodem sprawdzenia si? prognoz pro- 
pagacyjnych bylo tylko 9 QSO przepro- 
wadzonych w pasmie 28MHz - przed 
wyprawq mielismy nadziej? pracowatf 
bardzo aktywnie wtaSnie na tym pasmie. 
W tej sytuacji prac? DX-owq skupiali^my 
na niedlugich otwarciach propagacyj- 
nych, glbwnie na wschod, na wyzszyeh 
pasmach KF oraz na 10,1 i 7MHz. Za- 
uwazylismyduzq aktywnos'c stacji SP i to 
w wi?kszosci z dobrymi sygnalami. Wie- 
lu kolegow z SP bylo zainteresowanych 
QSO z nami w pasmie 24,9MHz. Nieste- 
ty, pomimo ze przeprowadzilismy w tym 
pasmie 480 QSO, to tylko kilkanascie 
znakow SP znalazlo si? w naszym logu. 
Sprawily to glownie niekorzystne warun- 
ki propagacvjne. Niewiele w naszyeh lo- 
gach znalazlo si? rowniez stacji z Amery- 
ki Polnocnej, natomiast prawie 1500 
Iqcznosci z japoniq dalo nam duzo zado- 
wolenia. Praca w godzinach od 7 do 
12GMT oraz od 14 do 17GMT skupiala 
si? na Iqcznosciach z Europq. Dwie go- 
dziny wczesnopopoludniowe - to otwar- 
cia na Japoni? w pasmie 24,9MHz. Tak 
wi?c na prawdziwq prac? DX-owq pozo- 
stawaly nam wieezory i noce. 

Pracujqc pod znakami 3A/SP3FYM 
i 3A/SP9PT w sumie przeprowadzilis- 
my 4014 Iqcznosci, w tym 80% emisjq 
CW, 15% emisjq SSB, a tylko 5% na 
RTTY. Statystyka na poszczegolnych 
pasmach przedstawia si? nast?pujqco: 
7MHz - 809 QSO 
10MHz- 658 QSO 
14MHz -981 QSO 
1 8MHz - 679 QSO 
21MHz - 398 QSO 
24MHz - 480 QSO 
28MHz - tylko 9 QSO. 

Z uwagi na problemy z obslugq tu- 
nera anteny w pozyezonym TS 940 nie 
czynilismy niestety zadnych prob pracy 
w pasmach 1 60 i 80m. 

W niedziel?, 30 kwietnia, odwiedzil 
nas w hotelu Ignazio I1FIU, a nast?pnie 
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Klubci do Monoko 




Uczestnicy wyprawy: Henryk SP3FUM (z lewej), Wojtek 
SP9PT w Monte Carlo . Na zdjeciu z lewej z Ignazio I1FIU . 


wspolnie z nim zwiedzalismy Monako. 
Zas Prezesowi Zwiqzku Krotkofalowcow 
Monako - 3A2LF - przekazaliSmy pro- 
porczyki PZK dla niego i kolegow 3A. 

Hotel, z ktdrego nadawalismy, zna- 
jduje si? przy jednej z glownych ulic 
Monako, okolo 200m od basenu porto- 
wego, w ktorym cumuj^ wspaniale 
jachty i wielkie statki wycieczkowe. Od 
strony pdlnocnej - w bezposrednim s^- 
siedztwie hotelu - usytuowane bu- 
dynki znacznie wyzsze od hotelu, 
a 300m dalej rozposciera si^ strome 


zbocze gor i zarazem granica Ksi^stwa 
Monako. Dla zobrazowania wielkosci 
tego kraju podam, ze ci^gnie sie on na 
dlugosci okolo 2,5km, a srednia szero- 
kosc pasa nadmorskiego, jaki zajmuje, 
to tylko 600m! 

Rano 1 maja zakoriczylismy prac$ 
z Monako. W godzinach poludniowych 
pojechalismy do Casale. Nast^pnego 
dnia wokolicach Norymbergii odwie- 
dzilismv kol. Romana ex SP9LDM 
(DL6NBF), by dopiero rano wyruszyc 
w ostatni etap podrozy do Polski. Przeje- 


chalismy tam i z powrotem 3900km i, 
mi mo zm^czenia podrozq i niedosytu 
ilosci^ przeprowadzonych QSO's, wra- 
calismy zadowoleni z wyprawy. 

Pragniemy na koniec podkreslic, ze 
nasz pobyt i aktywnoSc w eterze z Mo- 
nako zawdzi^czamy glownie czlonko- 
wi Honorowemu SP DX Klubu Ignazio 
I1FIU, a takze Rybnickiemu Oddzialo- 
wi Stowarzyszenia Inzynierow i Tech- 
nikow Gornictwa (opiekunowi Klubu 
PZK SP9PRO). 

Wojciech Klosok SP9PT 
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42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzyhska 24/32 
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Krotkofalowiec 


Howerla 2,000 



Latem 1930 roku miala miejsce pier- 
ws7?) w Furopie ekspedycja naukowa 
krotkofalowcdw Iwowskich w tereny 
gdrskie. Celem wyprawy bylo badanie # 
rozchodzenia si$ fal, a miejscem - gora 
Howerla. W 70. rocznic^ tego wyda- 
rzenia Iwowscy krotkofalowcy ponow- 
nie zorganizowali tak$ wyprawy ale 
juz nie badawczij, lecz wykorzystuj^c 
efekty doSwiadczeh dziesi^cioleci. 
Mialem przyjemnosc i jednoczesnie za- 
szczyt uczestniczyc w tej ekspedycji, 
a bylem jedynym Polakiem biorqcym 
w niej udzial. 

Wyprawa rozpocz^la si$ w pi^tek 
rano, 2 czerwca, wyjazdem ze Lwowa 
w kierunku Jasinji. Jest to miejscowosc 
lezqca u podnoza Howerli. oddalona 
o prawie 300km na poludnie od Lwo- 
wa. Stacja EM70DXG - bo taki znak 
dostala nasza wyprawa - zlokalizowana 
byla u podstawy gory na wysokoSci ok. 


1000m, w ostatnim zabudowaniu po- 
siadaj^cym zasilanie 220V - pi^tro- 
wym, drewnianym domku mySliwskim. 
W naszym wyposazeniu byly IC-735 
i dwa TS-y oraz anteny: 2 inwertery "V" 
(kazdy na 80 i 40m) i dwie GP na wy- 
zsze pasma, rowniez na WARC. 

O godzinie 16.45 mialem przyjem- 
nosc - jako pierwszy - nadac "wywola- 
nie ogolne podaje EM70DXG". t^cz- 
nosci byly prowadzone rdwnoczeSnie 
na kilku pasmach i roznymi emisjami; 
na CW, SSB, RTTY, jak rowniez na 
PSK31 i - o dziwo - emisjci Hella. W so- 
bot$ ogodz. 8.30 rano wyruszyliSmy 
grupci 13 osdb na sam szczyt, 2062m 
n.p.m. Bylo ci^zko, nawet bardzo, ale 
po prawie 6 godzinach wspinaczki by- 
lismy na szczycie. Warunki na UKF 
wy^mienite, ale ch^tnych na QSO nie- 
wielu, chod w naszym zasi^gu byly 
przemienniki w^gierskie, rumunskie 


i oczywiScie ukrainskie - rowniez 
Iwowski. 

Po ponad 12 godzinach wrdcilismy 
do bazy. W tym czasie oboz powi^k- 
szyl si^ o kilkanascie osob - przyjechaly 
"Czerniowce". Przez oboz przewin^lo 
si 9 chyba (trudno obliczyd) ponad 35 
osob. Byla "delegacja" zakarpacka, 
przyjechal Roman ze studentami z Poli- 
techniki Lwowskiej. Organizatorzy 
zadbali o wszystko, nie przewidzieli 
tylko przerw w dostawie prqdu. Wie- 
czorem - pieczenie barana. W niedzie- 
1^ na Howerl^ weszla nast^pna grupa, 
zaS nasza, dwunastoosobowa, w samo 
poludnie wrdcila do Lwowa. 

Jaki bilans QSO? Znak EM70DXG 
czynny byl do wtorku 06.06.2000 i po 
tym terminie organizatorzy zrobi^ obli- 
czenia. W niedziel? rano l^cznoSci by- 
lo ponad 1200, kilkadziesiqt QSO 
emisjami cyfrowymi. Ale nie liczba jest 
tu najwazniejsza. Istotne jest to, ze po 
70 latach ponownie z Howerli praco- 
wala stacja amatorska - i to rowniez 
w j^zyku polskim. 

Andrzej SQ7BCC 



UY5WIF ; UY3WX (op. 
UR4WWW), UR4WG, UR5WDX. 



W drodze na Howerl £. Od lewej: SQ7BCG, UR5WDX, 
UY5WIF, UR4WG, UT5DL, kuca UT1WW. 



Na szczycie Howerli. Od lewej: SQ7BCG, US3WD, 


UR4WG , UT5DL, UY5WIF, UR5WDX. 
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XIV Zjazd Krajowy PZK 



Jak juz informowalismy, w dniach 
10-11 czerwca 2000 roku odby! si$ 
w Klubie Garnizonowym w Kolobrzegu 
XIV Krajowy Zjazd Delegatow Polskie- 
go Zwiqzku Krotkotalowcow. 

Otwarcia Zjazdu Krajowego dokonal 
kolega Andrzej SQ1 1 EX, ktdry nast^pnie 
przekazal prowadzenie obrad ust^pujq- 
cemu Prezesowi ZG PZK - koledze 
Markowi SP3AMO. 

Minute ciszy uczczono pami^c krot- 
kofalowcow, ktdrzy zmarli w ciqgu 
ostatnich czterech lat, w okresie mi^- 
dzy zjazdami. 

Dokonano wyboru komisji zjazdo- 
wej, a nast^pnie zatwierdzono przy- 
znanie czlonkostwa honorowego dla 
krdtkotalowcow: SP2BE, SP2GS, 
SP3BO, SP60F, SP9AED. 

Po sprawozdaniu prezesa PZK, spra- 
wozdanie Glownej Komisji Rewizyjnej 
odczytal kolega Maciej SP9DQY (prze- 
wodniczqcy). Dziesi^ciostronicowe 
sprawozdanie przewodniczqcego GKR 
zawieralo szczegolowq analiz? koh- 
czqcej si$ kadencji i w sposob krytycz- 
ny ocenialo dzialalnosc ZG PZK. W za- 
konczeniu sprawozdania GKR wnios- 
kowala o nieudzielenie absolutorium 
dwbm rzfonkom ust^pujqcych wladz, 
tj. prezesowi SP3AMO oraz wiceprze- 
wodniczqcemu ds. organizacyjnych 
SP7CBG. 



Podczas zjazdu pracowala stacja 
okolicznofciowa 3Z0PZK. 


Po dlugiej i burzliwej dyskusji zjazd 
zdecydowal jednak glosowad nad 
udzieleniem absolutorium nie indywi- 
dualnie dla kazdego czlonka ust^pujq- 
cych wladz, lecz dla calego zespolu 
ZG PZK. W glosowaniu jawnym, zjazd 
ostatecznie udzielil absolutorium ust$ 
pujqcym wladzom (za udzieleniem ab- 
solutorium giosowalo 22 delegatdw, 
przeciwnym udzielenia absolutorium 
bylo 18 delegatow, wstrzymalo si^ od 
glosu az 1 8 delegatow). 

jeszcze pierwszego dnia obrad roz- 
patrzono propozycje zmian Statutu PZK. 
Przystqpiono do glosowania nad dwoma 
wariantami kierunku rozwoju PZK, a do- 
kladniej: pozostawienie dotychczasowej 
struktury osob fizycznych lub wprowa- 
dzenie struktury zwiqzku stowarzyszen 
zgloszonego przez przedstawicieli dele- 
gacji Warszawskiego Oddzialu Tereno- 
wego PZK. 

W wyniku glosowania zjazd zdecy- 
dowanie odrzucil zmian^ dotychczaso- 
wej struktury PZK (za pozostawieniem 
dotychczasowej struktury giosowalo 43 
delegatow, zai za wprowadzeniem 
zwiqzku stowarzyszen giosowalo 1 0 de- 
legatow, wstrzymalo s\q 3 delegatow). 

Dyskusj? nad poprawkami do obn- 
wiqzujqcego statutu PZK przeniesiono 
na drugi dzieh obrad. 

Na zakonczenie pierwszego dnia 
obrad oficjalnie ogloszono wyniki kon- 
kursu na krotkofalowca 70-lecia PZK 
zaproponowane w Krotkotalowcu Pols- 
kim 3/2000. Tytul Krdtkofalowca 70-le- 
cia PZK przypadl Antoniemu Z^bikowi 
SP7LA - twdrcy m.in. powstahczej ra- 
diostacji Blyskawica (wywiad z SP7LA 
byl zamieszczony w SR 8/99). 

Pierwszy dzieh obrad zakonczono 
przy wieczornym ognisku i dyskusji 
nad dalszymi losami zwiqzku. 

Podczas drugiego dnia obrad zakon- 
czono dyskusji nad poprawkami do 


starego statutu i w wyniku glosowania 
wi^kszosciq glosow wniosek przyj^to 
w calosci. Najkrocej mowiqc, Zjazd za- 
twierdzil zmiany w statucie PZK w wer- 
sji zaproponowanej przez Komisji Sta- 
tutowq: PZK pozostaje nadal stowarzy- 
szeniem osob fizycznych, a oddziaiy 
terenowe zostaly zobowiqzane do 
uzyskania osobowosci prawnej. 

Nastepnie przystqpiono do przyjmo- 
wania kandydatow do Prezydium ZG 
PZK oraz Gldwnej Komisji Rewizyjnej 
i odbylo si$ glosowanie. 

Zjazd na nast^pnq kadencji wybral 
Prezydium w skladzie: 

Prezes - Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Wiceprezes ds. Organizacyjnych - Je- 
rzy Wojniusz SP2PI, 

Wiceprezes ds. Sportowych - Jan Gi- 
minski SP2BMX, 

Sekretarz - Czeslaw Mrall SP2UKB, 
Skarbnik - Aleksander Markiewicz 
SP2UKA. 

Glownq Komisji Rewizyjnq tworzq: 
Przewodniczqcy - Andrzej tacheta 
SP9MAX, 

Zast^pca Przewodniczqcego - Jerzy tu- 
kasz SP1EOI, 

Sekretarz - Ewa Kolodziejska SP1 LOS, 
Czlonek - Bogdan Pietrzak SQ1 FTB . 

Podczas wystqpienia nowo wybrany 
prezes poinformowal, ze Biuro Sekreta- 
riatu i Centralne Biuro QSL zostanie 
przeniesione z Leszna do Bydgoszczy. 

Warto dodac, ze skladka czlonkows- 
ka na II polrocze 2000 zostala na tym 
samym poziomie (62 zl zwykla i 40 zl 
rodzinna). 

Caly zjazd byl bardzo dobrze zorga- 
nizowany i przebiegal w sposob spraw- 
ny. Organ izatorzy zadbali tez o opraw^ 
artystycznq zjazdu, umilajqc delegatom 
czas wystepami czlonkow zespolu wo- 
kalnego. 

opracowano na podstawie relacji 
delegata WOT PZK Tomasza SP5CCC 
i informacji z Internetu 



Nowy Prezes PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR. 


Nowym wladzom PZK redakcja SR 
gratuluje i zyczy samych sukcesow 
w pracy nad umacnianiem pozycji 
zwiqzku oraz spelnienia oczekiwan 
wszystkich krdtkofalowcdw polskich. 
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Lqcznosc 


Praktycznie wszyscy styszeliSmy 
o radarze, a kierowcy nieraz go widzie- 
li, niejednokrotnie z przykrosciq i kon- 
sekwencjami, w r?kach policji drogo- 
wej. Mato jednak wiemy o zastosowa- 
niu radaru w sluzbie pogody. Jak i do 
czego moze byd uzywany w meteoro- 
logii? 

Przypomnijmy pokrotce zasad? 
dziatania radaru. Polega ona w istocie 
na kierunkowym wysytaniu fal radio- 
wych i odbiorze sygnatu odbitego od 
obiekt6w znajduj^cych si? na trasie 
propagacji tych fal. Kierunek (w pozio- 
mie - wzgl?dem pdtnocy i w pionie - 
wzgl?dem poziomu) wystania i odbioru 
fal okre^la nam azymut i kqt pionowy 
do namierzanego obiektu, zas czas, jaki 
uplywa mi?dzy wystaniem fali a odbio- 
rem sygnatu odbitego, moze byd przeli- 
czony na odlegtoSd do celu. W ten spo- 
sob uzyskujemy trzy wsp6trz?dne (w 
uktadzie sferycznym) odbijaj^cego 
obiektu, czyli jego polozenie jest Sci£le 
wyznaczone. 

Jesli dodatkowo utrzymujemy pa- 
nned o zaleznoSciach fazowych wysy- 
lanego sygnalu (np. wysytany sygnat 
pochodzi od wysoce stabi Inego genera- 
tor pracuj^cego nieprzerwanie), to 
zmiany fazowe sygnatu odbitego po- 
zwalaj^ okreslad zmian? cz?stotliwo£ci 
sygnatu odbitego wzgl?dem wystane- 
go, a tym samym pr?dko$d obiektu 
wzdtuz linii propagacji fali (do lub od 
radaru). Jest to wykorzystanie efektu 
Dopplera, ktdry polega na zwi?kszaniu 


cz?stotliwosci fali, gdy obiekt porusza 
si? w kierunku do radaru, lub jej 
zmniejszaniu podczas oddalania si?. 
WtaSnie radary policyjne sq radarami 
wykorzvstuj^cymi efekt Dopplera do 
pomiaru pr?dko$ci pojazdu; s^ to rada- 
ry o fali ciqgtej, gdzie wspotrz?dne 
obiektu nie sq mierzone - policjant wie, 
na jaki samochdd skierowat wiazk? fal. 

Radary zbudowano przede wszyst- 
kim do zastosowari militarnych, miaty 
stuzyc do zd a Inego wykrywania samolo- 
tdw i okr?tow. Zostaty z pozytkiem wy- 
korzystane w czasie II wojny Swiatowej, 
a przoduj^c^ rol? odegrata technika bry- 
tyjska. Juz w pierwszym okresie stoso- 
wania radar6w zauwazono, ze oprocz 
takich obiektdw jak samoloty, radary 
wykrywaj^ niekiedy obiekty meteorolo- 
giczne, np. silne burze. Obiekty meteo- 
rologicznc byty dla wojakow zaktdce- 
niem, przeszkadzaty w wykrywaniu sa- 
molotow, wi?c szybko rozpocz?to wal- 
k? z takimi zaktdceniami, tzn. starano 
si? tak obrabiac sygnat odbity (echo), 
zeby wyeliminowac obiekty meteorolo- 
giczne, a pozostawid militarne. Wyma- 
gato to zbadania roznic mi?dzy odbicia- 
mi od roznego rodzaju obiektow, a tym 
samym trzeba byto zacz^c badania ra- 
darowe chmur i opadow. To wtasnie byt 
pocz^tek meteorologii radarowej. 

Po zakoriczeniu wojny, gdy scisle 
tajne techniki radarowe byty ujawnia- 
ne, meteorolodzy zacz?li wykorzysty- 
wac radary do swych celow, tj. wykry- 
wania i sledzenia burz i opadow. Przy 
tym - oczywiScie - odbicia od innych 
obiektdw, np. samolotow, staty si? nie- 
poz^danymi zaktoceniami i znow trze- 
ba byto starac si?, odwrotnie niz 
w przypadku wojskowych, by usunqc 
obiekty inne niz meteorologiczne. 

Jaka jest wi?c rdznica w rozpraszaniu 
fal radiowych przez obiekty takie jak sa- 
moloty i takie jak chmury? Wiemy prze- 
de wszystkim, ze samoloty (okr?ty, ra- 
kiety) s^ zbudowane zwykle z metalu, 
materialu silnie przewodz^cego, za$ 
obiekty meteorologiczne (chmury, opa- 
dy) z wody lub lodu, a wi?c dielektryka. 
Inny wi?c musi byd charakter odbicia fal 
radiowych przez te obiekty; w pierw- 
szym przypadku mamy do czynienia 
z indukcjq zmiennych powierzchnio- 
wych prqdow elektrycznych, klore gene- 
ruj£| rozproszone pole elektromagne- 
tyczne, w drugim zaS z polaryzacjq die- 
lektryka. gdzie fal? rozproszonq generu- 
jq drgania elektrycznych i magnetycz- 


nych momentdw (dipoli, kwadrupoli, 
itp.). W przypadku obiektow przewo- 
dz^cych, cata moc padaj^cej fali zostaje 
przej?ta i wypromieniowana jako moc 
fali rozproszonej, zas w przypadku cz^s- 
tek chmurowych, cz?sc tylko cz?sc mo- 
cy fali padaj^cej bierze udziat w polary- 
zacji i wzbudzaniu dielektryka, zas 
cz?$c przenika przez dielektryk i idzie 
dalej w przestrzeri. 

Jeszcze wazniejsza jest inna roznica 
w charakterze rozpraszania przez te 
dwa rozne rodzaje namierzanych ce- 
low. Obiekty militarne mog^ bye pra- 
wie zawsze traktowane jako pojedyn- 
cze obiekty punktowe, zas obiekty 
meteorologiczne s 3 celami przestrzen- 
nymi, gdzie sygnat rozproszony jest su- 
(w zasadzie wektorow^) sygnatow 
od wielu cz^stek w pewnej obj?to£ci 
w przestrzeni. Obiekt punktowy jest 
maty w stosunku do szerokosci wiqzki 
antenowej, za^ obiekt przestrzenny za- 
jmuje cat^ wiqzk?. 

Rownanie radiolokacji dla obiektu 
punktowego potozonego na osi wi^zki 
(tarn, gdzie padajqca energia jest naj- 
wi?ksza) wvraza moc sygnatu echa P r 
[W] w funkcji parametrow radaru: mo- 
cy promieniowanej P, [W], zysku ante- 
ny G, powierzchni skuteeznej anteny 
odbiorezej [m 2 ] oraz odlegtosci celu 
od radciru r [rn] i powierzchni skuteez- 
nej odbicia obiektu a [m 2 J: 


Pr = 


P t GA a 


( 1 ) 


( 4 jtr 2 ) 2 

Zysk anteny to liezba niemianowana 
wskazuj^ca, ile razy jest wi?ksza moc 
promieniowana na osi wiqzki anteno- 
wej od mocy, jak$ dawatoby zrddto 
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promieniujqce izotropowo. Powierzch- 
nia skuteczna anteny to taka zast?pcza 
powierzchnia, ktora przyjmuje bez strat 
catq padajqcq na niq energy. Powierz- 
chnia skuteczna odbicia obiektu roz- 
praszajqcego to taka powierzchnia za- 
st?pcza, ktora przyjmuje catq padajqcq 
na niq energi? promieniowania i bez 
strat wypromieniowuje jq izotropowo, 
i daje w antenie dokladnie takq moc 
sygnalu, jakq daje rzeczywisty obiekt. 
W przypadku idealnie przewodzqcej 
kuli powierzchnia skuteczna odbicia 
jest rowna powierzchni jej przekroju 
poprzecznego. 

Widzimy, ze odleglosc wyst?puje 
w mianowniku w czwartej pot?dze, 
a wi?c moc odbierana spada z czwartq 
pot?gq odleglos'ci do celu. Je^li w row- 
naniu (1), zamiast mocy sygnalu P r 
wziqd minimalny sygnal wykrywalny 
S . i rozwiqzad rownanie wzgl?dem od- 
leglosci, to dla danego obiektu otrzyma- 
my maksymalnq odleglosc wykrywania, 
czyli b?dzie to rbwnanie zasi?gu. 

Podobne rownanie radiolokacji dla 
obiektow przestrzennych, zapelniajq- 
cych calq symetrycznq wiqzk? anteno- 
wq, jest nast?pujqce: 

„ P,G 2 A.Vhn 

P r = — (2) 

512(2- In 2)n 2 r 2 
gdzie: 

X - dtugosc fali [cm], 

0 - szerokosc wiqzki [rad], tj. kqt mi?- 
dzy liniami, na ktorych moc promienio- 
wana wynosi polow? mocy promienio- 
wanej na osi wiqzki, 
h = c x - szerokosd impulsu w prze- 
strzeni [m] (c - pr?dko£<f fal elektromag- 
netvcznych, t [s] - szerokosd impulsu 
sondujqcego), 

r| [m 2 /m 3 ] - powierzchnia skuteczna 
rozpraszania jednostki obj?tosci chmu- 
ry (opadu). 

Po lewej stronie rdwnania mamy 
moc sredniq sygnalu. 

Kazda czqstka chmurowa (kropelka 
lub krysztalek) rozprasza niezaleznie 
od pozostalych. Sygnaly od poszcze- 


golnych czqstek sumujq si? w antenie 
i dalej sq wzmacniane w odbiomiku ra- 
daru. Sumowane jest pole elektryczne, 
a wi?c powstaje sygnal interferencyjny 
i przy pewnym uktadzie przestrzennym 
czqstek poszczegolne pola elektryczne 
si? znoszq (nie ma sygnalu), a kiedy in 
dziej sumujq si? i dajq bardzo silny syg- 
nal - mamy na zmian? rdzne maksima 
i minima pola interferencyjnego. Intere- 
suje nas jednak nie wartos'd pola elekt- 
rycznego, lecz mocy sygnalu. Radar 
pracuje impulsowo, chmura jest 
oswietlana co np. 0,004s (250 razy na 
sekund?); w tym czasie czqstki chmuro- 
we zmieniajq losowo swe polozenia ze 
wzgl?du na silne ruchy turbulencyjne 
w chmurze, a wi?c sygnaly od kolej- 
nych impulsow sq statystycznie nieza- 
lezne od siebie. Sumujqc takie nieza- 
lezne sygnaly uzyskujemy moc Sredniq, 
wtedy nie mamy do czynienia z polem 
interferencyjnym, a ze zwyklym sumo- 
wan iem intensywnosci czy mocy. Aby 
moc korzystad z rdwnania (2) na moc 
sredniq sygnalu echa, musimy zawsze 
brad sygnal Sredni od kilkunastu lub le- 
piej kilkudziesi?ciu impulsow, co i tak 
trwa tylko ulamek sekundy. 

Widzimy w rownaniu (2), ze odleg- 
losc wyst?puje w mianowniku w dru- 
giej pot?dze, a wi?c moc sygnalu echa 
spada znacznie wolniej z odleglosc iq 
niz w przypadku obiektow punktowych 
(1 ). Wynika to stqd, ze w miar? oddala- 
nia si? od radaru obj?tosc zajmowana 
przez wiqzk? roSnie z kwadratem od- 
leglosci. a wi?c coraz lo wi?cej czqstek 
chmurowych daje jednoczesnie odbi- 
cie. Tak wi?c chociaz odbicia od poje- 
dynczych kropelek (czy krysztalkow) sq 
wielokrotnie mniejsze niz np. od samo- 
lotu, tak ze wzgl?du na material (prze- 
wodnik i dielektryk), jak i na wielkosd 
(kropelka znacznie mniejsza od samo- 
lotu), to jednak czqstek chmurowych 
jest tak duzo, ze dajq one wykrywalne 
sygnaly niekiedy nawet na odleglos- 
ciach 300. ..400km, gdzie nie wszystkie 
samoloty mogq byd wykryte. 


Odbicie od samolotu jest jak odbicie 
od Sciany, gdyby dokladnie za samolo- 
tem byl drugi samolot, nie moglby bye 
wykryty, bo nie padalaby na niego zad- 
na energia fali. Inaczej jest w przypad- 
ku obiektow meteorologicznych, tylko 
bardzo drobna cz?Sd cncrgii przccho- 
dzqcej przez chmur? jest rozpraszana, 
prawie wszystka przechodzi dalej i mo- 
zemy obserwowac chmury polozone 
jedna za drugq do odlegloSci kilkuset 
kilometrow. O ile odbicie od samolotu 
moze byd traktowane jak odbicie od 
lustra, to rozpraszanie fali przez chmu- 
ry i opady mozna porOwnad do przeS- 
wietlenia rentgenowskiego, ktore prze- 
nika przez obserwowany obiekt. 

Okazuje si?, ze powierzchnia sku- 
teczna odbicia pojedynezej czqstki 
chmurowej (przy zalozeniu, ze czqstki 
sq kuliste, jednorodne materialowo 
i majq wymiary znacznie mniejsze od 
dlugo^ci fall radaru) silnie zalezy od 
wielkosci czqstki (proporcjonalnie do 
szostej pot?gi srednicy) i od dlugosci fali 
(odwrotnie proporcjonalnie do czwartej 
pot?gi dlugosci fali). Oznacza to, ze kro- 
pelka o srednicy 1 mm daje takie samo 
odbicie jak 2 6 = 64 kropelek o srednicy 
0,5mm. Widzimy wi?c, ze najwi?kszy 
wklad w sygnal radarowy od obiektow 
meteorologicznych wnoszq duze czastki 
- czqstki opadowe. Tym samym radar 
meteorologiczny wykrywa w zasadzie 
tylko chmury dajqce opad (istniejq spe- 
cjalne radary do obserwacji chmur bez- 
opadowych, ale ich zastosowanie jest 
ograniezone do bardzo specjalistvcz- 
nych badan fizyki chmur). Podstawo- 
wym parametrem chmur i opaddw, mie- 
rzonym przez radar, jest tzw. "odbicio- 
wosc" radarowa. Jest to zdolnosc jed- 
nostki obj?tosci chmury do rozpraszania 
fal radiowych, i przy pewnych zaloze- 
niach jest ona sumq szdstych pot?g sred- 
nic czqstek w jednostce obj?tosci. 

Zalezno^c odwrotna mocy echa od 
czwartej pot?gi dlugosci fali wskazywa- 
laby, ze nalezy uzywac mozliwie krdt- 
kich fal. Byloby to prawdq, gdyby nie 
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Rys. 1 . Przekroj poziomy odbiciowosci na wysoko&i 
3km. Czerwone strzafki to wektory, ruchu echa. 
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fakl, ze na krdtszych falach nast^puje tez 
bardzo silne pochlanianie energii, co 
powoduje, ze moc zostaje wytracona na 
danej chmurze, a w dalszych odlegloS- 
ciach nic nie mozemy zobaczycf. Trzeba 
zdac sobie spraw$, ze ograniczaloby to 
bardzo zasi^g i znieksztalcalo wartoSc 
sygnalu echa, z tego wi$c wzgl^du trze- 
ba stosowad fale dluzsze. Panuje zgoda 
wsr6d specjalistow, ze dla srednich 
i wyzszych szerokoSci geograficznych (a 
wi$c i w Polsce) najkorzystniejsza jest 
dlugoSd fali 5,6cm (pasmo C), zas w re 
jonach tropikalnych - 10cm (pasmo S). 

Po co jednak komu radarowe obser- 
wacje chmur i opaddw? Okazuje si£, 
ze wspdlczesna cywilizacja jest silnie 
uzalezniona od takich zjawisk pogody 
jak opady (szczegdlnie silne - powodu- 
jqce powodzie albo tlumienie fal radio- 
wych w atmosferze, albo snieg zasypu- 
jqcy drogi i ulice), burze (wyladowania 
elektryczne), grad, tornado. Przy tym 
mozliwie wczesne ostrzezenia o tych 
zjawiskach pozwalajq zapobiegac 
pewnym szkodom (np. skierowanie sa- 
molotu poza strefi burzowq) albo przy- 
najmniej ograniczac szkody (np. ewa- 
kuowac w por$ ludnosd z terenu zagro- 
zonego powodziq). Normalna siec 
meteorologiczna jest doSc rzadka, sta- 
cje synoptyczne pracujqce w rezimie 
obserwacji cogodzinnych sq polozone 
w Polsce w odleglosciach ok. 60 km od 
siebie, stacje klimatyczne sq polozone 
g^sciej, ale przekazujq informacjc do- 
piero po uplywie miesiqca, nie mogq 
bye wi<£c wykorzystywane na biezqco. 
Pomiary deszczomierzowe sq wykony- 
wane 1 lub 2 razy na dob$, co w przy- 
padku zagrozenia powodziowego 
w gorach jest musztardq po obiedzie. 
Tak wi^c wiele zjawisk opadowych 
umyka uwadze normalnej sieci meteo- 
rologicznej albo jest dostrzeganych za 
pdzno. Radar meteorologiczny ma tutaj 
podstawowq przewagi, ze w krdtkim 
czasie (kilka minut) dostareza informa- 
cji o zjawiskach zwiqzanych z opada- 
mi z duzego terenu (np. 400x400km) 
z wysokq rozdzielczosciq przestrzennq 
(np. pomiary w kwadratach 1x1km). 


Niestety opp$cz zalet pomiary rada- 
rowe sq obarezone pewnym i bl^dami 
i niedogodnosciami. Po pierwsze, ob- 
serwowane sq tylko obiekty i zjawiska 
zwiqzane z opadami, po drugie, nie 
mierzymy opadu jako takiego (ilosci 
wody), tylko odbiciowoSd, ktora jest pa- 
rametrem teledetekcyjnym i tylko 
z pewnym przyblizeniem moze byd 
przeksztalcona na wielkoSd uzytecznq 
(np. nat^zenie opadu, rodzaj zjawiska). 
Po trzecie, wystipuje zaleznoSc wykry- 
wania od odlcgloSci, co powoduje ze 
rdzne chmury opadowe sq niejednako- 
wo wykrywane na roznych odleglos- 
ciach. Po czwarte, wyst^pujq niekiedy 
echa anomalne, ktore mogq prowadzic 
(szczegolnie przy pracy w pelni auto- 
matyeznej bez udziafu czlowieka) do 
falszywvch alarmow. Niemniej jednak 
cz^sd tych wad rnozna eliminowad, 
a cz^sc trzeba brad pod uwagi przy ko- 
rzystaniu z tej informaeji. Radar nie 
moze zastqpid klasycznych obserwacji 
meteorologicznych, ale Swietnie je 
uzupelnia przede wszystkim jesli cho- 
dzi o biezqcy stan zjawisk opadowych. 

Radar ma do czynienia z duzq ilosciq 
informaeji (np. mapy 400x400 elemen- 
tow co 10 minut dla kilku poziomow 
w atmosferze (1, 2, 3... km)). Aby wi^c 
moc takq informaeji zebrad, przetwo- 
rzyd, zinterpretowad i przekazad uzyt- 
kownikom, niezb^dna jest automatyza- 
eja pomiarow. Potrzeba ta byla uswiada- 
miana juz od dawna, ale dopiero rozwoj 
techniki informatyeznej spowodowal, ze 
poczynajqc od kohea lat siedemdziesiq- 
tych - poczqtku osiemdziesiqtych wpro- 
wadzono do operacyjnej sluzby meteo- 
rologicznej systemy automatycznych 
pomiarow radarowych. Ostatnio standar- 
dem stajq si$ meteorologiczne radary dop- 
plerowskie, ktore oprocz mocy sygnalu 
mierzq tez ruch czqstek w chmurach 
i opadach, co pozwala z pewnym przybli- 
zeniem okreSlad takze fx>le wiatru. 

Typowo praca automatyeznego ra- 
daru meteorologicznego obejmuje na- 
stipujqce etapy: 

I.Przeglqd przestrzeni - antena obraca 

sii dookola osi pionowej i po kazdym 


obrocie zmieniany jest kqt elewacji 
tak, ze przeszukana zostaje cala prze- 
strzeri. Dane sq zbierane i usredniane 
w bramkach pierwotnych (np. 1 sto- 
pieh w azymurie x 1 km w odleglo^ci) 
i zapamiitywane w pami^ci masowej 
(np. na dysku). 

2. Eliminacja ech zakloceniowych (sa- 
molotow, obiektow naziemnych). 

3. Przeksztalcenie do wspolrz^dnych 
prostokqtnych. 

4. Eliminacja ech anomalnych - pocho- 
dzqcych od obiektow naziemnych 
i wystipujqcych w pewnych nietypo- 
wych sytuacjach meteorologicznych 
(tzw. superretrakeja). 

5.0bliczanie "produktow" meteorolo- 
gicznych i hydrologicznych. 
6.Transmisja informaeji do uzytkowni- 
kdw. 

Zwykle cykl obserwacji jest powta- 
rzany co 1 0 lub 1 5 minut, przy tym sam 
przeglqd przestrzeni trwa okolo 5 mi- 
nut. Zakres odleglosci to typowo 200 
lub 250km. 

Typowo produkty uzytkowe radaru to: 

- Przekroje poziome odbiciowoSci na 
rdznych poziomach w atmosferze 
(np. co 1 km), 

- Mapa wysokoSci wierzcholkbw ra- 
dioecha. 

- Mapa nat^zenia opadu. 

- Mapa sumy opadu (np. za 1 godzin^, 
6 godzin, ild). 

- Mapa zjawisk (grad, burza, opady 
przelotne i jednostajne deszczu czy 
^niegu). 

- Wektory ruchu ech. 

- Przekroj pionowy przez wybrany kie- 
runek w atmosferze. 

- Pole i profil pionowy wiatru (dla ra- 
daru dopplerowskiego) 

Na rysunkach przestawiono kilka 
produktow radarowych z radaru meteo- 
rologicznego IMGW w Osrodku Aero- 
logii w Legionowie. 

Inne zastosowanie radaru meteoro- 
logicznego to wykonywanie ekspertyz 
opadu dla sci^le okre^lonych miejsc (z 
dokladnosciq do 1 km) i momentow 
czasu (z dokladnosciq do 5 minut). Ta- 
kimi analizami interesujq sii towarzyst- 
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wa ubezpieczeniowe, policja, prokura- 
tura, sqdy i osoby prywatne. Na przy- 
kfad mielismy do czynienia z przypad- 
kiem, gdy trzeba bylo rozstrzygnqd, czy 
slusznie policjant ukaraf kierowc^ man- 
datem za jazd$ bez wlqczonych swiatel 
podczas deszczu. Tym razem eksperty- 
za byla niekorzystna dla kierowcy. 

W ramach programu modernizacji 
polskiej sluzby meteorologicznej i hyd- 
rologicznej, wspieranego kredytem 
z Banku Swiatowego, b^dzie w Polsce 
skonstruowana w ciqgu 2-3 lat siec 8 ra- 
darow meteorologicznych pokrywajq- 
cych calq Polsk$, a szczegolnie tereny 
gorzyste, gdzie najsilniejsze jest zagro- 
zenie powodziowe. System b$dzie wy- 


posazony w szybkq i niezawodnq Iqcz- 
no$d oraz modul wspolpracy z uzytkow- 
nikami, co spowoduje, ze dane b^dq 
szybko i niezawodnie dost^pne tarn, 
gdzie b^dzie na nie zapotrzebowanie. 

Niestety instalacje radarow wywolujq 
czcfsto protesty mieszkaricdw, ktorzy 
obawiajq si§ zagrozenia mikrofalami. In- 
westycje radarowe sq zawsze prowadzo- 
ne tak, by w strefie zagrozenia nie zna- 
jdowaly si$ siedziby ludzkie, zresztq gdy 
radar jest umieszczony na wiezy, strefa 
zagrozenia lezy wysoko nad ziemiq i nie 
moze spowodowac szkdd w zdrowiu. 
Dla poiownania: telefon komorkowy da- 
je poziom emisji mikrofal 10 razy nizszy 
niz mi^dzynarodowa norma ANS/IEEE, 


kuchenka mikrotalowa 1000 razy nizszy, 
zai radar w odleglosci 300m od anteny 
1 0 000 razy nizszy niz norma. 

Siec ta b^dzie wspolpracowac z in- 
nymi krajami, zardwno bilateralnie z sq- 
siadami, jak i w ramach sieci srodkov/o- 
europejskiej oraz ogolnoeuropejskiej. 
Powinna ona przynieSd istotnq popra- 
w§ prognoz natychmiastowych (na 
krotkie okresy - do 2 godzin) zjawisk 
opadowych i pomoc wielu dzialom 
gospodarki (np. sluzby drogowe, ener- 
getyczne, transport lotniczy, gospodar- 
ka wodna na zbiornikach i oslona prze- 
ciwpowodziwa) w prowadzeniu efek- 
tywniejszej dzialalnosci. 

Stanisfaw Moszkowicz 
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Rys. 4. Mapa 

wysokosci 

wierzcholkow. 


Rys. 5. 
Przekrdj 
pionowy przez 
osrodek 
burzowy. 



RAPIOTELEFOMY 


MERX 

430 PLUS 


PARAMETRY TECHNICZNE 
/ czestotliwosc 433,075-433,800 MHz 

✓ ilosc konolow 30 
/ moc 1 C/350 mW 
/ zosifg okolo 3 km 

✓ auto-squelch 

✓ zosilanie 4xAAA 1,5V alkoliizne 

lub Ni-MH typ R3 m 

/ oszczfdnosc baterii: aulomatyczna J 

✓ zywolnosc baterii 62 godziny 
/ wymiaiy 100x52x24 mm 

/ odkr^cana ontena 
/ wyjscie na mikrofonoglosnik 

✓ gniozd) do ladowanio akumulalorow 
/ sygnol przywolawczy 






MERX 


EXD 430 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/ czestotliwosc 433,075-434,775 MHz 
/ moc 10/350 mW 

✓ 6? kanalow 

✓ wyswiellocz funkcji 
/ auto-squelch 

✓ wbudowany system VOX 
/ QCSS (48 kodow) 

✓ nosluch w dwoch dowolnych kanala:h • DW 

✓ ajtomatyczna blokada klowiotury 

✓ gniazdo na mikrofonogiosnik oraz ladowanie 
akumulatorow 

✓ /asilauie - pukiel NiMH 4xAAA lub boterie 
/ zasieg do 3 km 

✓ outomatyczne oszczedzonie baterii 
/ sygnal przywolawczy (7 melodii) 


AKCES0RIA do w/w urzadzeii: 

mikrofonoglosniki • laryngofony • ladownice oulomatytzne • ladcwarki • akumulatory • pakiely • dluzsze anlenki zwipkszojqce zasieg 


3 \m\ g 
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PHU MERX s.c. 

HURTOWNIA I BIURO 

33-300 NOWY S^CZ, ul. Nawojcwsku 88b 
tel. (018) 443-86-60 do 64 
fax (018) 443-86-65 
http://www.merx.com.pl 
e-mail: molfice@merx.com.pl 









Telekomunikacja 



Europa Online uruchomila latwo do- 
stcpny szerokopasmowy dostcp do Inter- 
net^ korzystajycy z nowoczesnego sys- 
temu satelitarnego, opartego o satelity 
systemu ASTRA - najwi^kszego dostaw- 
cy systemu Direct-to-Home, pokrywajy- 
cego zasicgiem cafy Europe- 

Przez polyczenie z systemem sateli- 
tarnym ASTRA, Europa Online jest zdol- 
na zaprzegnyc popularny technologic 
do znacznego zwi^kszena wydajnosci 
i mozliwoSci korzystania z Internetu. 
Potyczono wolnosd wyboru z Internetu 
z transmisjy o jako^ci i szybkosci tele- 
wizji. Dla posiadacza talerza anteny sa- 
telitarnej istnieje mozliwosc odbierania 
wielkiej ilosci informacji - sy praktycz- 
nie w zasicgu reki. 

Europa Online stworzyla system dla 
mieszkaricow Europy, ktory pozwala 
uzvwad Internetu wydajniej, dzi^ki ko- 
rzystaniu z ulepszonej technologii. Za- 
pewnia on edukacje, informacji# gry, ro- 
bienie zakupow, komunikacje i interesy. 
Wszystko to jest dostepne natychmiast, 
a system przystosowany jest do roznych 
jezykdw i zaprojektowany z uwzgled- 
nieniem roznych kultur narodowych. 

Cyfrowa jakosd audio i wideo docie- 
ra bezposrednio do komputera i umozli- 
wia interaktywny odbior. 

Wszelkie transfery programow lub 
zawierane transkacje sy dokonywane 
z bardzo duzy szybkosciy, a liczba moz- 
liwych abonentow tego systemu jest nie- 
ogranczona. 

System ten daje mozliwosci e-com- 
merce2 (Elektroniczny Handel 2), czyli 
nie trzeba juz \ic do sklepu w poszukiwa- 
niu muzyki, filmu, oprogramowania bydz 
gier (nie trzeba juz rowniez czekac na 
przesylkc). Z szerokopasmowy technolo- 
gy, Europa Online przysyla cyfrowe pro- 
dukty przez Internet bezposrednio do 
abonenta przy szybkoSciach niepordw- 
nywalnych z tradycyjnym Internetem... 



Wicksze sieci telewizyjne z rozmai- 
tym programem b^dy nadawac w sieci 
- dlatego cyfrowa jakosd odbioru pro- 
gramdw dotrze do komputera abonenta, 
a dzi^ki temu mozna rozmawiac bydi 
kupowad towary za pomocy jednego 
klikniccia myszki. 

W krotszym czasie niz dotarcie do 
wypozyczalni wideo, mozna pobrad 
film do komputera i obejrzec wtedy, gdy 
ma sic czas lub ochote, zas abonenci nie 
zainteresowani kupowaniem czegos 
mogy oglydad darmowe programy, ktdrc 
sy non stop nadawane w sieci. 

Rdwniez transmisja koncertow czy wy- 
darzeh sportowych odbywa sic z telewi- 
zyjny jakosciy dzwicku i obrazu, a prze- 
gapione wydarzenie lub film mozna zoba- 
czyd w innym terminie, w archiwum. 

Sy takze specjalne serwery z najlep- 
szymi grami, dzicki ktorym bcdzie moz- 
na przeniesc sic do wirtulanego swiata 
gier sieciowych, a nawet zmierzyc sic 
z najlepszymi graczami w Europie 
w czasie rzeczywistym. 

Planowane jest publikowanie aktual- 
nych informacji o kursach walut, ce- 
nach akcji i najnowszch raportow prze- 
sytanych bezpoSrednio do komputera, 
a takze dostarczanie aktualnych infor- 
macji z dziedziny gospodarki, finansow 
i ekonomii. 

Aby korzystac z Internetu, nalezy po- 
siadac konto u jakiegos dostawcy inter- 
netowego (providera). To pozwoli surro- 
wad po Internecie -zydanie wysyla sic 
przez modem do providera (lub przez 
jnkiekolwiek inne polyczenie), a odbior 
danych nastcpuje przez satelity. 

Poza komputerem PC, pozostale wy- 
posazenie zapewniajyce dostcp do 
Europa Online jest oferowane w dwdch 
rdznych zestawach (kazdy zestaw za- 
wiera roczny umowc z Europa Online). 

Podpisanie umovvy z sieciy Europa 
Online na jeden rok kosztuje 15 euro 
miesiccznie. Pelna instalacja oferowana 
jest za dodatkowy oplaty 50 euro (wli- 
cza sic w to instalacjc i konfiguracjc kar- 
ty odbiorczej w komouterze). Podstawo- 
wy zestaw razem zdyskiem instalacyj- 
nym i karty odbiorczy kosztuje 399 
euro, a pelen zestaw lycznie z talerzem 
anteny satelitarnej - 459 euro. 

Nalezy wiedzied, ze karta odbiorcza 
dolyczana do zestawow jest karty odbie- 
rajycy DANE i DVB (Digital Video 
Broadcast), czyli umozliwia odbior pro- 
gramow TV/Radio. 

Ponizej kilka informacji technicznych 
zwiyzanych z obslugy. 

Internet satelitarnv wysyla informacje 
IP-unicast przez identytikator programu 
(PID) na wszystkich transponderach. PID 
rdwny 0x200 (szesnastkowo) jest uzy- 
wany do dostarczania danych wewnytrz 
strumienia danych kodowanych 
w MPEG II. Mecharizm transportu jest 
zgodny ze standardem EN 301 1 92, (mul- 


tiprotocol encapsulation (MPE)). MPE 
musi bye uaktywnione dla tego PID. 

Kanaly (ze streamingiem i pobiera- 
niem danych) sy dostarezane przez 
IP-multicast. System rozpoznaje ustawie- 
nia potrzebnego adresu na poziomie IP. 

Kazdy provider (ISP) posiada prze- 
strzerl adresowy dla swoich klientdw. 
Wszystkie pakiety tego providera sy nor- 
malnie routowane przez zewnctrzny 
protokdl routingu (np. BGP4) do punktu 
dostepowego providera. Internet sateli- 
tarny posiada rowniez przestrzeri adre- 
sowy, a wszystkie pakiety zawierajyce 
docelowy adres IP sy routowane do 
bramki satelitarnej Europa Online. 

Normalnie odbiornik satelitarny od- 
biera przypisany do IP-unicast sieciowy 
adres IP, a abonencki adres dostepowy 
do Internetu jest dynamieznie przypisa- 
ny przez lokalnego providera. 

Aby odbierad dane przez satelitc, In- 
ternet musi wiedziec, jak odpowiedzi na 
zydania uzytkownika przeslac przez sate- 
litc. Dlatego uzytkownicy muszy kiero- 
wad zydania do serwera proxy EON 
(Europa Online Network) (194.177.32.6 
- Port:8080). Ten serwer proxy pobiera 
zydanie i przekierowuje przez satelitc do 
uzytkownika, ktory wysfal dane zydanie. 

Aby przelyczyc sic z jednego trans- 
pondera na inny, nalezy dokonac zmian 
w ustawieniach DVB karty odbiornika 
satelitarnego, logowania CyberStream, 
Proxy w przeglydarce i kliencie FTP. 

Dla przykladujezeli jest sic zalogo- 
wanym na transponderze 113 i chce 
przelyczyd sic na transponder 1 1 4 (logo 
wanie na transponder 113), to ustawie- 
nia DVB dla karty odbiornika satelitarne- 
go powinny bye takie: 

Receive frequency: 12.63325 GHz 
Polarization: Horizontal 
Decoding rate: 5/6 
Symbol rate: 22MS 

Active PIDs: 0x200 IP unicast, 0x311, 
0x31 2, 0x41 1 IP multicast (Hex) 

LNB LO: 10.6 GHz 

Ustawienia logowania CyberStream 
powinny bye nastcpujyce: 

Login server IP: 194.177.32.4 
Server port: 6000 
Acknowledge port: 8000 

Ustawienia Proxy w przeglydarce 
i kliencie FTP powinno bye: Proxy ser- 
ver IP: 194.177.32.6 

Nastcpnie nalezy polyezyd sic z In- 
ternetem uzywajyc lokalnego polycze- 
nia zapewnianego przez providera, za- 
logowad sic podajyc nazwc uzytkowni- 
ka i hasto uzywajyc klienta CyberStre 
am, otworzyef przeglydarkc internetowy, 
udac sic do http://www.europeonli- 
ne.net, i zalogowac sic uzywajyc takiej 
samej nazwy uzytkownika i hasla jak 
przy logowaniu CyberStream. 

Aby uzyskac wiccej informacji, nale- 
zy skontaktowac sic z firmy ASCO (tel. 
0602 278831 email: sco@asco.com.pl] 
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Terminal firmy Nera Satcom, pracujq- 
cy w systemie Inmarsat M4 (Nera World 
Communicator), jest pierwszym na swie- 
cie przenosnym terminalem satelitarnym 
oferujqcym za rozsqdnq cene funkcjo- 
nalnosc ISDN. Umozliwia on transmisje 
danych z szybkosciq 64kb/s, zapewnia- 
jqc uzytkownikowi dostep do Internetu 
oraz transmisje i odbior danych, faksow, 
tekstu i obrazu wideo z najwi^kszq 
szybkosciq dostepnq w ruchomej komu- 
nikacji satelitarnej. Niewielkie gabaryty, 
masa oraz latwosx obslugi urzqdzenia 
sprawiajq, iz moze on byd z powodze- 
niem wykorzystywany przez kazdego 
opera tora i w kazdym miejscu. 

Za jego pomocq mozna sie polqczyc 
z dowolnym punktem na kuli ziemskiej, 
przeslac faks, polqczyc si$ z Internetem, 
przeprowadzic relacje na zywo czy we- 
zwac pomoc. 

Nera WorldCommunicator sklada sie 
z anteny z panelem nadawczo-odbior- 
czym oraz modemu, polqczonych ze so- 
bq kablem antenowym. 

Sama obstuga ogranicza sie do rozlo- 
zenia anteny oraz ustawienia jej w kie- 
runku satelity. Za pomocq wbudowane- 
go kompasu zajmuje to nie wi$cej niz 
2 do 3 minut. Dalsze czynnosci zwiqza- 
ne z dzwonieniem sq juz identyczne jak 
w normalnym telefonie. 

Waznq cechq modemu terminala jest 
mozliwosc podlqczenia poprzez zlqcze 
SO-bus dowolnych urzqdzeri ISDN, np. 
kodekow radiowych. Dzi^ki temu moz- 
na zrealizowac transmisje na zywo 
z wysokq jakosciq, jakq daje przeplyw- 
no£c 64kb/s, oraz kodowanie MPEG-2. 

Oprogramowanie dolqczone do urzq- 
dzenia na CD-ROM umozliwia konfigu- 
racje oraz wspolprace terminalu z kom- 
puterem poprzez zlqcze RS232, bez ko- 
niecznosci wyposazania go w dodatko- 
wq karte ISDN. Dzieki tej tunkcji uzyt- 
kownik moze bez problemu przeslac 
p iki intormacyjne, zdj^cia cyfrowe, fil- 
my audio czy polqczyc si$ z Internetem. 

Innq dodatkowq cechq terminalu jest 
wbudowana, 12-numerowa stacja ba- 
zowa DECT, ktora umozliwia prowa- 
dzenie rozmow poprzez satelite w od- 
leglosci okolo 500m od terminalu, 



z przeplywnosciq 2,4kb/s lub 64kb/s, 
w zaleznoSci od tego, jak skonfiguruje- 
my telefon bezprzewodowy, oraz dar- 
mowe polqczenia mi^dzy telefonami 
zarejestrowanymi w bazie. 

Wymiary terminalu wynoszq 6,8 x 26 
x 35,5cm, a jego waga z bateriq nie 
przkracza 4,2kg. Wymiary anteny po 
rozlozeniu wynoszq 34x77,4x1cm. 

Urzqdzenie moze bye zasilane z sieci 
prqdu zmiennego 100.. .240V lub prqdu 
stalego w zakresie 1 0...32V, a takze po- 
przez wbudowane akumulatory litowe, 
pozwalajqce na prowadzenie rozmowy 
przez 5 godzin (stan czuwania przez 70 
godzin). Wewn^trzna ladowarka umoz- 
liwia naladowanie akumiilatorow zaled- 
wie w 2 godziny. Cale urzqdzenie jest 
hermetyezne i moze pracowac w zlych 
warunkach pogodowych w szerokim za- 
kresie temperatur -25*C...+55"C. 

Terminal satelitarny Inmarsat M4 mo- 
ze znalezc wielorakie zastosowania 
w roznych dziedzinach zycia. Najwaz- 
niejszym obszarem sq media - rozglos- 
nie radiowe, prasa i telewizja. Terminal 
satelitarny Inmarsat M4 Nera Worl- 
dCommunicator wykorzystywany jest 
juz m.in. przez najwi^ksze rozglosnie 
radiowe w Polsce do prowadzenia rela- 
cji radiowych z terenu. Pozwala on 
z dowolnych miejsc przeprowadzac re- 
lacje radiowe na zywo bez konieeznos'ei 
posiadania drogich wozow transmisyj- 
nych i dzierzawienia stalych zlqcz sate- 
litarnych. Umozliwia prowadzenie bez- 
poSrednich relacji z wyjazdow w obsza- 
ry, gdzie nie ma mozliwosci ustanowie- 
nia innych Iqczy niz satelitarnych (prze- 
kaz artykulow prasowych i nagrah tele- 
wizyjnych z trudno dost^pnych rejondw 
zdarzeh: wojna, kl^ski zywiolowe). 


Wykorzystywany jest przez placdwki 
rzqdowe oraz polieje i wojsko do stalej 
IqcznoSci telefonicznej, faksowej i inter- 
netowej. Znajduje zastosowanie pod- 
czas wyjazdow zagranicznych do za- 
bezpieczania IqcznoSci w czasie podro- 
zy dyplomatycznych, przy obsludze 
obozow i ekspedycji z pomocq humani- 
tarnq. Jednq z zalet ww Iqcznosci jest 
cyfrowe kodowanie mowy uniemozli- 
wiajqce podsluch. 

Rdwniez w medycynie moze zapew- 
nic konsultacje lekarzy ze specjalistami 
z innych krajow bez koniecznosci pono- 
szenia ryzyka transportu chorego, a tak- 
ze transmisje echo-kardiogramdw czy 
zdj?(f RTG. 

Z innych zastosowari warto wspo- 
mniec o firmach zagranicznych zajmu- 
jqcych si$ poszukiwaniami i wydoby- 
ciem ropy naftowej oraz innych surow- 
cow naturalnych czy realizujqcych duze 
inwestycje budowlane w odlegiym tere- 
nie (rurociqgi, tamy wodne). 

BJ 
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Czest. 

Pol 

SR 

FEC 

Nazwz 

DECPIDA 

AMOS 1 (4.0TW) 





11.273 

H 

6748 

3/4 

RADIO DOVIRA 

0035 

11.303 

H 

22860 

7/8 

RADIO NEWS 

0402 

11.337 

H 

8640 

3/4 

RADIO XXI 

1122 

ARABSAT 2A/3A (26 E) 




11.767 

H 

24500 

3/4 

CHAINE (ALGERIA) 

3121 





ELSHARQ (FUTURE) 

3221 





ALJEZEERA ( QATAR ) 

3321 





YEMEN RADIO 

3521 





SYRIAN RADIO 

3721 





DUBAI RADIO 

3821 

12.034 

H 

24500 

3/4 

GENERAL ARABIC 

4222 





AL.-QJARAN AL.-KARIM 

4230 





ARAB C CLASSIC FM 

4322 





RADIO JORDAN 

4722 

ASTRA (19,2'E) 





11.753 

H 

27500 

3/4 

100.6 

1312 

11.773 

V 

27500 

3/4 

JOURNAL CHEZ-VOUS 

0105 

11.837 

H 

27500 

3/4 

BAYERN 4 KLASSIK 

3001 





B5 ACTUELL 

3101 





HR 1 3 LUS 

3201 





HR 2 

3301 





HR 2 3 LUS 

3401 





HR XLL 

3501 





RADIO 3 

3601 





NDR4 INFO 

3701 





BREMEN 2 

3801 

11.89> 

V 

27500 

3/4 

BANCA 4B 

0250 





AGENDA 

0100 

11.992 

H 

27500 

3/4 

RADIO ZET 

0700 





RADIO FLASH 

0701 

11.934 

V 

27500 

3/4 

POP ROCK 

0101 





CADENA 40 PRINCIPALES 

0230 





CADENA DIAL 

0231 





M.-80 

0232 





RADIOLE 

0233 





S1NFC RADIO ANTENA 3 

0234 





ANDALUCIA RADIO 

0235 





CADENA SER 

0242 





CATALUNYA HAUIU 

0244 





CATALUNYA INFORMACIO 

0245 





CATALUNYA MUSICA 

0246 





RAC 105 

0247 

12,012 

V 

27500 

3/4 

RTL FADIO 

0223 





RVI 

0224 

12,051 

V 

27500 

3/4 

XTRA- Music POLKA 

0490 





XTRA- Music INSTRUMENTAL CHRISTMAS 

0642 

12.143 

H 

27500 

3/4 

ROCKANTENNE 

0304 

12.163 

V 

27500 

3/4 

CNN RADIO 

0101 

12.183 

H 

27500 

3/4 

RTL RADIO 

1055 

12.344 

V 

27500 

3/4 

LES RADIO 1.2.3 RADIO INT 1 . 2 . 3 



HECTOR U16B 

FRANCE MUSIQUE 1901 

ELISA 1902 

FIP 1903 

FRANCE INFO 1904 

FRANCE INTER 1905 

FRANCE CULTURE 1906 

RADIO BLEUE 1907 

RADIO FRANCE INT. 1908 

RADIO CLASSIQUE 1909 

RTL 1910 

EUROPE 1 1911 

RADIO MON IbCAKLU 1912 

RIRE ET CHANQONS 1913 

SUD RADIO 1914 

MFM 1915 

SPORT *OFM 1916 

NRJ 0236 

EUROPE 2 0237 

RTL 2 0238 

SKY FOCK 0239 

FUN FADIO 0240 

LE MOUV 0241 

RADIO NOVA 0242 

RADIO FG 0243 

VIBRATION 0244 

CONTACT FM 0245 

RADIO NOSTALGIE 0246 

LATINA 99 0247 

RFM 0248 

CHERIE FM 0249 

ALUETTE FM 0250 

VOLTAGE FM 0251 

OUI FM 0252 

AOO FM 0253 

PARIS JAZZ 0254 

RADIO THOLLON 0255 

RFI MUSIQUE 1941 

RADIO NOTRE DAME 1942 

RADIO ALPHA 1943 

RCJ/FADIO SHALOM 1944 

BEURFM 1945 

MEDIA TROPICAL 1946 

AFRICA No. 1 1947 

COULEUR 3 1948 

12.574 H 22000 5/6 VERONICA FM 0223 

KINK FM 0224 

RADIO NEDERLAND 1 0225 

RADIO NEDERLAND 2 0226 


12.610 V 22000 5/6 RETE ITALIA 0098 


Cz?$t. Pol. 

Sfl 

FEC 

Nazwa 

DECPIDA 




RADIO ITALIA 

0099 




RADIO DIMENSIONE SUONO 

0120 

12.663 H 

22000 

5/6 

DEUTCHLANDRADIO 

0710 




DEUTCHLANDFUNK 

0810 

12.692 H 

22000 

5/6 

OE 1 

0169 




OE3 

0171 




FM4 

0172 




ROI 

0173 




BLUE DANUBE RADIO 

0174 




OE2W 

0431 




0E2N 

0432 




OF? R 

0433 




0E2 0 

0434 




OE2S 

0435 




OE2T 

0436 




OE2 V 

0437 




OE2ST 

0438 




OE2K 

0439 

12.722 H 

22000 

5/6 

DAS DING 

0701 




MDR KULTUR 

0801 




FRITZ 

0901 




MDR LIFE 

1001 




MDR INFO 

1101 




MDR SPUTNIK 

1201 




SFB4 MULTIKULTI 

1301 




SWR 2 

1401 




WDR 3 

1501 




WDR RADIO 5 

1601 

ASTRA 2A (28,2 E) 




11.798 H 

27500 

2/3 

BBC RADIO 1 

2319 




BBC RADIO 2 

2320 




BBC RADIO 3 

2321 




BBC RADIO 4 FM 

2322 




BBC RADIO 4 LW 

2323 




BBC RADIO SCOTLAND FM 

2325 




BBC RADIO WALES 

2326 




BBC RADIO ULSTER FM 

2327 




BBC RADIO ASIAN NETWORK 

2328 




BBC RADIO WORLD SERVICE 

2329 

12.110 H 

27500 

2/3 

CLASSIC FM UK 

2328 




CORE 

2329 




CLASSIC GOLD 828 

2330 




THE MIX 

2331 




PLANET ROCK 

2332 

12.188 V 

27500 

2/3 

MCE Radio 
SYNERGY 

2476 




FIDELITY 

2477 




STYLE 

2478 

12.324 V 

27500 

2/3 

VIRGIN RADIO 

C640 




TALK SPORT 

0641 




CAPITAL GOLD 1548 

0642 




XFM 104.9 

0643 




YOUTH FM 

0644 

EUTELSAT (36.0E) 




12.508 H 

3254 

2/3 

RADIO GEORGIA 

0257 

12.520 H 

3254 

2/3 

ARMENIA RADIO 

0256 

12.531 V 

2100 

3/4 

RAOIOSTACJA 

0200 

EUTELSAT W2 (16.0‘E) 




11.090 H 

6111 

3/4 

RADIO FLASH NETWORK 

4098 

11.303 V 

30000 

3/4 

RADIO GEORGIA 

2305 

12.702 V 

5924 

3/4 

RAOIO NOSTALGIA 

0037 

EUTELSAT II F2(10E) 




10.959 H 

3000 

3/4 

RADIO 2019 

0257 

11.015 H 

3055 

7/8 

OLAY FM 

0035 

EUTELSAT II F2 (12,51*/) 




12.521 H 

21539 

1/2 

CANAL SUR RADIO 

0768 




FORMULA ONE 

0770 

EUTELSAT W3 (7 E) 




11.658 V 

30000 

3/4 

RADIOSPORT 

2500 


KISS FM 2501 

SHIK FM 2502 

ALEM FM 2508 

BEST FM 2509 

POWER FM 2511 

MCE DIGITURK 

HIT LIST 2520 

SOFT ROCK 2521 

HEAVY ROCK 2522 

GOLD 2523 

DANCE 2524 

PROGRESSIVE DANCE 2525 

SOUL 2526 

REGGAE 2527 

LATIN 2528 

JAZZ 2529 

COUNTRY 2530 

BLUES 2531 

CLASSIC FAVOURITES 2532 

SYMPHONIC 2533 

CLASSIC ADVENTURES 2534 

OPERA 2535 

LOVE SONGS 2536 

FILM MUSIC 2537 

MUSICALS 2538 

EASY LISTENING 2539 

NEW AGE/MOODS 2540 

STANDARDS 2541 

LES TUBES FRANCAIS 2542 

BELLA ITALIA 2543 

WORLD MUSIC 2544 

HISPASAT 1 A/IB (30 W) 
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rnti @ p [f© p n 3 $] QTrDW sO a ©wo 


Cz?st 

Pol. 

SR 

FEC 

Nazva 

DEC PI DA 

Cz§st. 

Pol. 

SR 

FEC 

Nazwa 

DEC PI DA 

12.591 

V 

27500 

3/4 

RADIO ESPANA DE MADRID 

6659 

12,673 

V 

27500 

3/4 

ANNI60 

0250 





CADiNA TOP RADIO 

6660 





RAOIO REPORTER 

0251 

HOT3IRD 

1 (13,0 E) 








RADIO ITAl IA 

0252 

10.834 

V 

27500 

3/4 

SUPERFOOT 

5230 





RADIO TOUR 

0253 





GIUDE 

1130 





RADIO RINASCENTE 

0254 

10.873 

V 

27500 

3/4 

RTL 

0834 





RADIO COOKY 

0255 





RADIO CLASSIQUE 

0836 





RADIO BABY 

0256 

10.832 

H 

27500 

3/4 

RMFFM 

0116 





RADIO MAKE-UP 

0257 





RADIO JAZZ 

0120 





R-RADIO 

0402 

10,911 

V 

27500 

3/4 

FRAMCE MUSIQUE 

1030 





RADIO DONNA 

0403 





HECTOR 

1031 

12.692 

H 

27500 

3/4 

ABsat RADIO - test 

0101 





FIP 

103? 

INTELSAT 707, THOR1/2 (0,8 - 

1.0W) 






FRAMCE INTER 

1033 

11.015 

H 

26000 

3/4 

RADIO NETTVERK 

0672 





FRAMCE INFO 

1034 





P7 KRISTEN RIKS RADIO 

0672 





ELISA 

1035 

11.173 

H 

22500 

2/3 

NRK EUROPAKANALEN 

0fifi4 





FRAMCE CULTURE 

1036 





NRK ALLTID NYHETER 

0668 





RADIO BLEUE 

1037 

11,455 

H 

3149 

3/4 

IRN 

0101 





LE MOUV 

1038 





SMS MONO 2 

0108 

11,027 

H 

2892 

3/4 

RADIO GAL 

4196 





SMS COMERCIALS CHANNEL 

0109 

11,054 

H 

27500 

5/6 

MAGICSTAR 

0530 





SMS PR, CHANNELS 

0110 





TOPROTO 

0560 





SMS STEREO 3 

0111 

11,117 

V 

27500 

3/4 

RADIO RTL 

1034 

11.540 

H 

26000 

3/4 

SLOVENSKO 1 

0664 

11.136 

V 

9100 

1/2 

DW 1 

0201 





SLOVENSKO 2 

0065 





DW 2 

0301 

11.592 

H 

17500 

3/4 

RADIO 2 

0650 





DW 4 

0401 

11.629 

V 

8057 

7/8 

YLESAT 1 

0651 





DW 5 

0501 





YLESAT 2 

0661 





DW 6 

0601 





YLESAT 3 

0671 

11,241 

V 

27500 

3/4 

RADIO VOYAGER 

0081 





RADIO MELODIA 

0681 

11.338 

V 

5632 

3/4 

RFI 

0642 

11.665 

V 

7380 

3/4 

KUKU 

0648 





RFI MIDDLE EAST/ASIA 

0643 





RADIO 100 

0649 

11,422 

V 

5632 

3/4 

VoA 

4222 





EVA 

0650 





VoA EXPRESS 

4230 





UNO 

0651 





RFE/RADIO LIBERTY 

4232 





ELMAR 

0652 





VoA 

4322 

12.226 

V 

28000 

7/8 

RADIO MELODIA 

0644 





RFE/RADIO LIBERTY 

4330 

12.322 

H 

27800 

3/4 

NRK 1 

0648 





VoA 

4332 





NRK 2 

0652 





ISORADIO 

0661 





NRK 3 

0656 

11.634 

H 

27500 

5/6 

PARTY RADIO 

0115 





NRK ALLTID KLASSISK 

0664 

11.834 

V 

27500 

2/3 

GR PARLAMFNTO 

0664 





NRK SAMI RADIO 

0676 





FD AUDITORIUM 

0665 





RADIO MELODIA 

0696 





RAI RADIO UNO 

0670 

KOPERNIKUS (23.5 E) 








RAI RADIO DUE 

0671 

11.498 

H 

27500 

3/4 

BAYERN 4 KLASSIK 

1024 





RAI RADIO TRE 

0672 





HR 1 PLUS 

1027 





FD LEGGERA 

0673 





HR 2 

1100 





BLU SAT 2000 

0677 





HR 2 PLUS 

1104 

11.919 

V 

27500 

2/3 

RAD 0 MATER 

0681 





HR XXL 

1107 

12.032 

H 

27500 

3/4 

RADIO GALLEGA 

4240 





RADIO 3 

1110 





MUSICAM 1 

4401 





NDR 4 INFO 

1113 





MUSICAM 2 

4402 





BREMEN 2 

1116 





MUSICAM 3 

4403 





SR 1 EUROPAWELLE 

1119 





MUSICAM 4 

4404 





B5 AKTUELL 

1122 





MUSICAM 5 

4405 

11.616 

H 

27500 

3/4 

HF1 

1024 





MUSICAM 6 

4406 





MDR KULTUR 

1940 

12,015 

H 

27500 

3/4 

RIYADH 

0081 





FRITZ 

1950 





AL.-OURAN AL.-KARIM 

0097 





MDR LIFE 

1960 

12.111 

V 

27500 

2/3 

RAD 0 ROCK 

0040 





MDR INFO 

1970 





RADIO ARMENIA 

0242 





MDR SPUTNIK 

1980 





ROC< RAOIO 

0212 





SFB4 MULTIKULTUR 

1990 

12,245 

H 

27500 

3/4 

TAMIL RAOIO 

0291 





HF 8 

2000 

12,332 

V 

27500 

3/4 

RADIO SLOVENIJA 1 

0250 





WDR 3 

2010 





RADIO SLOVENIJA 2 

0251 





WDR RADIO 5 

2020 





RADIO SLOVENIJA 3 

0252 

12.692 

H 

27500 

3/4 

DEUTCHLANDRADIO 

1092 

12.330 

V 

27500 

3/4 

RADIO ITALIA 

3531 





DEUTCHLANDFUNK 

1101 





RADIO AMISTAD 

3532 

KOPERNIKUS (28,5'E) 








EMIRATFM1 

3533 

11.477 

H 

29992 

3/4 

RFE/FL 

0176 





EMIRAT FM2 

3534 





RADIOZURNAL 

0177 





RADIO ASIA 

3535 





RADIO PRAHA 

0178 





AIR MEDIA 

3537 





VLTAVA 

0179 





RADIO MONTENEGRO 

3538 





RADIO PROGLAS 

0180 

12.398 

H 

27500 

3/4 

SRI ITALIANO 

0198 

12.506 

V 

5632 

3/4 

RADIO VLAANDEREN 

4132 





SRI FRANQAIS 

0199 





TOPRADIO VRM 

4133 





SRI EUROPE 

0200 





C-DANCE 

4134 





SRI INTERCONTINENTAL 

0201 





RADIO MAGDALENA 

4135 





SRI AMERICA 

0202 

SIRIUS 

1/2 (5.0 E) 








SRI AFRICA/ASIA 

0203 

12.111 

H 

27196 

3/4 

MNO 

0083 

12.476 

H 

2/bUU 

3/4 

HAUIU IURON1D 

0601 





RADIO 2 

0080 


RAOIO SPREE 
MUZIK TROPICAL RADIO 
RVI • VRT ) 

EUR3MIX 
RADIO 74 
RADIO 74 INT 
RADIO MELODIA 


0501 

0801 

0901 

0911 

0921 

0931 

2000 


QATAR A2 
SAUDI A2 
SAUDI A3 
KUWAIT A2 
SUDAN RADIO 
RADIO OMAN 
OMAN FM 
JORDAN A2 
RADIO JORDAN 


1221 

1321 

1322 
1421 
1622 

1721 

1722 
1821 
182? 


12.349 H 11664 3/4 


12.380 H 27500 3/4 


RADIO 3 
THE DREAM 
THE BIBLE 
UCB EUROPE 
CROSS RHYTMS 
RADIO SWEDEN 
TEST 1 


12.585 H 27500 3/4 


TELSTAR (37,5-W) 

11.559 V 5998 1/2 


RADIO MAGDALENA 
GFN 

RADIO ITALIA 
RADIO BUT 
RADIO CONFORAMA 

GIBRALTAR & EUROPE 
RSL & EURO 3 
GERMANY STEREO 


0082 

2205 

2206 

2207 

2208 
0040 
0047 


12.517 

V 

27500 

3/4 

HRT- HR1 

0150 



RIXFM 

0057 





HRT-HR2 

0151 

12.616 V 6974 

3/4 

DRNYT 

0904 





HRT-HR3 

0152 



REJSER 

0940 

12.539 

H 

27500 

3/4 

RADIO HORIZON 

4355 



EMAIL 

1301 





JAMI 200 

5894 

TELECOM 2A (8,0'W) 








KEEP 100 

5892 

12.627 H 27500 

3/4 

RADIO GIFI 

0931 

12.542 

V 

27500 

3/4 

RTL 

1034 

TELECOM 2B (5.0'W) 




12,597 

V 

27500 

3/4 

MBC FM 

0081 

11.493 V 27500 

3/4 

RVI 

2436 

12,654 

H 

27500 

3/4 

RADIO DUBAI SPORT 

1021 



C-DANCE 

2437 


2438 

0671 

0531 

0532 

0533 

0081 

0082 

0083 
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Radio + komputer 


WHryny AC6V i NG3K 
- pfzewodnik DX-mana 


Dzis zamierzam przedstawid witryny 
stworzone specjalnie dla miloSnikdw DX- 
6w i zawodow. Pierwszq z nich jest 
WebSite AC6V. Home page s'ciqga siy 
szybko, a applet z animacjq niezbyt ob- 
ciqza Iqcza. Na stronie tytulowej mamy 
dostyp do dwoch search engine (jednego 
lokalnego), wymienione sq gldwne linki 
do wlasnych stron oraz tabela zindekso- 
wanych hasel zwiqzanych z amatorskim 
radiem. Calosd znajdziemy pod URL-em: 
http://www.ac6v.com/ 



Na home page istnieje takze formu- 
larz Ask Jeeves (www.ask.com) do za- 
dawania pytaii "nietechnicznych". 
Wpisanie tarn pytania w formie kilku 
kluczowych slow uruchomi autorna- 
tycznq generacjy zapytah do kilku po- 
pularnych przeglqdarek, przejrzenie 
elektronicznej wersji Encyclopedia Bri- 
tanica oraz site'dw w rodzaju 
www.exp.com, www.goto.com, czy tez 
WebCrawlera. Warto sprobowac - na- 
prawdy dziala fajnie. Odrybny indeks 
przeznaczono dla DX-man6w i miloS- 
nikow zawodow. Mamy tez linki do 
najpowazniejszych zrddel informacji 
QSL. Technical Reference i Antena Pro- 
jects to dzialy, ktdre z pewnoSciq zain- 
teresujq wielu z Was. Niestety, klikniy- 
cie na wybranej publikacji (o Quadach) 
spowodowalo polqczenie z sieciowq 
ksiygarniq Amazon.com i oferty zakupu 
|x>zycji. A spodziewalem siy czego in- 
nego... Polecam natomiast strong lezq- 
cq w innym WebSite, do ktorej znalaz- 


lem link u AC6V "How to become an- 
tenna guru" dostepnq pod URL: 

http://www.borg.com/~warrend/ 

guru.html 

Z innych ciekawostek u AC6V jest tak- 
ze latwy dostyp do interesujqcych projek- 
tow amatorskich, bogatych (i uzupelnia- 
nych na swiezo) informacji dla SWL-i, 
kqcikow milosnikow sprzytu antycznego 
oraz zacieklych zwolennikow fqczenia 
radia z technikq komputerowq. Odrybnq 
grupy stanowiq witryny komercyjne pro- 
wadzone przez AC6V. Mozna na nich 
zamawiac ksiqzki, sprzyt, software i wie- 
le innych rzeczy. Jest tez kqcik humoru. 

Drugq witryny stworzono takze 
w Stanach. Jej autorem jest NG3K. 
WebSite robi wrazenie wrycz ascetycz- 
ne w porownaniu z poprzednio opisy- 
wanym. Takq home page moze zrobid 
kazdy poczqtkujqcy WebMaster. Nie 
znaczy to wcale, ze witryna ta nie jest 
warta gorqcego polecenia. Jej podstawq 
jest lista kilkuset linkow zgromadzo- 
nych w rozdzialy, z ktorych pierwszy 
stanowiq strony ulozone i administro- 
wane przez NG3K. Ich niewqtpliwq za- 
letq jest stala aktualizacja. Dotyczy to 
zwlaszcza danych dotyczqcych plano- 
wanych w eterze aktywnoSci. Wazny 
jest tez dostyp do biuletynow ARRL, DX 
News Letter (DL), Islands News Bulletin 
(niestety staroc), Ohio/Penn Dx Packet- 
Cluster DX Bulletin oraz aktualnej listy 
DXCC. Przykladem rozsqdnie aktuali- 
zowanych danych mogq bye informa- 
eje QSL z aktywnosci z roku 2000 do- 
stypne pod URL-em (zrddlo DXNL): 

http://cpcug.org/user/wfeidt/Dxnl/ 

qsl2000.html 


^ JL ,zl JL & d 





lub Pathfinder Web Client - narzy- 
dzie do wyszukiwania informacji QSL 
przy uzyciu wielu zrodel dostypnych 
w webowej pajyczynie: 

http://www.qsl.net/pathfinder/ 

WebClient/ 

Jacek Marczewski SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 


Uzupetnienie 

dotyczqce artykulu Jacka Marczewskie- 
go "Radiowe witryny" (SR 4/2000 ), za- 
wierajqcego m.in. recenzj y programu 
"Cyborg". Ponizsze wyjainienie jest 
uzgodnione z autorem ww. programu - 
Bogdanem Pietrzakiem SQ1FTB. 

Program "CYBORG" pisany by! 
z myslq o emisji RTTY dla uzytkowni- 
kdw nie posiadajqcych superszybkich 
komputerow oraz mozliwoSci finanso- 
wych na zakup bycf moze lepszego (i 
bardzo drogiego) oprogramowania typu 
WF1B oraz modemow typu PK-232, 
KAM PLUS i innych (w cenie ok. 400 
USD za sztuky). 

Program jest w jyzyku polskim 
i glownie dla staeji polskich. 

Liczba Iqcznosci ograniezona jest do 
3000 tylko dla zawoddw RTTY, ponie- 
waz z doswiadezenia wynika, ze zwykle 
nie przekraeza ona 2000 (osiqgniycia re- 
kordowe) i nie bylo sensu zwiykszac ilos- 
ci mozliwych Iqcznosci kosztem zuboze- 
nia pami^ci i spowolnienia dzialania 
szczegolnie starszyeh typdw kompute- 
r6w - z tego, co jest mi wiadomym, cz^sc 
staeji uzywa programu z komputerami ty- 
pu 386 a nawet 286! 

Modemy typu PC-DX3 i PC-DX4 nie 
sq unikalne - sq jednymi z najpopular- 
niejszyeh w Polsce (a na pewno sq naj- 
tarisze, gdyz cena ww. modemu ksztaltu- 
je si$ na poziomie ok. 75 USD). 

Oplata rejestracyjna za program wy- 
nosi 20zl (pobierana tylko od staeji indy- 
widualnych) i jest przeznaczona na dofi- 
nansowanie dzialalnoSci klubu SP1PLA. 
Kluby krdtkofalarskie otrzymujq pelnq 
wersji programu (wraz z rejestraejq) za 
darmo! Rejestracja umozliwia dozywot- 
nie uaktualnianie programu - za darmo! 

Wszystkie powyzsze informaeje za- 
warte sq w wersji "demo" dost^pnej na 
stronie WWW klubu SP1 PLA. 

6. W trakeie pisan ia Panskiego arty- 
kulu razem z autorem testowalismy 
wspdlprac? "Cyborga" z modemem fir- 
my MUEL (zasadq autora jest nieumiesz- 
czanie na stronie nowej wersji programu 
bez jej sprawdzenia w praktyeznym 
dzialaniu), stqd tez nie bylo zadnej infor- 
macji o wspolpracy z innymi modema- 
mi oprocz PC-DX3 i PC-DX4. Obecna 
wersja "Cyborga" umozliwia zardwno 
konfiguracj^, jak i wspolpracy ptogramu 
zardwno z PC-DX, jak i modemem 
MUEL, np. RTTY: PC-DX, Packet Radio 
- MUEL, co zapewnia odbior i wyswiet- 
lanie na ekranie informacji DX-owych 
z Packet Clustera. 

7. Program jest kompatybilny z inny- 
mi programami logujqcymi oraz zapew- 
nia eksport oraz import baz danych 
w kilku formatach - m.in. "ad if" i ".res". 

Ponadto program posiada rozbudo- 
wanq bazy dyplomowq. 

Edward Durbajfo SP1MHV 
e-mail: sp 1 mhv@add.com.pl 

Red.: Doktadniejszy opis "Cyborga" - 
w jednym z nastypnych numerdw SR. 
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Muzeum Wojsk t<)czno£ti 



W 1989 roku na terenie Wyzszej Ofi- 
cerskiej Szkoly Wojsk tqcznbSci w Zeg- 
rzu ulworzono Muzeum Wojsk tqcznos- 
ci. Jego oficjalne otwarcie odbylo si? 
podczas zjazdu juzistek w1991 roku. 
W muzeum, obecnie na terenie Centrum 
Szkolenia tqcznosci i Informatyki (utwo- 
rzonym po zlikwidowaniu w 1997 roku 
WSOWt), znajduje si? wiele eksponatow 
zwiqzanych z Iqcznosciq radiowq z cza- 
sdw II wojny swiatowej. Sq tarn unikalne 
przedmioty, takie jak radiostacje zrzuto- 
we Komendy Glownej AK typu A1 oraz 
nadajniki i odbiorniki produkcji konspira- 
cyjnej, a takze niemiecki odbiornik polo- 
wy wykorzystywany przez polski ruch 
oporu. Zebrano dokumenty, instrukcje, 
ksiqzki oraz odznaki z lat 1918-1939. 
A/V sumie wi?cej jest historycznych doku- 
X mentow niz eksponatow. 


W duzej sali muzealnej, a takze piw- 
nicy-magazynie znajduje si? wojskowy 
sprz?t jqcznoSci z korica II swiatowej 
i okresu pozniejszego. Sq tutaj m.in. ra- 
diostacje typu 10RT, RBM1, A7B, 
SCR269, R1 1 2, RAF-KW-5..., odbiorniki 
R350, R251... Choc eksponatbw z bie- 
giem czasu przybywa, a - jak mowi twbr- 
ca a zarazem opiekun muzeum, ptk. 
w stanie spoczynku mgr inz. Stanislaw 
Markowski - od czasu do czasu ktos cos 
podrzuci, ale do odtworzenia pelnej his- 
torii brakuje jeszcze wiele sprz?tu na- 
dawczo-odbiorczego. jak powszechnie 
wiadomo, wiele radiostacji podczas woj- 
ny oraz po jego zakoriczeniu zostalo 
zniszczonych. 

W jednym z kolejnych numerbw za- 
prezentujemy fotografie odbiornikow de- 
mobilowych wraz z krotkimi opisami. 


R350 - radiostacja zwiadu. W odchylo - 
nej cz?sci obudowy znajdujq si? 
wymienne kasety z obwodami LC do 
zmiany cz?stotliowsci pracy. 

RSB (RSB-F) - radiostacje krotkofalowe. 
Cztery podzakresy pracy: 2,5. ..4,05MHz, 

4.025.. . 6. 4MHz, 6,4... 9,5MHz, 

9.5.. .12MHz. Moc na telegrafii 

40...50W, na telefonii 20...30W. 


aPCcK'PooC' 


BSK239D - niemiecki radoodbiornik lampowy z lat 
trzydziestych. Schemat odbiornika , ktory znajduje si? 
na tylnej sciance urzqdzenia. 
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Problem^ 

s (SCB 


Dzisiaj postanowilismy opublikowac 
dwa listy ocl uzytkownikow CB i doko- 
nad proby udzielenia odpowiedzi. Bye 
moze po wydrukowaniu tego materiaki 
olrzymamy inne, bardziej kompetentne 
odpowiedzi. 

Na poczqtek list Darka 161 PD009, 
ktory dotyezy w zasadzie pracy krotko- 
falowcow. 

Posiadam CB-radio Lincoln , ktore 
pracuje od 26 do 30MHz. Dotychczas 
pracowalem tylko na podstawie oraz 
USB (27,555 i 26,285), ale nie tak daw- 
no temu postanowilem zobaezye, a ra- 
czej uslyszec, co si ? dzieje na cz?stotli- 
wosciacb powyzej 28MHz i w zwiqzku 
z tym mam kilka pytan. 

Czy na pasmie powyzej 28, gdzie pra- 
cuje si? w USB, tak jak i na pasmie CB, 
istniejq takze cz?stotliwo t fri monitnrdw 
wywolawczych ? Nie moglem ich odszu- 
kac, tylko slyszalem, jak na roznych cz?s- 
totliwosciach wolajq rozne staeje. 

Nie tak dawno na moim radiu CB 
dotarlem prawie na sam koniec mozli- 
wo£ci Lincolna. A dokfadnie wylapa- 
lem cz?stotliwosc ponad 29MHz, gdzie 
pracuje sit? FM-em i lam, mimo ze nie 
bylo propagaeji na kraj, z bardzo dob- 
rym sygnalem (9/5) odebralem koleg ? 
krotkotalowca SP5NOF z Warszawy, 
ktory wywolywal jakies staeje, a po 
czasie odezwal si? do niego kolega 
z jakiegos innego miasta w Polsce, nie- 
stety zapomnialem skqd (9/5) i rozma- 
wiali sobie w najlepsze, a slyszalem ich 
obydwoch, ale niestety oni mnie nie 
slyszeli. Z ich rozmowy wywnioskowa- 
lem, ze pracujq za poZrednictwem 
przemiennikow, ale jak to jest, ze ich 
sygnaly zajmowaly mi caly wskaznik, 
a oni mnie nie slyszq. 

Do pracy przemiennikowej jest prze- 
widziany zakres cz^stotliwos'ci 29,510... 
29,700MHz z odst^pem co 10kHz i shif- 
tem 100kHz (pierwszych pi^c kanaldw 
jest przeznaczonych do pracy FM). Cz^s- 
totliwosci wejsciowe przemiennikow to: 
29,560, 29,570, 29,580, 29,590, 29,600, 
zas wyjsciowe: 29,660, 29,670, 29,680, 
29,090, 29,700 (nie uzywane). Oczywis- 
cie, aby moc wykorzystywac te zakresy 
cz^stotliwosci, nalezy bye licencjonowa- 
nym krotkofalowcem. 


Drugi list, od Tomasza Jaworskiego, 
dotyezy problemow prawnych zwiqza- 
nych z zainstalowaniem anteny CB. 

Jestem Waszym czytelnikiem od nie- 
dawna, bo od listopada 1 999 roku. Wte- 
dy tez postanowilem kupic CB-radio. Pi- 
sz? do Was , gdyz mam nadziej?, ze mi 
pomozecie prawn ie i posluzycie radq. 

Moj problem polega na tym, ze spol- 
dzielnia mieszkaniowa nie chce dac mi 
zezwolenia na postawienie anteny. By- 
lem osobiscie u kierownika zapytac si? 

0 zgodi ?, na lo ten odmdwil. Olo jegu 
slowa: "b?dziesz uzywal dopalacza, 
a poza lym z CB-radia si ? juz wychodzi 

1 po co si? w to pakujesz". Odpowie- 
dzialem mu, ze radio jest z homologa- 
cjq, antena kupiona w auloryzowanym 
serwisie, zezwolenie mam oplacone - 
wi?c o co chodzi? Ale moje argumenty 
nie poskutkowaly. 

Pisz? do Was z zapytaniem, czy sq 
w Polsce jakies przepisy regulujqce takq 
spraw?, przeciez to niemozliwe, zeby 
jeden czlowiek mogl zabronic postawie- 
nie anteny, sugerujqc, ze b?d? powodo - 
wal zaklocenia przez Hcz "dopal?". 
Przeciez nic takiego nie mialo miejsca, 
a ten pan z gory mnie przekresla. 

Napiszcie mi, gdzie sit? mogp odwo- 
lywac lub, jesli mozecie, wypiszeie mi 
kilka przepisow (jesli takie sq), ktore ze- 
zwalajq mi na montaz anteny. 

Bye moze dodatkowym argumentem 
b?dzie to, ze zapisalem si? do "9- He", 
poza tym mam oplacone zezwolenie 
i chyba mam prav/o uzytkowania CB- 
radio (oczywiscie nie robiqc nikomu 
zakloceh). A wiadomo, ze do prawidlo- 
wego uzytkowania radia potrzebna jest 
antena w dobrym miejscu. 

Bardzo prosz ? o pomoc i rad?. Po- 
radzeie mi, czy sq przepisy regulujqce 
takq sytuacj ?, gdzie mog ? si? odwolac, 
a moze znacie podobnq sytuacj? do 
mojej. Za kazdq pomoc b?d? wdzi?cz- 
ny, a szczegolnie za porad? prawnq. 
Mam nadziej ?, ze spoldzielnia nie mo- 
ze robic, co chce. 

Wystawienie anteny CB bez pozwo- 
lenia administraeji jest dozwolone. CB 
Radio (Citizen Band Radio), czyli radio 
obywalelskie - lak samo jak radio, telefon 
lub odbiornik TV - mozna zainstalowac 
w pomieszczeniu bez zadnego pozwole- 
nia ze strony administraeji budynku, ale 
nalezy uiscic odpowiednie optaty za 
uzytkowanie tychze urzqdzen. Jezeli ad- 
ministraeja przy odbiornikach RTV nie 
zapewni instalacji antenowej, to uzyt- 
kownik ma prawo do wystawienia na ze- 
wn^trz budynku anteny odbiorezej. 

Do prawidtowej pracy CB-radia nie- 
zb^dna jest antena nadawezo-odbior- 


pasmo CB pasmo dla licencjonowanych 

dopuszczone w Polsce krotkofalowcow 



26,000 26,960 27,405 28,000 


29,700 


cza. Uzytkuj^c takie urzqdzenie 
w mieszkaniu mozna zainstalowad an- 
ten? staejonarnq na dachu budynku, 
w odlegfosci nie mniejszej niz 3 metry 
od najblizszej anteny RTV. Jezeli loka- 
tor oplaca czynsz lub jest prawowitym 
wtas'cicielem mieszkania w budynku 
wielorodzinnym, to jego wtasnoSci^ 
jest nie tylko to pomieszczenie, jest on 
takze wspolwlascicielem klalki schodo- 
wej, piwnicy oraz dachu tego budynku, 
co uprawnia go do instalacji w razie 
polrzeby np. anteny CB na dachu tego 
budynku. Musi on spelnid jednak pew- 
ne warunki: podezas montazu takiej 
anteny nie moze nastqpid uszkodzenie 
pokrywy dachu, kominow ani scian 
nadbudowek, za wszelakie uszkodze- 
nia ponosi on odpowiedzialnosc. Insta- 
lacja musi bye wykonana tak, aby nie 
zagrazala zyciu i zdrowiu ludzi. 

Art. 268. Kodeksu Cywilnego. Uzyt- 
kownik moze zakladac w pomieszcze- 
niach nowe urzqdzenia w takich grani- 
cach jak najemca. 

Art. 684. KC. Najemca moze zato- 
zyc w naj^tym lokalu oswietlenie elekt- 
ryezne, gaz, teleton, radio i inne oo- 
dobne urzqdzenia, chyba ze sposob ich 
zntozonia spr7cciwia sit^ obowi^zuj^- 
cym przepisom albo zagraza bezpie- 
czenstwu nieruchomosci. jezeli do za- 
fozenia urzqdzeh potrzebne jest wspol- 
dzialanie wynajmujqcego, najemca 
moze domagac si^ tego wspdtdzialania 
za zwrotem wyniklych stqd kosztow. 

Warto przypomnied, ze wyst^pienie 
zakloceh programow RTV spowodowa- 
nych nadajnikami CB moze pochodzic 
od dwoch zrodel: 

- wadliwa instalacja CB (nadajnik po- 
siada zbyt duze harmoniezne, brak 
uziemienia anteny, skorodowane po- 
l£jczenia itp.); 

- wadliwa instalacja RTV, instalacja 
zbioreza (zalozona przez najemca), in- 
stalacja indywidualna (sq to najcz^sciej 
tzw. anteny siatkowe). Anteny siatkowe 
charakteryzuja si^ szerokim pasmem 
odbioru (najcz^sciej rowniez CB) oraz 
tym, ze nie posiadajq homologacji. 
Jedynq instytuejq mogqcq sprawdzic, 

po ktorej stronie lezy wina, i wydac 
werdykt, jest Panstwowa Agencja Ra- 
diokomunikacyjna. Nigdy nie mozna 
podejmowac clecyzji pod wplywem 
slow ''bo u sqsiada dziala dobrze, a wi- 
na jest po stronie CB". Nalezy nadmie- 
nic, ze w przypadku gdy instalacja RTV 
wykonana jest v/zorcowo ale uzywa si$ 
anteny niehomologowanej (np. siatko- 
wa antena szerokopasmowa) zadna in- 
stytueja, nawet PAR, nie wyda opinii 
o poprawnosci instalacji. Oraz rzecz 
druga: jezeli zakloceniom podlegajq 
programy zagraniezne oraz nie posia- 
dajqce koncesji PAR, instytueja ta nie 
zareaguje na wezwanie. 
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Anteny Quad sq zaliczane do anten 
o najwyzszym zysku, jednak na pasmach 
KF nalezq do konstrukcji o znacznych ga- 
barytach i nie sq ch^tnie stosowane na 
pasma ponizej 20m (nach^tniej sq budo- 
wane na cz^stotliowsc 28MHz). 

Konstrukcja takich anten najcz^sciej 
poiega na rozpi^ciu na wspornikach 
(krzyzakach) wykonanych z materialu 
izolacyjnego (np. pr^tdw z wldkna szkla- 
nego lub rurek PCV) linek miedzianych 
w ksztatcie kwadratu - ramki. Jedna z ra- 
mek (wibrator) jest zasilana z transceive- 
rem za posrednictwem kabla koncent- 
rycznego. 

Z korespondencji nadchodz^cej do 
redakcji widac, ze zapotrzebowanie na 
opisy takich anten jest znaczne, zarowno 
na anteny KF, jak i CB. 

Ponizej fragment listu nadesfany z Zor 
przez Maxa 1 61 EE1 43. 

Zwracam si ? do Waszej redakcji o po- 
moc. Od pewnego czasu interesuje mnie 
samodzielne wykonanie anteny CB typu 
Qubical Quad 3- lub 4-elementowej. 
Prosz ? o przedsta wienie w dziale "Pora- 
dy" rysunkow montazowych i wzorow 
do wyliczeh wielkosci elemenlow oraz 
uwag co do zestrojenia anteny. 

Niestety, w dost^pnej literaturze nie- 
wiele jest praktycznych opisow i doklad- 
nych rysunkdw anten Quad. Z tego tez 
wzgl^du redakcja zwrocifa si^ z pros- 
it do Janka SP5LKM - konstruktora czte- 
roelementowej Quad przedstawionej na 
fotografii - o podzielenie si^ z Czytelnika- 
mi uwagami na lemat tego rodzaju ante- 
ny. Oto odpowiedz nadeslana przez 
SP5LKM: 

Ch?c posiadania takiej anteny drze - 
mala we mnie od dawna, ale co z tego , 
gdy dzielilem dach niewielkiego budyn- 


ku wspolnie z dawr.q milicjq i kilkoma 
sqsiadami i kazdy mial swojq anten?, jed- 
ni TV, inni sluzbowq radiowq. Zazdros- 
nym okiem w latach 70. przyglqdalem 
si? Quadowi na wiezowcu przy ul. Elb- 
Iqskiej w Warszawie: ten tam to musi sly- 
szec dobrze, myslalem. Min?lo wiele I at, 
mam wlasny dom, maszt, buduj? Quada, 
zdobylem tirmowe elementy (krzyzaki, 
tyczki ze Stanow, boom i drut - krajowe). 
Zbudowalem to, co chcialem mied. Ante- 
na gotowa, 4 elementy, 3 pasma (14, 21, 
28MHz), na razie boom na wysokosci 6 
metrow od ziemi, sprawdzam wymiary, 
OK. Stroj? wibratory, nast?pnie spraw- 
dzam i reguluj? zgodnie ze wskazowka- 
mi jednego z kolegow tlumienie tylu, an - 
tena pomiarowa ok. 1 00m za reflektorem 
stroikiem z kabla DYT do instalacji 
mieszkaniowych, stroj? retleklor, zwiera- 
jqc go znajduj? minimum sygnalu, wy- 
glqda w porzqdku. 

Sprawdzam raz jeszcze SWR, popra- 
wiam, antena do gory poszla, OK. Zapi- 
nam kabel, slucham , porownuj? z 5-ele- 
mentowq Yagi na 20 roznica slaba, 
gdzies jest blqd, antena na dol. Mdglbym 
jeszcze dlugo opowiadac co dalej, az do - 
prowadzilem do tego, ze antena praco- 
wala poprawnie, ctwierala wczesniej 
i zamykala pozniej pasma, wspaniate tlu- 
mienie tylu, a bok trudny do uwierzenia 
np. UA wychodzi 59 + 30dB przy obro- 
ceniu ok. 120 stopm, jego po prostu nie 
ma, jakis zupelnie nie znaczqcy glad. 
Szcz?icie trwalo stosunkowo krotko 
z uwagi na uszkodzenia rotora. W kazde 
wakacje zdejmowalem anten? do napra - 
wy rotora. Dzielqc si? doswiadczeniami 
chcialbym przekazad kilka praktycznych 
wskazowek dla kolegow, ktorzy b?dq 
chcieli budowad Quada: 
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- wst?pnie, kilkakrotnie kontrolowad 
wymiary i odleglosci ramek; 

- usztywnic ramki - wiqzqc je ze sobq 
np. linkq stilonowq do kohca boomu, 
aby w czasie wiatru ramki nie zmienia- 
ly odleglos'ci mi?dzy sobq (boom dluz- 
szy); 

- strojenie, wst?pnie wibratory, direktory 
(b. wazne) reflektory na tlumienie F/B 
(nie uzyska si? max. zysku i max. tlu- 
mienia - nalezv wypos'rodkowad lub 
zdecydowac - zysk czy tlumienie; 

- z uwagi na wymiary przestrzenne bo- 
om podwiesid linkami, tworzqc belk ?; 

- rotor powinien nap?dzac anten? za po- 
srednictwem elastycznego sprz?gla np. 
z walu nap?dowego od samochodow 
(oszcz?dnosd nap?du rotora); 

- po zestrojeniu nie montowac dodatko- 
wych anten nad boomem np. 2m ( roz - 
stroi to anten?). 

Podsumowujqc anten? Cubical Quad 
nalezaloby powiedziec, ze mimo wielu 
konstrukcji antenowych, jakie widzimy, 
nie wymyslono nic, co by przy takiej za- 
wartosci konstrukcji pozwolilo uzyskac: 
taki zysk energetyczny , tlumienie przod- 
tyl i kqt elewacji np. w prostym 2-ele- 
mentowym ukladzie. 

W ukladzie trzech pasm ramki od - 
dzialujq na siebie wzajemnie i strojenie 
wymaga wiele cierpliwosci i czasu. 
W ukladzie jednego pasma (latwe dla 
CB) mozliwe jest "wyostrzenie" anteny 
na wyjqtkowq w swoim rodzaju. Do obli- 
czenia dlugosci ramek korzystamy z for - 
muly: 

Retleklor: L[m] = 314: f[MHzj np. 
3 14:1 4,2=22,1 m 
Wibrator Lfm] = 306: f[MHzl 
Direktor Llm] = 297: flMHzl 

Korzystalam z pomocy ksiqzek Wil- 
li ama I. Orra W6SAI i Stuart a D. Cowana 
W2LX: Antenna Handbook oraz All 
Alx)ut Cubical Quad, a tekze Karla Roth- 
ammela: Antennbuch. 

Na rysunku, jako przyklad, przypomi- 
namy szkic konstrukcyjny anteny 3-ele- 
mentowej Qubical Quad, eksploalowa- 
nej przez Marcina 161 DTI 31. Antena 
ma polaryzacje poziomc), a jej cz^stotli- 
woSc rezonansowa wynosi 27,6MHz. 
Oczywiscie moze pracowac w polaryza- 
cji pionowej - wystarczy przelozyc zasi- 
lanie wibratora w dolny rog kwadratu. 

Niebawem na famach SR zamiescimy 
opisy konstrukcji innych anten oraz prak- 
tyczne wiadomosci o antenach KF opra- 
cowane przez SP7HT. 
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Wywiad 


lO lat 
w PL-CB Radio 


W zwiqzku z 10-leciem dziaialnosci w strukturach PL-CB 
Radio Lesfawa Barana, autora kilku artykutow 
zamieszczonych iv naszym miesipczniku, redakcja SR 
zwrdciia si? do niego z kilkoma pytaniami. 



Red.: Od kiedy zaczql si$ Pan intereso- 
wac radiokomunikacjq i czy na poczqt- 
ku byly to wfasnorpczne konstrukcje , 
czy fez od razu miat Pan do czynienia 
ze sprz^tem fabrycznym CB ? 

LB: Radiokomunikacjq zaczqlem zajmo- 
wad sie od roku 1985. Interesowaly 
mnie budowy anten do odbiornikow ra- 
diowych i telewizyjnych, a nast^pnie ra- 
diostacji wojskowych, kr6tkofalarskich 
i radiotelefonow CB. Pierwotnie zajmo- 
walem si$ modernizacjq anten fabrycz- 
nych i przeprowadzalem proby odbioru 
najslabszych sygnalow nadawanych ze 
stacji radiowych j telewizyjnych. Za- 
jmowalem si$ rowniez wzmacniaczami 
sygnal6w i zwrotnicami antenowymi 
a takze liniami przesylowymi. Od paz- 
dziernika 1987 roku zaczqlem praco- 
wac na rbznego typu radiostacjach woj- 
skowych, jako radiotelegrafista z takq 
specjalno£ciq wojskowq. Byly to rdzne- 
go rodzaju radiostacje, poczqwszy od R- 
105 i R-106, poprzez R-113, do R-133 
wlqcznie. Swoj pierwszy radiotelefon 
CB o nazwie Alan 38 z modulacjq AM 
o mocy 4W zakupilem w Warszawie, 
w sklepie radiokomunikacyjnym przy 
alei Stanow Zjednoczonych. 

Red.: A jak wyglqdaiy Pana pierwsze 
fqcznosci i znajomosci w szybko rozwia- 
jajqcym si$ wtedy w Polsce pasmie 1 1m? 
LB: Po kilku dniach uzytkowania ww. 
radiotelefonow CB uslyszafem na kanale 
wywolawczym nr 28 komunikat o zlo- 
cie uzytkownikow radiotelefonow CB, 
ktory mial si$ odbyd w pobliskiej miejs- 
cowoSci. Komunikat nadawala kolezan- 
ka Dorota 101 z Milan6wka. Uczestni- 
czqc w tym zlocie, poznalem kilku no- 
wych kolegdw i kolezanki z mojej okoli- 
cy, z ktory mi to wieczorami stale roz- 
mowialem przez swoj radiotelefon CB. 
Byli to koledzy o wywolaniu Falkor oraz 
Jery z Podkowy Lesnej oraz Dorota 101 
z Milanowka. W maju 1991 roku otrzy- 
malem mieszkanie w Lwdwku £lqskim 
w wojewddztwie jeleniogorskim (obec- 
nie dolnoslqskie), totez przeprowadzi- 
lem si$ wraz z rodzinq. Poznalem tarn 
nowych uzytkownikow radiotelefonow 
CB o znakach Zbyszek 01 Lwowek Slqs- 


ki, Janek 101 Lwdwek SI., Edward 05 
Ubocze, Renata 298 Boleslawiec SI. An- 
drzej Rakowice k. Boleslawca, Jarek 
z Boleslawca SI., Mirek Boleslawiec SI. 
i Henryk rowniez z Boleslawca SI. 

Red.: A jak zacz$\a si$ Pana przygoda 
z nowq wowczas organ izacjq PL-CB 
Radio ? 

LB: W czerwcu 1 991 roku zlozylem de- 
klaracj$ czlonkowskq do Zarzqdu Wo- 
jewddzkiego PL-CB Radio w Jeleniej 
Gorze. Prezesem Stowarzyszenia Uzyt- 
kownikow Radiotelefondw PL-CB Ra- 
dio w jeleniej Gorze byl kol. Ryszard 
Kordecki. Otrzymalem z jego rqk legi- 
tymacje ze znakiem wywolawczym 
292 Lwowek Slqski. W krotkim czasie 
Zarzqd Wojewodzki PL-CB Radio w Je- 
leniej Gdrze zlozyl mi propozycj^, 
abym pomogl zrzeszac si$ w tym sto- 
warzyszeniu wszystkim ch^tnym uzyt- 
kownikom radiotelefonow CB z rejonu, 
w ktdrym obecnie zamieszkiwalem. 
Wyrazilem na to zgod$. W dniu 
15.01.1992 roku bvlem jednym z czte- 
rech inicjatorow powstania Zarzqdu 
Miejskiego Stowarzyszenia Uzytkowni- 
kow Radiotelefon6w PL-CB Radio 
w Boleslawcu Si., a nast^pnie grupy DX 
Juliet Golf Bravo, dzialajqcej przy klu- 
bie PL-CB Radio w Boleslawcu Si. Za- 
nim powstal klub PL-CB radio w Bole- 
slawcu SI., zorganizowalem przy 
udziale innych osob trzy zloty, w miejs- 
cowosci Kraszowice i Ocice. W poz- 
niejszym czasie zorganizowalem wy- 
prawy DX, majqce na celu popularyzo- 
wanie dzialalanosci spolecznej klubu 
PL-CB Radio w Boleslawcu SI. 

Red.: Petnil Pan takze w PL-CB Radio 
rozne funkcje spoieczne. Na czym one 
polegaly? 

LB: Od poczqtku istnienia klubu do 
27.05.1996 roku pelnilem funkcje wi- 
ceprezesa klubu. W tym czasie organi- 
zowalem akcje pomocy SOS dla ofiar 
pozarow, na rzecz dzieci z domu 
dziecka w Plakowicach k. Lwowka 
Slqskiego oraz pomoc na rzecz dziew- 
czynki wymagajqcej operacji. W dniu 
1 3.03.95 r. uczestniczylem w kursie ra- 
townikdw przedmedycznych PL-CB Ra- 


dio, ktory odbywal si$ w Liceum Me- 
dycznym, a byl zorganizowany z ini- 
cjatywy kol. Mariusza 145, zarzqdu 
klubu oraz oddzialu Polskiego Czerwo- 
nego Krzyza w Boleslawcu Slqskim. 
W kursie uczestniczylo trzyna^cie 
osob, uzytkownikow radiotelefonow 
CB z wojewodztwa jeleniogorskiego. 
Kurs ten zdalem z wynikiem pozytyw- 
nym i przystqpilem po zalatwieniu for- 
ma I nosci do Krajowego Sztabu Ratow- 
nictwa Spolecznej Sieci Ratunkowej 
PL-CB Radio w Lodzi, otrzymujqc legi- 
tymacj^ ratownika nr 3379. W dniach 
1-3 maja 1996 roku uczestniczylem 
w I Ogolnopolskim Zlocie Ratownikow 
PL-CB Radio wZal^czu woj. sieradz- 
kie. W dniu 17.05.1996 roku, otrzyma- 
lem akt powolania Wojewodzkiego 
Sztabu Ratownictwa PL-CB Radio w Je- 
leniej Gorze z siedzibq w Lwdwku 
Slqskim, podpisanego przez szefa Kra- 
jowego Sztabu Ratownictwa KSSR PL- 
CB Radio w Lodzi Jerzego Plokarza. Za- 
jqlem si^ wi^c organizacjq WSR, szko- 
leniem ratownikow i powolaniem szta- 
bow ratownictwa na terenie calego wo- 
jewodztwa. Zorganizowalem kursy ra- 
townikow PL-CB Radio w Boleslawcu 
Slqskim przy wsp6!pracy z PCK oraz Je- 
leniej G6rze, przy wspolpracy z Woje- 
wodzkq Stacjq Pogotowia Ratunko- 
wego. Zorganizowalem nabory na ww. 
kursy, a nast^pnie odprawy ratownikow 
PL-CB Radio w Lubaniu Slqskim dla 
miast i okolic (Bogatynia, Zgorzelec 
i Lubafi oraz odprawy dla ratownikow 
w Boleslawcu Slqskim dla miast i oko- 
lic (Boleslawca, Szprotawy, Lwdwka 
i Zebrzydowej). Odprawy przeprowa- 
dzilem rowniez w Jeleniej Gorze dla 
miast Wleh i Jelenia Gora, takze w Ka- 
miennej Gorze dla miast i ich okolic, 
lakich jak Wojciesz6w, Lubawka i Ka- 
mienna Gora. Powolalem w pi^ciu naj- 
wi^kszych miastach wojewodztwa Re- 
jonowe Sztaby Ratownictwa PL-CB Ra- 
dio (Jelenia Gora, Zgorzelec, Bolesla- 
wiec Slqski, Luban Slqski i Kamienna 
Gora). Nominowalem pi^ciu szefow 
i pi^ciu zast^pcow szefow Rejonowych 
Sztabow Ratownictwa PL-CB Radio. 
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Podczas powodzi w roku 1997, w lipcu 
i sierpniu, powolane przeze mnie szta- 
by ratownictwa uczestniczyly w ak- 
cjach ratunkowych na terenie zagrozo- 
nych powodziq. Do krajowego Sztabu 
Ratownictwa PL-CB Radio w Lodzi 
wplyn^ly podzi9kowania w imieniu 
mieszkaricow Boleslawca Slqskiego 
i Kamiennej G6ry od prezydentdw tych 
miast za dobrze przeprowadzonq akcj$ 
ratowniczq i ofiarnos'd ratownikdw. 
Dodatkowe imienne podzi^kowanie 
z rqk prezydenta miasta otrzymal z-ca 
szefa WSR PL-CB Radia w Boleslawcu 
Slqskim - Jan Jaworski, ktdry wczesniej 
pelnit funkcj9 szefa Rejonowego Sztabu 
Ratownictwa PL-CB Radio w Boleslaw- 
cu Slqskim. W maju 1 998 roku, w hote- 
lu Europa w Jeleniej Gdrze, powofatem 
poprzez wr^czenie aktow powoJania 
Rejonowy Sztab Ratownictwa w Jele- 
niej Gorze i Lubaniu Slqskim. W dniu 
1 maja podczas DolnoSIqskiego Zlotu 
Uzytkownikow Radiotelefonow - 
Czfonk6w Stowarzyszenia PL-CB Ra- 
dio w Bolestawcu, uroczyscie wr^czy- 
lem nagrody rzeczowe dla ratownikow 
i operatorow sztabu ratownictwa 
w uznaniu za ich dzialalnosc, wspiera- 
jqce dzialanie sztabow ratownictwa PL 
CB Radio na terenie wojewodztwa jele- 
niogorskiego. W zwiqzku z mojq prze- 
prowadzkq do Zor (wojewodztwo $lqs- 
kie), funkcj? szefa WSR SKSR PL-CB Ra- 
dio w Jeleniej Gorze przekazalem mo- 
jemu zast^pcy Janowi Jaworskiemu. 
Red.: Jakiego obecnie uzywa Pan sprz$- 
tu do pracy w pasmie 11m i jakie ma 
Pan plany na przyszloid? 

LB: Obecnie posiadam radiotelefon CB 
President Jackson, anten^ Spektrum 
1600 5/8k, mikrofon Pan DM 432MT, 
zasilacz typu ZS-10, gloSnik dodatkowy 
firmy Alan CTE Internacjonal 12W mo- 
cy i kabel gruby RG-213. Posiadam ra- 
diotelefon CB-przeno£ny Alan 95 Plus, 
anten$ Flex o dlugoSci 72 cm i zysku 
3dB oraz mikrofonogloSnik firmy Alan, 


do radiotelefonow Alan 95 Plus. 
W przyszloSci mam zamiar zakupid ra- 
diotelefon Dragon SS-201 na emisj^ 
AM, FM i SSB oraz z odczytem cz^stot- 
liwosci i mikrofonoglosnik o znacznie 
mniejszym wymiarze, niz ten ktorego 
uzywam w radiotelefonie Alan 95 Plus. 
Mam zamiar wymienid kabel RG213 
w urzqdzeniu stacjonarnym na kabel 
typu HR100. O ogdlnej dzialalnosci 
Wojewodzkiego Sztabu Ratownictwa 
PL-CB Radio w Jeleniej Gorze z siedzi- 
bq w Lwdwku Slqskim mozna znaleid 
informacje w gazecie wojewodzkiej 
"Nowiny Jeleniogorskie". Wspolpraco- 
walem tez z "Gazetq Wyborczq" oddz. 
w Jeleniej Gorze, Radiem Jowisz, Ra- 
diem MR, Studiem Karkonosze, Tele- 
wizjq "Dami". Wspolprac^ na plasz- 
czyznie dzialari ratowniczo-prewencyj- 
nych prowadzilem z Komendq Woje- 
wodzkq Paristwowej Strazy Pozarnej, 
Lekarzem Wojewodzkim, Komendq 
Wojewodzkq Policji, Wojewddzkim In- 
spektoratem Obronv Cywilnej, czyli ze 
sfuzbami ratunkowymi na szczeblu wo- 
jewddzkim. UczestniczyJem rdwniez 
w roku 1998 w Warszawie w Ogolno- 
polskiej Odprawie Szefdw Wojewddz- 
kich i Rejonowych Sztabdw Ratownict- 
wa Spolecznej Krajowej Sieci Ratunko- 
wej PL-CB Radio. Odprawy prowadzil 
Szef KSSR PL-CB Radio - Jerzy Plokarz. 
Przez okres ten wyszkolifem przy 
wspolpracy innych organizacji wielu 
ratownikdw i operatorow sztabow ra- 
townictwa PL-CB Radio. Szczegolowa 
dokumentacja z pracy WSR i liczby ak- 
cji ratowniczych, znajduje si^ w siedzi- 
bie KSSR-PL-CB Radio w Lodzi. W zy- 
ciu prywatnym dodatkowo interesuj^ 
si^ religioznawstwem, zdrowym stylem 
zycia i ziololecznictwem. 

Red.: Wrdcmy jeszcze do powodzi. )ak 
wygljdafa pomoc ratownikow PL-CB 
Radio podczas powodzi w 1997 roku? 
LB: Ratownicy PL-CB Radio uczestni- 
czyli w akcji ratunkowej podczas po- 


wodzi zabezpieczajqc Iqcznosd w pas- 
mie CB pomi^dzy prezydentami lub 
burmistrzami a punktami, w ktdrych 
prowadzona byla np. ewakuacja lud- 
noSci i inwentarza czy tez budowa wa- 
\6w ochronnych. Nasi ratownicy patro- 
lowali rowniez miejsca zagrozone po- 
wodziq i przekazywali do sztabu infor- 
macje o zalanych terenach i przejezd- 
no$ci dr6g. W miejscach zagrozonych 
powodziq czynnie brali udzial w budo- 
waniu wafow ochronnych. Zaopatry- 
wali tez zagrozone tereny w worki do 
budowy walow, kt6re przywozili z ma- 
gazynbw przeciwpowodziowych z sq- 
siednich gmin. 

Podczas akcji przeciwpowodziowych 
zdarzaly S19 rdwniez smieszne sytuacje. 
Gdy w zalanych terenach wylqczono 
central^ TP SA i zamilkly zupetnie tele- 
fony komorkowe. jeden z prezydentow 
w chwili zloSci rzucil o ^cian^ telefo- 
nem komorkowym, kt6ry stal si^ bez- 
uzytecznym i akcjq ratunkowq dowodzil 
przez radiotelefon CB, za pomocq 
sprawnych operatorow, ktorzy cz^sto s'19 
zmieniali. I znow radiotelefon okazal si$ 
niezawodnym srodkiem Iqczno^ci, 
a wyszkoleni ratownicy PL-CB Radio ja- 
ko picrwsi podj^li akcje ratownicze 
wraz z innymi sluzbami ratowniczymi. 
Red.: Z dotychczasowych wypowiedzi 
wynika, ze ma Pan niestychanie duze 
doswiadczenie w dzialalnosci spolecz- 
nej. Poniewaz domyslam si$, ze bylby 
Pan w stanie udzielic Czytelnikom wie- 
lu rad i wskazdwek w zakresie CB , czy 
moglby Pan podac swojq cz^stotliwoid 
wywolawczq lub adres czy telefon kon- 
taktowy? 

LB: Zawsze cechowala mnie zyczliwoSd 
i ch^c pomocy drugiemu cztowiekowi. 
Preferuj^ w swoim zyciu pewno motto: 
Czlowiek jest tyle wart, na ile pomaga 
drugiemu czlowiekowi. Slyszalny jestem 
na kanale 28 radiotelet'onu CB (cz^stotli- 
wosc 27,280) pod znakiem 292 Zory, 
imi^ operatora Leszek oraz na monitorze 
polonijnym 26,425MHz pod znakiem 
wywolawczym 161JGB292 Zory. Obec- 
nie sluz9 wszystkim Kolezankom i Kole- 
gom fachowym doradztwem w zakresie 
doboru radiotclefonu CB oraz radiotele- 
fonow w pasmie profesjonalnym (tel. 0- 
32 435 69 94). Ponadto bezplatnie za- 
jmuj^ s'19 doborem anten, zasilaczy, 
kabli, gtosnikow, mikroglosnikbw, linii 
przesylowych oraz wszystkiego, co do- 
tyczy profesjonalnego strojenia i monta- 
zu instalacji antenowych. Dysponuj^ 
odpowiednimi katalogami 1 cenmkami 
oraz adresami sklepdw - dystrybutorcw 
ww. sprz^tu. 

Red. Dzi$kuj$ za rozmow 9 / w imieniu 
redakcji zycz 9 wiele zadowolenia 
z uprawiania hobby , jakim jest CB Radio. 

W imieniu redakcji SR 
pytania zadawal 
Andrzej Janeczek 
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Wyspa wraz z pobliskim archipela- 
giem liczy si$ jako oddzielna pozycja 
do dyplomu IOTA i ma numer EU 037. 
Pom i mo lego, ze na statle mieszka tu 
kilku aktywnych radioamatordw, zapo- 
trzebowanie na l^cznosci z wysp^ jest 
duze. DoSwiadczytem tego przez kilka 
dni w okresie zawodow IOTA pod ko- 
niec lipca 1999. Nadajqc z samochodu 
campingowego, uzywajqc zasilania 
z akumulatora wspomaganego baterizj 
stoneczn^ i prost^ antenq w postaci dru- 
tu o przypadkowej dlugoSci i lokalizacji, 
mialem caly czas kolejk^ koresponden- 
tdw i otrzymywalem dobre raporty. 

Wyspa Oland jest szczegolnym 
miejscem. Jej poludniowa c.z^ic ma 
bye wprowadzona na list£ dziedzictwa 
ltdzkos'ci prowadzonej przez UNES- 
CO. Wyj£|tkowa i niespotykana w in- 
nych cz^sciach Szwecji jest tutejsza 
przyroda, odkryto tez wiele sladdw 
wczesnej ludzkiej dz:alalnosci. Wyspa 
jest bardzo plaska; wietrzna, ale ciepla. 
Latem jest nawiedzana przez tysigee tu- 
rystow, w duzym stopniu dzi^ki latvve- 
mu dost^powi - z Iqdem Iqczy )<[ wybu- 


Latem 1999 roku 
odwiedzitem i nadawatem 
z kilku miejsc: wyspy Wolin 
w Polsce, z poiudniowej 
Francji, Wysp Alandzkich 
(OHO), lezpcych pomipdzy 
Szwecja i Finland iq. Ale 
najtrwalsze wspomnienia 
pozostawil pobyt na wyspie 
Oland, lezqcej na poludniu 
Szwecji. 

dowany w latach 60. most. Mostem 
wjezdza si$ do miasteezka Farjestaden, 
"miasta przeprawy promowej". Bystre 
oko radioamatora zauwazy spore ante- 
ny KF przy wjc^dzic do miasta. To an- 
teny SM7CRW Johna-lvara, doswiad- 
czonego lowcy DX-6w, nawet czasami 
uczestniczqcego w zawodach. Jest ak- 
tywny na wszystkich pasmach, ale tak 
jak w wielu innych przypadkach, wraz 
z wiekiem jego aktywnoSc zmniejsza 
si^. Warto to przypomnied tym amato- 
rom, ktorzy odktadajq swoje hobby na 
okres emerycki. 

Zwiedzanie wyspy rozpoczqlem od 
pofudniowego cypla i stawnej latarni 
morskiej Lange Jan. Gdy jedzie si^ na 
poludnie z Farjestaden i mija port Deger- 
hamn, po lewej stronie rzuca si$ w oezy 
okazaly maszt z antenami zarowno na KF 
jak i na UKF. To Hans SM7DLZ. Nie ma 
on dobrej opinii jesli chodzi o odpowia- 
danie na karty QSL, a i w innych spra- 
wach jest dose kontrowersyjny. Ale sly- 
chac go dobrze dzi^ki duzym antenom 
i duzej mocy. Nie udalo mi si^ naoeznie 
sprawdzic tego ostatniego. 


Typowy dla wyspy 
wiatrak . Pierwsza 
moja antena by fa 
zaczepiona do 
skrzydla wiatraka / 
ale wystraszyli 
mnie aktorzy 
prowadzqcy prob$ 
przed spektaklem. 
Ich wzmacniacze 
mikrofonowe byty 
zaktocane przez 
moje nadawanie... 


Jak wspomnialem, wyspa jest pfaska 
i trudno znalezd wysokie drzewa do za- 
czepienia anteny. Natomiast jest tu 
mnostwo starych wiatrakdw. Pierwsze 
QTH znalazfem kolo jednego z takich 
nieczynnych mlynow. Anteny zarzuci- 
lem na najwyzej ustawione skrzycilo, 
rozciqgnqlem okofo 20 metrow drutu 
do samochodu, a nast^pnie dofqczylem 
ten drut do lezcieej na ziemi skrzynki 
antenowej. Skrzynk? antenow^ Made 
na ziemi, aby miec jak najkrotsze polg- 
czenie do ziemi. Do uziemienia zwykle 
uzywam zaostrzonego pr^ta, tak aby 
latwo dai sie wbic w grunt. Drut o przy- 
padkowej dlugosci zwykle stroi si§ 


Wdktieie z rudiem 
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dobrze na kilku pasmach - czasami go- 
rzej, czasami lepiej. Uziemienie i prze- 
wodnosc gruntu ma duzy wplyvv na re- 
zultaty. Moje pierwsze QTH bylo za- 
dziwiajqco dobre - wieczorem na 80 
metrach dostawafem doskonale raporty 
z cafej Europy. Niestety nast^pnego 
dnia przyjechala ekipa aktorow i roz- 
pocz^la proby historycznego przedsta- 
wienia na s'wiezym powietrzu. Moje 
nadawanie zaklocalo im wzmacniacz 
mikrofonowy i nie mialem innego wy- 
boru, jak zwinqc anteny i zmieniO 
QTH. Pojechafem na polnocny cypel 
z rownie sfawnq latarniq morskq Lange 

R E K 


Erik. Po drodze rozmawialem przez 
przemiennik umieszczony na bardzo 
wysokim maszcie dla nieamatorskich 
sluzb radiowych, dzi^ki czemu pokry- 
cie jest w promieniu 100km. Przemien- 
nik jest pod opiekq klubu z Kalmaru, 
duzego miasta na Iqdzie stalym. Po- 
przez ten przemiennik dowiedzialem 
si?, ze po poludniu b^dzie podnoszenie 
nowej anteny u SM7BKZ. Oczywiscie 
zaoferowalem swojq pomoc, ktorej ni- 
gdy nie jest za malo w takich sytua- 
ejach. Tym bardziej, zc antcna SM7BKZ 
nalezy do gatunku "wi^ksze". Jest to 
ogromny logperiodyk pracujqcy od 

L A 


6 do 30MHz. Nie jest to typowa antena 
amatorska - jest kosztowna, ci^zka, sta- 
wia duzy opor dia wiatru - ale jest im- 
ponujqca. Przy okazji stawiania tej an- 
teny spotkalem wielu lokalnych radio- 
amatordw, zardwno z wyspy, jak i ze 
stalego Iqdu. Stig SM7BKZ mieszka 
i pracuje w Sztokholmie, ale tu jest jego 
dom rodzinny i sp^dza tu wiele czasu. 

Nast^pne QTH znalaztem w spokoj- 
nej przystani dla malych fodek. Nieste- 
ty, nie udalo mi si$ powiesic anteny 
wyzej niz 3 metry nad ziemiq (wodq). 
Dziafala zupelnie niezle, ale tylko na 
wyzszych pasmach. Na szcz^scie na 
tych pasmach propagacja jest ostatnio 
doskonaia, a nadajqc jako jedyna stacja 
z EU 037 mialem wielkie powodzenie. 

Przez te kilka dni pobytu nadawalem 
krocej lub dluzej z roznych miejsc. 
Ogolnie wyspa jest dobrym miejscem 
do nadawania, zardwno na falach krdf- 
kich - ze wzgl^du na bliskosc wody 
i dobre cechy ziemi, jak i na falach 
UKF - ze wzgl^du na brak naturalnych 
przeszkod. Nast^pnym razem zabior$ 
ze sobq takze anteny kierunkowe na 
144MHz. Do Polski jest niedaleko i na 
pewno uda mi si$ nawiqzac QSO z pdl- 
nocno-zachodnimi rejonami. 

Henryk Kotowski SMOJHF 

e-mail: smOjhf@qsl.net 

M A 



Zapmszamy do wspolpracy 


- radiotelefony przenosne, przewozne 
i stacjonarne 

- konwencjonalne systemy radiowe 

- systemy trankingowe MPT1 327/43 

- systemy cyfrowe TETRA 

- akcesoria i osprz^t antenowy 

- transmisja danych w systemach 
konwencjonalnych i trankingowych 

- systemy taksowkowe 

Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21, 04-133 Warszawa 
Telefon; +48 22 610 41 38, 612 44 53 
Telefaks: +48 22 613 93 69 
E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 
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Krotkofalowiec 


ABC krotkofalowca 


Krotkofalowcem moze zostac osoba 
odpowiednio uprawniona, to znaczy 
przeszkolona i przygotowana. Aby 
uzyskac zezwolenie uprawniajqce do 
pracy na pasmach amatorskich, nalezy 
wczesniej zdobyc swiadectwo uzdol- 
nienia, czyli z wymaganymi wiadomos- 
ciami udac si$ na egzamin przed Ko- 
misj$ Paristwowej Agencji Radiokomu- 
nikacyjnej, a nast^pnie ze swiadect- 
wem radiooperatora (klasa: A, B, C, D) 
wystijpic ponownie do ZO PAR w celu 
wydania zezwolenia (licencji). 

Zaleca si$, aby kazdy pocz^jtkujqcy 
radioamator, zanim przystqpi do egza- 
minu na swiadectwo uzdolnienia, uzys- 
kat najpierw licencji nasluchow^, po- 
niewaz staz nastuchowy w ramach li- 
cencji SWL przyczynia si$ w duzym 
stopniu do doskonalenia umiej^tnosci 
operatorskich. 

Wymagane wiadomosci teoretyczne 
na egzaminach na swiadectwo radio- 
operatora byfy zamieszczane m.in. 
w odcinkach na lamach naszego mie- 
si^cznika (najpierw "Od radio do au- 
dio", a pozniej "Swiat Radio"). Numery 
archiwalne z tymi materialami mozna 
otrzymacf poczt^ po wypelnieniu prze- 
kazu pocztowego zndjduj^cego s\% 
w kazdym numerze miesi^cznika: 

RA 1/95 - wiadomos'ci ogolne, 

RA 2/95 - podstawy elektrycznosci 

i radiotechniki, 

RA 3,4,5/95 - elementy obwodow, 

RA 6/95 - obwodv i uklady elekt- 

roniczne, 

RA 7/95 - odbiorniki, 

RA 8/95 - nadajniki, 

SR 1/95 - anteny i linie zasilajqce, 

SR 2/95 - propagacja fa I radio- 

wych, 

SR 3/95 - pomiarv, 

SR 1/96 - zaklocenia radioelekt- 

ryczne, 

SR 2/96 - bezpieczenstwo pracy 

przy urzejdzeniach elekt- 
rycznych i nadawczych, 
SR 3/96 - przepisy i procedury 

operatorskie, 

SR 4/96 - przepisy dotyczqce sluz- 

by ama:orskiej, 

SR 5/96 - prowadzenie hjcznosci. 

Przypominamy, ze osoby ubiegajqce 
si$ o swiadectwo radiooperatorskie kla- 
sy A i C muszq nadal wykazywac si$ 
umiej^tnos'ciq r^cznego nadawania 
i odbioru alfabetu Morse'a. 

Po uzyskaniu zezwolenia, czyli kiedy 
zostal juz przydzielony znak, nalezy uis- 
cic jeszcze opiate za uzywanie urze|dze- 


nia radiowego (na konto ZO PAR) i do- 
piero wtedy mozna legalnie nawi^zy- 
wac Iqcznosci z innymi licencjonowa- 
nymi krotkofalowcami calego swiata. 

Bye moze powyzsze skrocone zasady 
czysto teoretyczne niektdrych mogq znie- 
ch^citf, dlatego tez redakeja zwrocila si$ 
do tukasza Kubonia SQ9LGD z Tarnowa 
(na fotografii) z prosbq, aby na przykla- 
dzie swojej drogi do radiooperatorstwa 
przekonac mniej zdecydowanych, ze 
droga do krotkofalarstwa moze bye pros- 
ta i warto pokonywac trudy. 

Na samym poczqtku swojego listu 
skfadam serdeezne podziqkowania re- 
da kcji Swiata Radio za mozliwosc po- 
dzielenia si$ z wszystkimi czytelnikami 
pisma refleksjami zwiqzanymi z drogq 
prowadzqcq do poznania zasad radio- 
operatorstwa i zdobycia "licencji na- 
dawczej ". Juz w czasie nauki w szkole 
podstawowej interesowalem siq lajni 
kami wiedzy fizyeznej, zwlaszcza dzia- 
lem elektromagnetyki. Czysto tez do 
poznej nocy przesiadywalem przy sta - 
rym DSP-301 (radioodbiornik t'irmy 
Unitra - Duet), skrz^tnie przeszukujqc 
cztery zakresy tegoz urzqdzenia. Wow- 
czas mialem sposobnosc zapoznania 
si $ z podstawowymi emisjami, zakresa- 
mi czgstotliwos'ci, dlugosciami fa I ra- 
diowych. Pierwszym urzqdzeniem na- 
dawczo-odbiorczym w mojej skromnej 
radiooperatorskiej karierze by I prymi- 
tywny , jednokanalowy nadajnik. Posia- 
dat bardzo slaby zasi$g, stqd mogl miec 
zastosowanie tylko w czasie podwor- 
kowych zabaw. 

jednakze w pi$c lat od tego faktu, 
czyli w czasie terii zimowych 1 999 r., 
sprawy nabraly wlasciwego biegu, a sta- , 


lo $i$ to za sprawq dobrego, starego 
przyjaciela Maxa (SQ9IAM). W zimowy, 
lutowy poranek postanowilem wraz ze 
znajomym - Markiem zlozyc Maxowi, 
przebywajqcemu aktualnie u swego 
wujka jacka (SP9SPE), wizytp. Miejsco- 
wosc , w ktorej wypoczywal nasz kole- 
ga, usytuowana jest w otoczeniu prze- 
pi^knego Pogorza Ci$zkowickiego. 
Okolo godziny 10.15 po pokonaniu 
dose stromej i zasypanej gory dotarlismy 
na miejsce. W drzwiach nowo wybudo- 
wanego budynku przywital nas rozespa- 
ny Max. Tak si$ akurat zlozylo, ze wfq- 
czone byly dwa urzqdzenia nadawezo- 
odbioreze: 145 MHz oraz 3, 5 MHz. Max 
zademonstrowal nam kilka krotkich 
Iqcznosci przemiennnikowych. W pas- 
mie 3,5MHz mogl dokonywac tylko na- 
sluchow. Zaproponowano mi wdwczas 
uczestnictwo w trzydniowym rajdzie or- 
ganizowanym przez 19. Tarnowskq 
Druzyn $ Starszoharcerskq dh. Leszka 
(S9DET). W czasie rajdu postanowilem 
zostac czlonkiem Harcerskiego Klubu 
tqcznosci "Leliwa" SP9ZBC, funkejonu- 
jqcego przy tarnowskim hut'cu ZHP. Na 
spotkania zaczqlem ucz^szczac od mar- 
ca 1 999 r. Umozliwiono mi korzystanie 
z klubowej Wolny w celach typowo 
szkoleniowych. Kolejnym krokiem 
uezynionym w celu poszerzenia wiedzy 
radiooperatorskiej byl szkoleniowy wy- 
jazd do podtarnowskich Ciqzkowic, 
gdzie przeprowadzilem pierwsze, samo- 
dzielne Iqcznosci. Na poczqtku czerwca 
po dose przysl^pnej cenie nabylem 
urzqdzenie FMJU01, na ktdrym dokony - 
walem nasluchow. Zakupilem rowniez 
informator PZK, ktory byl glownym 
zrodlem mojej technicznej wiedzy. 

Pod koniec czerwca, jako czlonek 
HKt "Leliwa", uczestniczylem w slyn- 
nym mipdzynarodowym zjezdzie skau- 
tow sfowianskich "SAN 99". Dyspono - 
walismy wdwczas naszym klubowvm 
TRX-40W, mobilowym Alinco i antena- 
mi typu pipcioelementowa Yagi oraz 
Invertedvee. 
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Samochod z rejestracjq DL9RCE. Zdjpcie zostafo zrobione przez SMOIHF na 
Krecie (Grecja); samochod jest francuski, rejestracja austriacka , a wyglqda jak 
niemiecki znak wywolawczy - mipdzynarodowa mieszanka, nieobca wielu 
krotkofalowcom. 

W Polsce od maja mozna umieszczac na tablicach rejestracyjnych takze znaki 
wywolywa wcze radiostacji. Chgtnie zamiescimy wykaz krotkofa lowcdw oraz 
nasluchowcow czy uzytkownikow CB-Radio , ktorzy umiescili znaki wywofawacze 
na swoich samochodach. 

Wszelkie int'ormacje na ten temat pros i my nadsyfac pod adresem redakcji Swiata 
Radio. 

Znaki wywoiawcze 


Wlasnie na spotkaniu w Sanoku 
przeprowadzilem po raz pierwszy trzy 
tqcznosci z zagranicznymi stacjami (w 
pasmach 20m i 80m). 

I tak niepostrzezenie przyszedl 9 
pazdziernika - dzieh egzaminu w pod - 
tarnowskiej Jodtowce Tuchowskicj. 
Pierwszym dziatem zdawanym przeze 
mnie by! BHP, zaliczony zresztq na 
dobry. Koiejno technika - b. dobry oraz 
przepisy - rowniez b. dobry. Nalezalo 
dopeinic jeszcze formal nose i i cieszyd 
si ? ze zdanego pozytywnie egzaminu. 

W trzy tygodnie pozniej pozostalo 
mi odebranie swiadectwa radiooperato- 
ra i wybranie znaku wywolawczego. 

Na przykladzie swojej drogi do ra- 
diooperatorstwa pragn $ stwierdzic, iz 
wszystkie podejmowane trudy zaowo- 
cowaty z czasem dose duzym sukce- 
sem przynoszqcym rowniez spore za- 
dowolenie z samego siebie. 

Ekspresowy kurs z egzaminem na 
swiadectwo radiooperatora 

Klub krotkofalowcow SP9KRT 
wznawia nabor na specjalny kurs 
przygotowuj^cy do egzaminu na 
Swiadectwo radiooperatorskie klas: 
A, B, C i D dla zaawansowanych. 

Do udziatu w kursie organizato- 
rzy zapraszajej wieloletnich naslu- 
chowcow, absolwentow szkol elekt- 
ronicznych, t^cznosci, int'ormatyez- 
nych - cywilnych i wojskowych. 

Zaj^cia obejmuj^ce caty program 
wymagan ua egzaminie do poszcze- 
golnych kategorii odbywac si? b?dq: 

7.09 (czwartek) od godz. 16.00 do 
21.00 

8.09 (piqtek) od godz. 9,00 do 21 .00 
z przerwami na posiiki i krdtki re- 
laks. 

Egzamin przez Komisj^ Panstwo- 
wej Agencji Radiokomunikacyjnej 
b?dzie mia! miejsce w sobot? 

9 wrzesnia od godz. 9.00. 

Zaj?cia prowadzic b?dq doSwiad- 
czeni krdtkofalowcy: SP9ADU, 
SP9ZW i SP9QMZ. Blizsze informa- 
eje i zapisy przyjmuje: 

Klub Krotkofalowcow SP9KRT, ul. 
Generala Zi?tka 60 p. 411, skr. 
poczt. 85, 41-940 Piekary Sl^skie, 
tel. (0-32) 287 01 70, 0-501 538 431 . 

Dla zamiejscowych istnieje moz- 
liwoSc zarezerwowania noclegu 
i wyzywienia w Hotelu "Gornik", 
Piekary SI. Gen. Zi?tka 60. 

Jak poinformowal Ginter SP9ZW, 
ostatni taki kurs odbyl si? w Pieka- 
rach $\. w 1 996 roku - 92% uezestni- 
k6w pomyslnie zdaio egzamin. 

W imieniu organizatordw redak- 
eja SR zaprasza do skorzystania z tej 
dogodnej formy zdobycia licencji 
krotkofalowca. Taka okazja trafia si? 
raz na kilka lat! 


Sposoby wykorzystywania w Polsce 
znakow wywolawczych w sluzbie 
amatorskiej sq zgodne z propozycjq 
IARU oraz zaleceniem ITU i sq nast?- 
pujqce: 

1. SP1AAA - z miejsca okreslonego 
w zezwoleniu 

2. SP1 AAA/p - z urzqdzeri przenos- 
nych z dowolnego miejsca na tere- 
nie calego kraju 

3. SP1 AAA/m - z urzqdzen przewoz- 
nych (caly kraj) lub jednostek ptywa- 
jqcych po wodach terytorialnych RP 

4. SP1 AAA/1 ...9 - z miejsca innego niz 
okreslone w zezwoleniu, cyfra 1 ...9 
to numer okr?gu, w ktorym moze 
bye czasowo (do 3 miesi?cy bez do- 
datkowego w zezwoleniu) zainsta- 
lowana radiostaeja amatorska 

5. SP1 AAA/am - ze statkow powietrz- 
nych 

6. SP1 AAA/mm - z jednostek piywajq- 
cych poza wodami terytorialnymi RP 

7. Znaki okolieznos'eiowe i kontesto- 
we - uzywane tylko w tych miejs- 
cach, na ktdre zostalo wydane ze- 
zwolenie - zezwolenie okolicznos- 
ciowe i kontestowe jest wazne Iqcz- 
nie z zezwoleniem stalym. 


Wydawane wczeSniej zezwolen a 
na prac? z drugiego stalego QTH 
(SP1 AAA/a) sukcesywnie sq wycotywa- 
ne przy okazji zmiany warunkow tych- 
ze zezwolen. 

Od 1 maja br. PAR odstqpil od wy- 
mogu uzyskiwania dodatkowego ze- 
zwolenia przez krotkofalowcow na: 

- prac? ze statkow powietrznych (SP1 A- 
AA/am) 

- prac? z wod mi?dzynarodowych 
(SP1 AAA/mm) 

W przypadku zmiany miejsca stale- 
go zamieszkania, znaki wywoiawcze 
nie podlegajq zmianom (patrz NETPAR 

- SR5/2000, str. 7). Wniosek: Stacje 
okolicznosciowe (3Z) nie mogq si? "la- 
mac " przez numer okr?gu, p czy m 
oraz, ze nie obovviqzujq dodatkowe ze- 
zwolenia na prac? z wdd mi?dzynaro- 
dowych. 


W jednym z kolejnych numerow 
Swiata Radio zamiescimy 
kolorowe karty QSL staeji 3Z 
pracujqcej z okazji 70 -led a 
Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcdw. 
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Wybrane fragmenty trzeciego rozdzialu ksigzki pt. “Low-Band DX-ing”. Ttumaczenie ukazuje si? 
w Swiecie Radio za zgodq autora Johna Devoldere 0N4UN oraz jej wydawcy: ARRL Assistant to 

the Publications Manager Maty Weinberg WA1STO. 

Wyposazenie radiostacji amatorskich 

ODBIORNIK (3) 


Stabilnosc cz^stotliwosci 

Wspolczesne transceivery charakte- 
ryzuj^ si$ stabilnosci^ cz^stotliwosci na 
pasmach KF rdwn^ stabilnosci samego 
oscylatora odniesienia ukladdw syntezy 
czistotliwoSci. Jest to w praktyce stabil- 
nosc: wystarczajqca do pracy wszystki- 
mi emisjami uzywanymi przez krdtko- 
falowcdw. 

Prezentacja odczytu cz^stotliwosci 
roboczej transceivera 

Dla emisji CW oraz SSB wystarcza 
prezentacja cz$stotliwo£ci z doklad- 
nosci^ do cz^sci dziesi^tnych kiloher- 
ca. Natomiast przy pracy emisjami cyf- 
rowymi, zwlaszcza na scisle okreslo- 
nych kanalach, konieezna jest prezen- 
tacja z doktadnoSci^ do 1 0Hz. W polo- 
wie lat 90. wi^kszoSd transceiverdw po- 
dawala cz^stotliwo^c przy emisji CW 
z uwzgl^dnieniem odst^pu cz^stotli- 
wo£ci generatora zdudnieh (BFO) 
o okoto 400 do 1 000Hz. Moglo to po- 
wodowac pewne nieporozumienia przy 
zmianie emisji z SSB na CW. 

Mozliwosc przelqczania wst?gi przy 
odbiorze emisji CW 

Ta funkeja zostala wprowadzona po 
raz pierwszy w transceiverze firmy 
Kenwood model TS-850. Jakkolwiek 
poj^cie "gornej" i "dolnej" wst^gi nie 
ma sensu w przypadku emisji CW, to 
jednak w praktyce przelqczanie gene- 
ratora zdudnieh BFO ponizej i powyzej 
cz^stotliwosci poSredniej pozwala na 
uwolnienie si$ sygnaldw zaklocajcV 
cych, usytuowanych po jednej stronic 
sygnalu poz^danego. Zaden z model i, 
ktdre byly wypuszczane na rynek przed 
TS-850, nie byl wyposazany w t$ funk- 
cj£. ON4UN stwierdza, ze ta funkeja 
jest przydalna i powinna bye stosowa- 
na powszechnie w nast^pnych mode- 
lach transceiverdw. 

Przystawki z filtrami poprawiaj^cymi 
selektywno^c na wejsciu odbiorczym 
transceivera 

Wi^kszosc oferowanych obecnie od- 
biornik6w oraz cz^ci odbiorezyeh 
transceiverdw wykonana jest z ci^glym 
pokryciem zakresu cz^stotliwoSci od 
100kHz do 30MHz. Na wejsciu torow 


odbiorezyeh stosowane s$ poloktawowe 
filtry, nie zapewniajqce przydatnej dla 
krotkofalowcow selektywnosci. Starsze 
rozwi^zania ukladowe wyposazane byly 
b^dz w kilkuobwociowe przestrajane fil- 
try w.cz., b^dz tez w stosunkowo w^s- 
kopasmowe przel^czane filtry, obejmu- 
jqce tylko poszczegolne pasma amators- 
kie. Zapewnialy one o wiele lepsz^ se- 
lektywnosc na wejsciu odbiornikow ani- 
zeli rozwiqzania obecnie stosowane, za- 
bezpieczaj^c o wiele lepiej stopnie we- 
jsciowe odbiornikow przed przestero- 
waniem niz ma to miejsce w rozwi^za- 
niach stosowanych obecnie. ON4UN 
uwaza, zc produccnci sprz^tu dla krdt- 
kofalowcow zamiast poswi^cania coraz 
wi^cej miejsca na coraz to bardziej zau- 
tomatyzowane uklady dopasowania do 
anten na wyjsciach torow nadawezyeh 
transceiverow powinni cz^sd miejsca 
i srodkow przeznaczac na skuteezne po- 
prawianie selektywnosci przede wszyst- 
kim na wejsciu toru odbiorezego. Po- 
winny byd (juz w fabryeznej kompletacji 
transceivera) wbudowywane wysoce se- 
lektywne filtry w.cz., ktore mozna bylo- 
by zafqczad w razie potrzeby. 

Firma Sherwood Engineering, 1 268 S. 
Ogden St., Denver, CO 80210, USA ofe- 
ruje filtry kwarcowe o opornosciach we- 
jsciowej/wyjsciowej = 50 Q. (a wi^c moz- 
na je wl^czac bezposrednio w tor od- 
biorezy bez zadnych ukladow dopaso- 
wuj^cych) na poszczegolne, preferowa- 
ne przez krotkofalowcow, wycinki pasm 
amatorskich. Szesciorezonatorowy filtr 
zapewnia pasmo przepuszczania ok. 
50kHz w pasmic amatorskim 14MHz, 
pasmo przepuszczania ok. 25kHz 
w pasmie 7MHz, pasmo przepuszczania 
ok. 12,5kHz w pasmie 3,8MHz oraz 
pasmo przepuszczania ok. 5kHz w pas- 
mie amatorskim 1,8MHz. Firma gwaran- 
tuje wspolczynnik ksztaltu tych dodat- 
kowych filtrdw (60/6dB) na poziomie 
2,5 : 1. Mozna w tej firmie zamowic 
takze filtr na interesuj^cq danego krotko- 
falowca cz^stotliwosc (np. 3795kHz). 
Firma ta oferuje rdwniez oSmiorezonato- 
rowe filtry na wybrane podzakresy pasm 
amatorskich 20, 40 oraz 80 metrow. 
Gwarantowany przez firm$ wspolczyn- 
nik ksztaltu filtrow wynosi 2:1 przy pas- 
mie przepuszczania 1 2,5kHz. 


Ogranicznik zaktoceii impulsowych 

Przewaznie krdtkofalowcy narzekaj^ 
na niskq skuteeznose ogranieznikow 
zaklocen wbudowanych w tory odbior- 
cze, zwlaszcza dla duzyeh zaj^tosci 
pasm amatorskich, co ma miejsce pod- 
czas zawodow krotkofalarskich oraz 
podezas trwania ekspedycji DX-owych. 
W7AWA sugeruje, ze rozwiqzaniem 
mogloby bye branie probek sygnalu za- 
klocen nie z pasma przepuszczanego 
przez tor odbiorezy, lecz z zakresu le- 
z^cego poza pasmami amatorskimi. 
Przed 35 laty rozwi^zanie takie bylo 
stosowane w odbiorniku 75A4 firmy 
amcrykahskiej Collins. 

Graficzna prezentacja podstawowych 
parametrow odbiornika 

G3SJX jako pierwszy zaproponowal 
interesujcjcy sposob przedstawiania pod- 
stawowych parametrdw odbiornika 
z zastosowaniem wykresu. Rysunek 12 
ilustruje przeci^tny stan obeeny (doty- 
czy roku oddania do druku tej ksiqzki - 
1 995), a rysunek 1 3 prezentuje tzw. od- 
biornik marzen prawdziwego DX-mana. 

Na wykresach zawarto informaeje 
dotyczqce: 

- poziomu tla szumow wlasnych od- 
biornika, 

- dynamieznej charakterystyki selek- 
tywnoSci odbiornika, 

- szumow fazowych heterodyny, 

- poziomu blokowania wejscia odbior- 
nika w dBm, 

- poziomu blokowania mieszaeza dru- 
giej przemianv cz^stotliwosci w dBm, 

- dwusygnalowcgo zakresu dynamicz- 
nego jako funkcji odst^pu tych sygna- 
low od nosnej odbieranej. 

Na rysunku 12 zilustrowano para- 
metry odbiornika sTedniej klasy. Nato- 
miast na rysunku 13 pokazano oczeki- 
wania DX-manow w stosunku do pro- 
ducentow odbiornikow i transceive- 
row. Ten odbiornik marzen powinien 
miec wypadkowq charakterystyki se- 
lektywnosci zapewniajqc^ wypadkowy 
wspolczynnik ksztaltu 1,5:1. Dyna- 
miezny efekt poszerzania charakterys- 
tyki przepuszczania nie powinien wy- 
stipowac az do poziomow -lOOdB. 
Aby to uzyskac, heterodyna nie powin- 
na miec szumow fazowych gorszveh 
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niz 134dBc Odbiornik powinien bye 
wyposazony w w^ski filtr juz w pierw- 
szej cz?stotliwosci posredniej, dostoso- 
wany do emisji aktualnie uzywanej 
(3.000Hz dia emisji SSB oraz 500Hz 
dla emisji CW) w celu uzyskania zakre- 
su dynamieznego co najmniej lOOdB 
i to przy odieglosciach bUskich (5kHz), 
jak i dalekich (50kHz). Odbiornik ma» 
rzeri powinien zapewniac: 

~ zakres dynamiezny co najmniej 1 0OdB, 

- poziom tla szumow wlasnych odbior- 
nika nie wyzszy niz -130dBm, 

- intercept point 3. rz?du *30dBm, 

- poziom sygnafdw, od ktdrego wyst?- 
puje intermoduiaeja trzeciego rz?du 
-30dBm (co odpowiadaloby pozio- 
mowi lOmV na wejSciu odbiornika 
lub wskazaniom S-metra S9 + 60dB), 

** poziom szumow fazowych heterody- 
ny lepszy niz 1 35dBc dla malych od- 
st?pow od cz?stotliwosci poz^danej. 

Praktyczna ocena odbiornika 

Powinnismy, w sposob wywazony, 
oceniac przydatnosd (lub brak przydat- 
nosci) odbiornikow uwzgl^dniaj^c ww. 
uwarunkowania oraz pordwnuj^c je z re- 
zultatami badarl eksploatacyjnych, publi- 
kowanymi w czasopismach krdtkotalars- 
kich. Musimy sobie uswiadomic, co jest 
rzeczywiscie wazne i istotne w naszym 
konkretnym przypadku, dla naszej kon- 
kretnej lokalizaeji. Zanim wi?c przyst^pi- 
my do planowania kosztownych zaku- 


pow, powinnismy wykonac analiz? pra- 
cy obecnie uzywanego odbiornika i po- 
rownac go ze spodziewanymi efektami 
pracy odbiornika (transceivera) planowa- 
nego do zakupu. Wfasciwymi warunka- 
mi do przetestowania odbiornika b?dzie 
krytyezna ocena jego pracy w mozliwie 
najtrudniejszych warunkach. Mog^ to 
bye np. zawody krotkotalarskie, w kto~ 
rych bierze udziat bardzo duzo staeji 
z tego samego kontynentu (i wszystkie 
uzywaj^ wtedy pelnej dozwolonej mocy) 
oraz staeje DX-owe. jesli znajdziemy (na 
chwil?) \v miar? spokojny kanal, na kto- 
rym mozliwy jest odbidr slabego sygnalu 
z innego kontynentu, oraz gdy ustyszymy 
w tym kanale takze tlo innych (niezrozu- 
miaiych) sygnalow oamplitudzie zmie- 
niaj^cej si^ jakby w takt modufaeji emisji 
SSB lub kiuczowania emisji CW, to sprd- 
bujmy zal^czyd tlumik 10 lub 20dB na 
wejsciu odbiornika. Jesli zwi?kszanie tlu- 
mienia nie zmienia charakteru tla zakld- 
ced, to moze to Swiadczyc o tym, ze te 
dodatkowe sygnaly rzeczywiscie na- 
dawane wtym kanale. Natomiast, jesli 
tlo dodatkowych sygnalow znika po 
zwi?k$zeniu tlumienia na wejsciu od- 
biornika, to oznaeza to, ze sq to sygnaly 
falszywe, powstaj^ce w naszym odbior- 
niku wskutek przesterowania jego we- 
jscia. W takim przypadku wymiana 
sprz?tu na model bardziej odporny na 
intermoduiaeja jest wskazana. Znikanie 
falszywych sygnalow po zwi?kszeniu tfu- 


mienia na wejsciu odbiornika spowodo- 
wane b?dzie zwi?kszeniem (o wartosc 
wtr^conego tlumienia) intercept point 
trzeciego rz?du, czyli popraw^ jego od- 
pornoSci na intermoduiaeja 

Co nalezaloby poprawic w torze 
odbiorczym? 

Krotkofalowcy DX-uj^cy w dolnych 
pasmach oczekujq od producentow po- 
prawy istotnych dla nich parametrow to- 
rn odbiorezego transceiverow. Nie ozna- 
eza to, ze nie doceniamy dotychczaso- 
wych usitowan i owocow pracy zespo- 
Idw konstruktorskich producentow. Na 
pewno nie wszyscy podpisallby si? pod 
stwierdzeniem K4PI, w jego odpowledzi 
na anklet?, jak^ przeprowadzilem wsrod 
150 DX-owcoch z calego swiata: 
"chciafbym wreszeie jakiegos przelomu 
w oterowanych rozwi^zaniach torow od- 
biorezyeh. Od wielu lat nie powstalo nic 
nowego w tej dziedzinie. Ot, po prostu, 
same gwizdki, tr^bki i wodotryski". 

Jako przygotowanie do napisania tej 
ksi^zki ON4UN rozpisal ankiet? wsrod 
1 50 czolowvch DX-manow swiata, pra- 
cuj^cych przede wszystkim na dofnveh 
pasmach. Dwa pytania dotyezyly strony 
odbiorezej. Ponizej przytoczono skroco- 
ne podsumowanie tej ankiety w aspek- 
cie torn odbiorezego. Wartosci procen- 
towe podaj^, ilu ankietowanych postu- 
lowalo dany parametr do poprawy: 

- lepsza seiektywnosc 59% 



Rys. 12. Me to da grafiezna prezentaeji podstawowych 
parametrow odbiornika . Dotyczy odbiornika sredniej 
kfasy(1995). 



Odst^p od cz§stotlrwo£ci 
Srodhowej pasma przeposzczania 


Rys . 13. Prezentacja podstawowych parametrdw odbiornika 
marzeh prawdziwego DX-mana. Zwraca uwag$ wlasciwe dia 
DX-mana dobranie szerokosci fiitru l p.cz.: jest ona identyez- 
na z gfownym filtrem ustalajqcym seiektywnosc odbiornika. 
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- wi^ksza odpornosd na siine 
sygnaly na wejsciu odbiornika 30% 

a w szczegolnosci: 

- szerszy zakres dynamiczny RX 3% 

- nizsze szumy fazowe w VCO 21 % 

- lepsza praca ogranicznika zaklocen 

impulsowych 13% 

- wi^ksza czulo^c 1 2% 

- lepsza praca ukiadu wycinania 
nosnych przeszkadzaj^cych 8% 

- lepsza praca ukiadu automatycznej 
regulacjl wzmocnienia (ARW) 4% 

- wi^ksza selektywnosc obwodow 
w.cz. na wejSciu odbiornika 4% 

- mniejszy poziom szumow tla 

wytwarzanego w torze poSredniej 
czestotli wosci 4% 

- mozliwosc plynnej regulacji cz^stot- 

liwosci podsluchu wlasnego nada- 
wania emisji CW <3% 

- wyeliminowanie szerokiego spekt- 

rum szumu bialego w zakresie 
niskiej cz^stot liwosci 3% 

- poprawienie pracy ukiadu podbija- 
nia cz^stotliwosci akustycznych 2% 

- wierniejsze brzmienie dzwi^ku 2% 

- mozliwosc rownoczesnego odbioru 
na dwoch roznych kanalach 2% 

- mozliwosc automatycznego, 

jednoczesnego wyciszanie az kilku 
nosnych 2% 

- lepsza praca ukiadu cyfrowej 

obrobki sygnalow (DSP) 1% 

- zapewnienie oddzielnej r^cznej 

regulacji wzmocnienia w torze w.cz. 
odbiornika 1% 

- wyposazenie w cyfrowe uklady 

wycinaj^ce nosne przeszkadzaj^ce 
juz w torze p.cz. 1 % 

- mozliwosc precyzyjnego wstrajania 
si$ na z^danq cz^stotliwosc 1 % 
Jest rzec zq oczywist^, ze niemal wszys- 

cy oczekujq na lepsze rozwi^zania ukla- 
dowe torow odbiorczych, poprawiaj^ce 
ich parametry odpornosciowe na obec- 
nosd wielu siinych sygnalow na wejsciu. 
Oznacza to bardziej selektywne filtry za- 
raz po pierwszym mieszaczu, wymaganie 
na nizsze szumy fazowe heterodyn VCO 
oraz zaostrzone wymagania na stromoSc 
oraz mniejsze przenikanie cz^siotliwosci 
poza pasmem przepuszczania glownych 
filtrdw w torze posredniej cz^stotli wosci 
decyduj^cych glownie o wypadkowej se~ 
lektywnosci odbiornika. ON4UN byl za- 
skoczony tym, jak wielu DX~mandw ocze- 
kuje na dalsze zwi^kszenie czulosci od- 
biornikdw. Zapewne wysuwaj^cy ten pos~ 
tulat krolkofalowcy mieszkaj^ w wyj^tko- 
wo cichym ^rodowisku elektromagnetycz- 
nym (daleko od miasta), a nadodatek uzy- 
wajq odbiorczych an ten typu Beverage 
lub anten p^tlowych. 

Lista oczekiwah ON4UN: 

1. Nalezy wyposazac tory odbiorcze 
w uklad przestrajanych filtrow przezna- 
czonych wyl^cznie na pasma amators- 
kie i pozwalaj^cych na poprawienie se- 
lektywnosci juz na wejsciu odbiornika. 


Powinna istniec mozliwosc zai^czania 
i wylqczania tych dodatkowych filtrow 
w zaleznosct od potrzeby. 

2. Tor pierwszej cz^stot liwosci posred- 
niej powinien bye wyposazany w prze- 
l^czane filtry kwarcowe. Powinna ist- 
niec mozliwosc wybierania nast^pujq- 
cych filtrow: 

- szerokiego (1 5kHz) dla komtortowego 
odbioru AM oraz prawidlowej pracy 
ogranicznika zakloceri impulsowych, 

* tlltru o Sredniej szerokosci przepuszcza- 
nego pasma (2,1kHz) dla odbioru SSB, 

- w^skopasmowego filtru (500Hz) przy 
odbiorze emisji CW. 

3. Filtry w torze pierwszej cz^stotiiwos- 
ci posredniej powinny miec parametry 
(stromosc zboezy krzywej se lektywnos- 
ci, wspolczynnik ksztaltu, tlumienid po- 
za pasmem przepuszczania) porowny- 
walne z filtrami dobrej klasy stosowa- 
nymi w torze drugiej cz^stotliwosci po- 
ured niej. 

4. Tlumienie poza pasmem przepusz- 
czania filtrow w torze drugiej cz^stotli- 
wosci posredniej powinno wynosic co 
najmniej 100d8. 

5. Powinno bye spelnione wymaganie 
na niski poziom szumow fazowych 
VCO: 135dBc przy odst^pie 2kHz. 

6. Powinny bye wbudowane uklady cyfro- 
wej obrobki sygnalow wycinaj^ce w torze 
cz^stotliwosci posredniej kilka nosnych 
przeszkadzaj^cych jednoczesnie. 

7. Odbiornik powinien gwarantowaC 
intercept point co najmniej +30dBm 
dla bltskich sygnalow (5kHz). 

8. Powinien bye ograniezony szum sze- 
rokopasmowy powstaj^cy wskutek du- 
zego wzmocnienia w torze posredniej 
cz^stot liwosci. Mozna to osiqgnqc jed- 
nym z nast^pujqcych sposobdw: 

- "zatrudnic" do tego celu uklady cyf- 
rowej obrobki sygnalow w torze 
ostatniej cz^stot liwosci posredniej, 

- zastosowac dodatkowy filtr kwarco- 
wy, umieszczony tuz przed demodu- 
latorem (product detectorem) - pro- 
pozyeja DJ8WL, 

- zastosowac uklad podbijania pasma, 
uwypuklajqcy preferowany zakres 
cz^stotli wosci akustycznych. 

9. Poprawic wiernosc odtwarzanta po- 
przez odpowiednie modyfikaeje roz- 
wiqzari ukladow ARW oraz samego to- 
rn cz^siotli woSci akustycznych. 

10. Usprawnid prac^ ogranieznikow za- 
kloceii impulsowych, tak aby pracowafy 
prawidlowo, nawet wobecnosci siinych 
sygnalow na s^siednich kanalach. 

1 1 . Wprowadzic odwracanie wst^gt dla 
emisji CW. 

1 2. Zastosowac uklady cyfrowej obrob- 
ki sygnalow DSP do poprawienia sto- 
sunku sygnal szum w torze ostatniej 
cz^stot liwosci posredniej jeszcze przed 
podaniem na demodulator. 

13. Kazdy transceiver powinien bye wy- 
posazony w Hwie niezalezne galki usta- 


wiania cz^stotliwoSci: jedna dla czqic'i 
odbiorezej, druga dla cz^sci nadawczej 
transceivera. Wyrzucid z transceiverdw 
wszystkie funkcje typu RIT (niezalezne 
odstrajanie cz^stotli wosci roboczej sa- 
me j cz^ci odbiorcze j transceivera), XI T 
{niezalezne odstrajanie cz^stotliwosci 
roboczej samej cz^sci nadawczej trans- 
ceivera), itp. 

Zamiast kierowac cal^ par^ w gwizdki 
i uruchamiac rozne opcjonalne "wodo- 
tryski" (jak np. coraz wi^ksza liezba pa- 
producenci sprz^tu powinni skie- 
rowac swoje wysilki na znalezienie takich 
rozwi^zah ukladowych, ktore b^d^ spel- 
niac ww. oczekiwania krotkofalowcow. 
Jesli b^dziemy zglaszac dealerom sprz^tu 
dla krotkofalowcdw nasze potrzeby 
i oczekiwania, to jest szansa, ze dotr^ 
one drog^ do producentow sprz^tu. 
Post^p w dziedzinie konstrukcji oferowa- 
nego nam sprz^tu podlega prawom ryn- 
ku. jesli producenci sprz^tu b^d^ otrzy- 
mywac (jako rezultat swoich badan po- 
trzeb rynku) sygnaly typu: "wi^cej gw r izd- 
kow i wodotryskow". to ich biura kon- 
struktorskie otrzymaj^ takre zalecenia. 
Natomiast gdy potrzeby rynku zostan^ 
rozpoznane: ''nalezy poprawic parametry 
toru odbiorezego", to w tym wlasnie kie- 
runku pojd^ wysilki konstruktorow. 

Powstawanie intermodulacji poza 
odbiornikiem 

Na koniec rozdzialu trzeciego, 
w cz^sci poswi^conej odbiornikom 
ON4UN opisuje mozliwosc powstawa- 
nia intermodulacji poza samym odbiornl- 
kiem. VV krotkofalarskiej prasie angloj^- 
zycznej ON4UN zwrocil uwag^ na arty- 
kul J. Shymera VE3EJ, ktory zglaszal po- 
wstawanie produktow intermodulacyj- 
nych poza samym odbiornikiem, wnaj- 
blizszym otoczeniu krotkofalov/ca. 
ON41JN potwierdza istnienie tego zja- 
wiska. Stwierdzil powstawanie intermo- 
dulacji tego typu obserwuj^c prac^ swo- 
jego zespolu kierunkowych anten odbior- 
czych typu Beverage. Z czasem, w mian£ 
post^powania procesow korozyjnych, 
mog£| powstawac na stykach warunki po- 
dobne jak w strukturze polprzewodniko- 
wej. Wiedy wi^kszosc dolegli wosci, 
o ktdrych pisano wyzej w odniesieniu do 
toru odbiorezego, moze wyst^pic "w pel- 
nej krasie" w samej anten ie: przesterowa- 
nia, modulacja skrosna oraz intermodula- 
cja. Jest to sygnal do wykonania konser- 
wacji systemu anten odbiorczych. Koroz- 
ja wyst^puje rowniez w antenach typu 
Vagi na skorodowanych i poiuzowanych 
poltjczemach poszczegolnych odcinkow 
danego elementu (nalezy miejsca pol^- 
czeh oczyscic, posmarowac smarem po- 
prawiaj^cym kontakt powierzchni alumi- 
niowych, dokr^cic i zabezpieczyc przed 
poluzowaniem mocowah). 

John Devoldere ON4UN 
Tiumaczyi Tadeusz Raczek SP7HT 
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Mininadajniki QRP ( 2 ) 


List? osob nagrodzonych w konkursie ogtoszonym w SR 4/2000 zamiescilismy w numerze 6/2000. 


Kontynuujemy opisy 
wybranyeh mininadajnikow 
mate j mocy, nadestanych 
na konkurs ogtoszony w SR 
4/2000. W ostatnim 
numerze byty przestawione 
schematy i opisy dwoch 
bardzo prostych 
mininadajnikow FM oraz 
trzech urzacfzeh 
przystosowanych do pracy 
telegrafig. 
Ponizej zamieszczmy dwa 
uktady minitransceiverow 
CW jako potgczonych 
zespotow nadajnika 
i odbiornika 
przystosowanych wtasnie 
do pracy telegrafiq. 

W dalszej czgsci zostat 
opisany rozbudowany uktad 
nadajnika CW wg SP2HGG. 


Minitransceiver Pixie 2 

Przedstawiony na rysunku t Pixie 
2 jest maiym i bardzo latwym do wyko- 
nania Iran see iverem. Przy tym jest pei- 
nowartosciowym, kompletnym urzq- 
dzeniem nadawezo-odbiorezym. Za 
sprawq Internetu ma on bardzo wielu 
uzytkownikow na calym £wiecie. Orga- 
nizowane sq nawet indywidualne za- 
wody, specjalnie ustanowione dla fa- 
now tych malych urzqdzeri, 

jego historia narodzila si£, gdy 
Chuck Adams K7Q0 wpadl na pomysl 
i zwrocil si^ do Dougha Hendricksa 
KI6DS, aby ten opracowal projekt trans- 
ceivera, ktory skladal si^ b^dzie z latwo 
dost^pnych elementow i ktorego zbu- 
dowanie nie zajmuje wi^cej niz godzi- 
n$. Tak powstal Pixie 2, przeznaczony 
dla pasma 80 iub 40 metrow. Projekt 
pierwszy raz ukazal si$ w "QRPp ma- 
gazine" w czerwcu 1995, roku. Artykul 
promowal zawody "The Great Dayton 
Building Contest 1995" sponsorowane 
przez NorCal QRP Club. Od tego czasu 
zyskal wielu zwolennikow, ktorzy 
przescigali si$ w coraz to bardziej po- 
myslowych obudowach urzqdzenia 
(pudelko po tic-tacach, opakowanie po 
tilmie do aparatu foto, itpj oraz ekspe- 
rymentowaniu z rdznymi wersjami 
tranzystorow w celu zwi^kszenia mocy 
wyjsciowej Iub poprawieniu stabilnosci 
pracy transceivera. O ich iloSci moze 
swiadezye bardzo duza liezba stron 
w Internecie, na ktorych prezentujq ga~ 
lerie zdj$d swoich "maluchow", osiqg- 
ni^cia, czy rezultaty przerobek. 



Pixie 2 moze bye zmontowany na 
prostej do wykonania ply tee drukowa- 
nej, plytce uniwersalnej, a nawet we- 
wnqtrz obudowy bez stosowania jakiej- 
kolwiek plytki montazowej. A to wszys- 
tko za sprawq bardzo niewielkiej liezby 
elementow. Az trudno w to uwierzyc, 
ze caly uklad transceivera sktada si$ 
tylko z 23 elementow, ktore w dodatku 
mozna kupic w kazdym wl^kszym skle- 
pie z cz^ciami elektronieznymi. 

Moc wyjsciowa wynosi 200.. 300m W, 
w zaleznosci od zastlania (najcz^sciej sto- 
suje $t$ bateri$ 9V). Cz^stotliwosd pracy 
zalezy od zastosowanego rezonatora 
kwarcowego. Bardzo latwo mozna kupic 
idealnie nadajqce si$ do tego kwarce, np.: 
3560kHz, 3579kHz..., 7040kHz,. „ 

Jezeli pragniemy zbudowac wersje 
dwupasmowq, jest to rowniez bardzo 
proste do zrealizowania. Wystarczy wy- 
mienic 2 elementy: jeden z dlawikow 
oraz rezonator kwarcowy. Mozna w obu- 
dowie zastosowac przelqcznik Iub zasto- 
sowac podstawki do tych elementow. 

W Polsce nie jest on tak popularny 
jak na Zachodzie, ale my$1<?, ze za spra- 
wl artykulu w SR zyska duze grono 
zwolennikow. Tym bardziej zach^cajq- 
ce do jego zbudowania sq wyniki, ktore 
przy dobrej antenie (np. prostym wwy- 
konaniu dipolu) si^gajq czasem setek ki- 
lometrow (to sq faktyl). Oczywiscie zo- 
staje jeszcze duze pole do wprowadze- 
nia wlasnych inweneji, jak chociazby 
proste VFO zapewniajqce zwi^kszenie 
zakresu pracy, itp. - napisal SQ5FWR. 

Transceiver CW SQ7GVU 

Ten uklad zostaf zbudowany przez 
autora z myslq o konstruktorach poszu- 
kujqcych dose prostych, prawei banal- 
nych rozwiqzarl, iecz jednak dzialajq- 
cych i zapewniajqcych niezte paramet- 
ry. Schemat urzqdzenia zostal podzie- 
lony na poszczegdlne bloki, co zapew- 
nia lepszq jego czy tel nose oraz ulatwia 
zrozumienle dziaiania i w wielu przy- 
padkach ulatwia budow$ urzqdzenia. 
Poszczegolne bloki majq zgodnie ze 
schematem nast^pujqce oznaezenia: 

1. Blok wzmacniacza w.cz. oraz mie- 
szaeza 

2. Blok tiltrow malej cz^stotliwosci 

3. Blok VFO (a dokladniej: VCO) 

4. Blok nadajnika 

5. Blok wzmacniacza malej cz^stotli- 
wosci 

6. Blok przekaznika antenowego i ukla- 
du przelqczenia 
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RX/TX 

Poszczegolne cz^sci transceivers 
zlozone razem tworz^ odbiornik, ktory 
jest prost^ synch rodynq (bezposrednia 
przemiana czestotliwoscl) i nadajnik 
sterowany bezposrednio z VFO, z klu- 
czowaniem w PA (wzmacniacz mocy 
w.cz.). 

Blok wzmacniacza w.cz. 
oraz mieszacza (rys. 2a) 

Sygnaf z anteny, po przejsciu przez 
filtr dolnoprzepustowy i przekaznik 
(odbior) trafia do dwuobwodowego filt- 
ru pasmowego na pasmo 80 m ztozo- 
nego z dwoch filtrow 7x7 o oznaczeniu 
"223". Filtry te S 3 przyst^pne do cz^s- 
totliwosci 10,7MHz, a rezonans w oko- 
iicy srodka pasma 80m uzyskuje si$ 
przez dof^czenie rownolegfe do uzwo- 
jenia pierwotnego (i do wbudowanego 
kondensatora o pojemnosci 39pF) do- 
datkowego kondensatora o pojemnosci 
290pF..,300pF. 

Po vvyfiltrowaniu sygnaf trafia do 
ukfadu scalonego UL1203 (TCA 440), 
w ktorego strukturze zawarty jest 
wzmacniacz w.cz. o wzmocnieniu ok. 


30dB oraz mieszacz, gdzie ulega zmie- 
szaniu z sygnaiem z VFO (3,5MHz- 
3,8MHz), a nast^pnie juz jako sygnaf 
mafej cz^stotliwosci (Audio), podebra- 
ny 7 ndzki 15 ukladu, po wstfpnym 
wyfiltrowaniu przechodzi do nast^pnej 
cz^sci odbiornika - bloku filtrow m.cz. 
W przypadku nadawania tranzystor 
BC548 zwiera sygnaf audio odbiornika 
do masy, dzi^ki czemu, podczas nada- 
wania, odbiornik jest unieruchomiony. 
Blok filtrow m.cz. (rys, 2b) 

To jest wazna cz^sc odbiornika, de- 
cyduj^ca o selektywnosci, czyli o sze- 
rokosci odbieranego pasma. 

Sygnaf z bloku wzmacniacza w.cz. 
i mieszacza jest wzmocniony w ukla- 
dzie scalonym LM 301 (wzmacniacz 
operacvjny) a nast^pnie rozdziela si$ 
i trafia do filtru SS8 i do filtru CW. 

Filtr SSB zbudowany jest z wyko- 
rzystaniem wzmacniacza operacyjnego 
TL072. Filtr taki ma szerokoSd pasma 
zapewniaj^c^ nieznieksztafcony odbior 
emisji SSB i daje dodatkowe wzmoc- 
nienie. Filtry tego typu ogdlnie znane 
i stosowane. 


Filtr CW zbudowany jest z wyko- 
rzystaniem wzmacniacza operacyjnego 
LM 301 (drugi z kolei; pierwszy pracuje 
jako wzmacniacz). Jest to w^skopasmo- 
wy filtr zbudowany specjalnie do pracy 
emisjq CW. jego cz^stotliwo^c srodko- 
wa wynosi okofo 850Hz, a szerokosc 
pasma 500Hz. Oczywiscie mozna za- 
stosowac zamiast pojedynczych ukfa- 
dow poczworny wzmacniacz operacyj- 
ny (np. LM 324), ale mnie wydafo si^ to 
niecelowe, gdyz nie lubi^ miec zbyt 
duio elementow "nadziobanych" 
w jednym miejscu. Pocz^tkujqcemu 
utrudnia to serwis i w ogole pofapanie 
si^ w uktadzie. 

Filtr CW przeznaczony jest do nor- 
malnej pracy na pasmie, natomiast filtr 
SSB jest niejako dodatkowym wyposaze- 
niem, umozliwiaj^cym odbior stacji fo- 
nicznych. Poza tym odbiornik odwzoro- 
wany przez osoby bez licencji kat. I mo- 
ze sfuzyc jako normainy odbiornik na- 
sfuchowy 5SB/CW na pasmo 80 m. 

Blok VFO (rys. 2c) 

Jest to bardzo wazna cz^sc transcei- 
vers. Od starannosci wfozonej w wyko- 
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drivers. Stopieh ten wzmacnia sygnai 
nadawany zanim trafi on do kortcowe- 
go wzmacniacza mocy (PA). W kolek- 
torze tranzystora T3 znajduje si$ ob- 
wod rezonansowy, taki sam, jak w blo- 
ku z rysunku 2a (filtr 7x7 mm o ozna- 
czeniu "223" z dol^czonym rownoleg- 
le kondensatorem C 7 o pojemnosci 
w zakresie 290pF-300pF). 

Przez uzwojenie sprz$gaj$ce sygnai 
trafia do bazy tranzystora T4 pracuj^ce- 
go jako PA. 

Kluczowanie odbywa si$ wlasnie 
w tym stopniu. W momende nacis'ni^- 
cl a klucza, na baz§ tranzystora T5 po- 
dane jest napi^cie. Tranzystor zaczyna 
przewodzic i podaje napi^cie zasilaj^- 
ce do PA. W tym momende nadajnik 
emituje fal$ nosn^. Po zwolnieniu klu- 
cza emisja fall no£nej natychmiast usta- 
je. Sygnai z tego stopnia po przejsciu 
przez przekaznik i filtr dolnoprzepusto- 
wy trafia. prosto do anteny. Stopieri ten 
daje okofo 1W mocy wyjsciowej. Na 
T4 warto zalozyc radiator, zas dlawik 
DL2 ma 20 zwojow DNE 0,19 mm na 
perelce ferrytowej. 

Blok wzmacniacza m.cz. (rys. 2e) 

Ten podzespol wzmacnia sygnai 
z bloku fi Itrow do poziomu niezb^dne- 
go do wysterowania gfosnika lub slu- 
chawek. Zastosowalem tutaj popularny 


nanie generators VFO zalezy cale 
przedsi^wzi^cie. 

Tranzystor T1 pracuje jako generator 
sterowany napi^ciem. Do jego bramki 
dotqczony jest przez kondensator C3 
filtr 7x7mm o oznaczeniu 413. Razem 
z pojemnosci^ diod D1, D2, D3 oraz 
kondensatorem C2 tworzy obwdd rezo- 
nansowy decyduj^cy o cz^stotliwosci 
pracy (w tym przypadku 3,5MHz- 
3,8MHz). 

Kondensatory C2, C3, C5, C6 powin- 
ny bye foliowane dla zapewnienia mi- 
nimalnych zmian cz^stotliwosci w za- 
leznosci od temperatury, 

Cewka ma indukcyjnosc ok. 22pH 
i moze bye zast^piona przez kazd^ in- 
nq o podobnej indukcyjnosci. Im wi$k~ 
sza dobroc tej cewki, tym lepiej, cho- 
ciaz przy filtrze 7x7 "4 A3" nic narze- 
kam na stabilnosc generators. 

Sygnai z generators rozdziela si$ i tra- 
fia do dwoch identycznych separatorow 
a dalej do bfoku wzmacniacza w.cz. 
i mieszaeza oraz do bloku nadajnika. 

Indukcyjnosc dlawika Dtl nie musi 
wynosid dokladnie 470pH (nie jest kry- 
tyczna) i mozna j^ zmieniad od 470pH 
(lub mniej) do ok. 1 mH. 

Blok nadajnika (rys. 2d) 

Sygnai z VFO jest wzmocniony 
w ukladzie z tranzystorem polowym 
T1, nast^pnie przechodzi przez separa- 
tor (chodzi o to, by przy kluczowaniu 
nie zmieniata si£ cz^stotliwosc VFO 
w wyniku zmian obci^zenia) i trafia do 


Z bloku filttfiw 
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Wielopasmowy nadajnik CW wg SP2 HGG. 


w CB-radiach i niedrogi uklad KIA 
721 7AP. Charakteryzuje sie on dose 
duzq mocq wyjs'ciowq (ok. 5W) i jak 
ma moje oko, dobrym wzmocnieniem. 
A poza tym byl akurat pod rekq. Wyma- 
ga jednak niewielkiego radiatora. Gdy- 
by nie byl to dobry wzmacniacz, to nie 
znalazlby zastosowania w CB. 

Podczas nadawania na wejscie tego 
ukfadu podawany jest sygnal monitoru- 
jqcy nadawanie. Dziala to w ten spo- 
sob, ze kazde nacisni^cie klueza skul- 
kuje wyemitowaniem w glosniku 
dzwi^ku o czestotliwosci ok. 1 kHz. Jest 
to bardzo pomocne podczas pracy tele- 
grat'iq. Generatorem tego tonu jest 
uklad z tranzystorem T2, zasilany na- 
pi^ciem 9V stabilizowanym za pomocq 
diody Zenera D1. Glo^nosd tonu pod- 
sluchowego w glosniku regulovvana jest 
jednorazowo potenejometrem monta- 
zowym PR2. 

Blok przekaznika antenowego i ukladu 
przefqczania RX/TX (rys. 2f). 

Nacisni^cie klueza powoduje, ze 
tranzystor T2 zaezyna przewodzid. 
W punkeie PP1 pojawia sie napi^cie 


i stqd podawane jest na bazy tranzysto- 
row przelqczajqcych. Jednym z tych 
tranzystorow jest tranzystor T1 na rys. 
6. Po nacisni^ciu klueza tranzystor ten 
zaezyna przewodzid i przekaznik prze- 
Iqcza antene do nadajnika. Zwolnienie 
klueza powoduje przelqczenie anteny 
do odbiornika, zaprzestanie podawania 
napi^cia na PA (koricowy wzmacniacz 
mocy) i odblokowanie odbiornika. 

Filtr dolnoprzepustowy umieszczony 
jest miedzy antenq a przekaznikiem an- 
tenowym, poniewaz dzi^ki temu moz- 
na go wykorzystac przy nadawaniu 
i przy odbiorze. Cewki tego filtru to 
8 zwojow DNE 0,5mm na rdzeniach 
dwuotworowych. Potrzeba dwu rdzeni, 
bo sq dwie cewki. 

Montaz i uruchamianie 

Transceiver mozna zmontowac na 
jednej plytee drukowanej lub lepiej na 
osobnej plytee kazdy blok, kazda plyt- 
ka ekranowana, a polqczenie wykona- 
ne przewodami koncentrycznymi (ek- 
ranowvmi). Szczegolnej starannosci 
wymaga wykonanie VFO. Montaz musi 
bye zrobiony solidnie, z dobrq stabil- 


nos'ciq mechanicznq konstrukcji i ko- 
nieeznie nalezy plytke VFO zaekrano- 
wac. Nalezy starac sie nie dopus'eid do 
powstania bl^dow w montazu. Prawid- 
lowo zmontowane urzqdzenie startuje 
od razu. Dobrze jest dysponowac mier- 
nikiem czestotliwosci (pozyezye od ko- 
legi) i zestroid tak cewke VFO, aby 
otrzymad cz^stotliwosc 3,5...3,8MHz. 
Czestosciomiarke mozna podlqczyd do 
wyjscia ktoregos z separatorow w blo- 
ku VFO. Zakres przeslrajania koryguje 
sie zmieniajqc wartosc rezystora R1 
w bloku VFO. 

Jesli juz uzyskamy wymagany zakres 
przeslrajania, podlqczamy do wejscia 
antenowego anteny i krecqc potenejo- 
metrem szukamy jakiejs staeji. Gdv juz 
jq znajdziemy, regulujemy transforma- 
tory T1 i T2 w bloku wzmacniacza 
w.cz. i mieszaeza na najsilniejszy syg- 
nal. Uruchomienie nadajnika przepro- 
wadza sie na sztucznym obciqzeniu 
(rezystor 50£2/2W), dolqczajqc jedno- 
czesnie do wyjs'cia antenowego sonde 
w.cz. Cewke LI w bloku nadajnika wy- 
regulowac na najwi^kszq moc wyjscio- 
wq (najwieksze napi^cie wskazywane 
przez sond$ wokolicy srodka pasma). 
Po tych czynnosciach transceiver jest 
gotowy do pracy. Napiecie zasilajqce 
transceiver nie powinno przekroczyc 
14-15V i powinno byd stabilizowane 
i dobrze tiltrowane. Dobrze jest takze na 
"plus" zasilania zalozyc diode 1N4001 
(lub 1 N4002) w celu zabezpieczenia 
przed odwrotnym podlqczeniem. 

Mam nadzieje, ze opis jest na tyle 
interesujqcy, ze moze byd wykorzysta- 
ny takze przez innych konstruktorow. 
MozliwoSci modyfikaeji sq duze. Ewen- 
tualne pytania, uwagi itp. dotyczqce 
transceivera mozna kierowac do autora 
opracowania SQ7GVU - 161 L3M 657 
(Marcin Czarnocki, 26-900 Kozienice 
1 , skr. poczt. 72). 

Wielopasmowy nadajnik CW SP2HGG 

Na ponizej opisanym nadajniku 
QRP jego autor pracowal w krakows- 
kich zawodach QRP "Memorial 
SP9DT". Przy projektowaniu nadajnika 
SP2HGG przyjql ponizszc parametry, 
jakie powinien on spelniac: 

- duza stabilnos'c czestotliwosci wy- 

jsciowej 

- odpowiedni ksztalt znaku telegraficz- 

nego 

- brak zmiany czestotliwosci w takt 

kluezowania ("plus") 

- mozliwosc pracy "full BK" na jednq 
antene* 

Te wymagania dotyezq rowniez pra- 
cy QRO, ale ze wzgledu na niskie po- 
ziomy sygnalow po stronie odbiorezej, 
jak i czestsze uzywanie wqskopasmo- 
wych tiltrow kwarcowych w odbiorni- 
kach, sq one w przypadku QRP bar- 
dziej istotne. 
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VFO pracuje na tranzystorze Q1 
w ukladzie Seilera, w zakresie 1 1 , 100 ... 
13,500MHz na podwojnie zrownowa- 
zony mieszacz diodowy (D1-D4) po- 
dawane jest rowniez napi^cie z gene- 
rator kwarcowego w celu pokrycia 
calosci pasm 3,5 oraz 28MHz pracuje 


Rys. 3a. Schemat generator a nadajnika 
SP2HGG. 


tutaj dwa generatory kwarcowe. 

Generator "XOA" pracuje z kwar- 
cem 5MHz wzbudzanym na 9. overto- 
nie, co daje cz^stotliwosc wyjsciowq 
44, 800MHz. 

Generator "XOB" z kwarcem X2 - 
9,450MHz jest wzbudzany na 5. over- 
tonie, co daje cz^stotliwosc wyjsciowq 
47,150MHz. 

Na wyjsciu mieszaeza uzyskujemy 
ok. 300mV/50Q napi^cia w.cz. 
w dw6ch podzakresach: 

- 55, 900.. .58, 300MHz 

- 58,250.. .60,650MHz 

Po przeksztalceniu do poziomu TTL 
przez bramki 1C 3 A oraz 1C 3D, cz^stot- 
iiwosc 55,900. ..60,650 jest dzielona 
przez kazdy z przerzutnikow IC4-IC8. 


Na ich wyjsciach otrzymujemy cz^stot- 
liwosci pasm amatorskich 1,8...28MHz. 

Na wyjsciu kazdej bramki IC3B-ICD 
znajdujq si£ trzyobwodowe filtry pas- 
mowe. Pewien problem stanowi pasmo 
21 MHz, gdyz nie jest ono krotnosciq 
podzialu pizez 2, w zwiqzku z lyrn 
bramka IC3C pracuje jako povvielacz 
x3, z cz^stotliwosciq wejsciowq 7MHz. 

Filtry pasmowe zostaly obliezone dla 
posiadanych typowych obwodow "Pol- 
fer" 7x7 (F236, F403, F474), tylko 3 war- 
tos'ei indukcvjnosci narzucily koniecz- 
nosc obciqzenia tiltrow wysokq opor- 
nosciq G1 Mosfeta BF964. Uklad tran- 
zystorow Q11-Q16 oraz transformatora 
TR5 stanowi dopasowanie wysokoopo- 
rowego obciqzenia filtrow pasmowych 
do 50£2 w punkeie "HF" oraz przelqcz- 
nik zakresow. Na wyjsciu "HF" otrzy- 
mujemy ok. 1 mV/50ii w zakresach od 
1,8.. .1,9 do 28.30MHz. 

Tranzystory Q17, Q18 pracuje 
w ukladzie regulatora mocy wyjscio- 
wej, Q19 jako wzmacniacz szeroko- 
pasmowy liniowy, Q20 - wzmacniacz 
wyjsciowy. 

Na wyjsciu P20 nie zastosowalem 
filtrow dolnoprzepustowych, ale narzu- 
cilo to jak najbardziej liniowq prac^ ca- 
lego toru wzmacniacza wyjsciowego. 
Tranzystor Q20 pracuje w klasie "A" 
z prqdem spoczynkowym kolektora ok. 
140mA. Bardziej wskazany bylby ten 
prqd rz^du 300-500mA, ale regulamin 
zawodow "Memorial SP9DT" dopusz- 
cza maksymalnq moc input dla katego- 
rii "A" 2W. 

Przy prqdzie 140mA poziom drugiej 
harmonieznej byi ok. 35dB nizszy od 
podstawowej, natomiast przy 500mA 
ok. 40dB. Pomiar powyzszy wykonalem 
dla cz^stotliwosci zakresu 3,5MHz. 

Zastosowanie tranzystora Q20 
25C2078 pracujqcego w warunkach, 
w ktorych oddaje moc ok. 10-krotnie 
nizszq od jego "mozliwos'ei" katalogo- 
wych rowniez wplywa na slosunkowo 
niski poziom II harmonieznej. Praca 
z antenq rezonansowq tez wplywa ko- 
rzystnie na tfumienie harmonicznych. 

Moc wyjsciowa nadajnika to 
700mW±100mW we wszystkich zakre- 
sach od 1 ,8 do 30MHz. Regulator mocy 
pozwala na regulacj^ od 20mW do 
700m W z zachowaniem liniowosci. 

Zmiana cz^stotliwosci przy zmianie 
temperatury otoczenia z 15*C do 20’C 
wyniosla ok. 300Hz, przy zmianie na- 
pi^cia zasilania z 11V od 15V (500Hz 
drytt cz^stotliwosci od chwili wlqcze- 
nia urzqdzenia przez 1 godzin^ ok. 
700Hz). Pomiary powyzsze dotyezq za- 
kresu 28MHz, przy nizszyeh zakresach 
stabilnosc roSnie o krotnosc podzialu 
wzbudnic i transceiverow SSB z bezpo- 
sredniq przemianq. 

Podczas dwustronnej Iqcznosci CW 
opisany powyzej nadajnik must wspol- 
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pracowad z odbiornikiem KF> Edmund 
Poblocki SP2HGG napisal: "Uzywaj^c 
powyzszego nadajnika w krakowskich 
zawodach QRP Memorial SP9DT 
w dwoch turach zrobilismy ze stacji 


SP2KFW 46 l^cznosci z anten^ Delta 
Loop 3x28m na wysokosci ok. 1 8m oraz 
po stronie odbiorczej IC751 A i IC736". 

W zaleznosci od zainteresowania, 
plytki, kity lub kompletne urz^dzenja 


mozna zamawiad w firmie Preskan s.c. 
(89-600 Chojnice, uL Prochowa 17, 
tel. /fax (052) 397-06-00, pre- 

skan@by.onet.pl). 

cdn . 
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Z uwagq sledz ? kazdy 
numer magazynu 
wszystkich uzytkow- 
nikdw eteru i mu$z$ 
przyznac ze " Swiat Radio " stoi 
na wysokim poziomie. Ale nie 
na miesi?czniku chcialbym si? 
skupic. Mam drobny problem , 
ktOry bye moze uda mi si? poko- 
nac 2 waszq pomoeq. Zdecydo- 
waferrt si? na zakup sprz?tu, wy- 
bierajqc dwa modele: Kenwood 
TS-870S i lcom-756 . Musz? zde- 
cydowad si? na jeden model 
z wymienionych. Interesuje 
mnie tylko i wyfqcznie nowy 
sprz?X. Nie chc? si ? znalezc 
w sytuacji, kiedy to z niezado- 
wolenia po kilku miesiqcach 
pracy na np. TS-870 b?d? chcial 
go wymienic na IC-756 lub 
przej<> d z IC-756 na TS-870S . 
Nie spotkalem si ? z osobq, ktora 
by pracowala na IC-756 - jest to 
sprz?t nowy na rynku , nawet nie 
prezentowany w "Swiecie Ra- 
dio Bylbym wdzi?czny za pod - 
powiedz i opini? odnosnie tych 
RTX-ow . Chcialbym zaznaezye, 
ze interesuje mnie praca w mo- 
dufaeji SSB na ww. HF transcei- 
verach. 

Krzysztof G., Szczecinek 

Red* Test transceivera Kenwood 
TS-870S zostal zamieszczony 
w SR 4/98, zai test transceivera 
Icom IC-756PRO znajduje si$ 
w tym numerze. 

Na wst?pie mojego lis- 
tu chcialbym serdecz - 
nie pozdrowic caly ze- 
spoi redakcyjny nasze- 
go pisma. Pisz?, ponie- 
waz nasun?ly mi si? pewne re- 
fleksje po przeczytaniu majowe - 
go numeru SR. Chodzi mianowi- 
cie o to, ze pismo zaezyna chyba 
zmieniad tematyk ?. By fern bar- 
dzo zaskoezony po zakupie , kie- 
dy na okladce zobaczyfem napis 
"WO stron". Bardzo mnie to ucie- 
szylo, ale kiedy zobaczyfem, ze 
owe dodatkowe strony to "Swiat 
Komorki", poczulem si? nieco 
zdegustowany. Czy to aby nie 
przesada, poswi?cac tyle miejsca 
telefonom komorkowym? Jest co 
prawda faktem, ze sq to transcei- 
ver jak kazde inne , tyle tylko ze 
na ich temat ukazuje si? na na- 
szym rynku przynajmniej kilka 
publikacji. Sq to czasopisma 
w pelnie poswi?cone tym urzq- 
dzeniom i mysl ?, ze poswi?canie 
tylko tych 24 stron to lekka prze- 
sada. Moim zdaniem mozna bylo 


je poswi?cac c iekawszym tema- 
tom. Mysl?, ze moje zdanie po- 
dziela wielu czytelnikdw ", Swiata 
Radio". Z cafq pewnosciq w SR 
artykuldw o telefonach pojawia 
si? dostateezna Hose i przezna- 
czenie tych dodatkowych stron 
bylo zbyteezne. W kcricu uzyt- 
kownicy komorek mogq poezy- 
tac inne pisma , natomiast my, ra- 
dioamatorzy, nie mamy wyboru. 
Na tym skoricz? swojq krytyk ?, 
gdyz SR mimo wszystko jest jed- 
nym pismem na rynku, ktory re- 
gularnie kupuj? i ktorego jestem 
wiernym czytelnikiem. 

Drugq sprawq, ktora zmusila 
mnie do napisania tego listu, jest 
pewien problem , z ktorym 
chcialbym zwrocic si? do redak- 
cji. W SR 5 i 6/99 ukazal si? opis 
odbiornika wielozakresowego . 
Byla tez zamieszczona wzmian- 
ka , ze pfytki mozna zamdwid 
w dziale handlowym AVT. I tu 
pojawif s/< ® problem . Przeglqda- 
lem ostatnio ofert? handlowq 
AVT i nie znalazlem tam tego 
odbiornika w postad kitu , co 
wi?cej nie ma nawet pfytek do 
niego. Dlatego tez zwracam si? 
z gorqcq prosbq do redakcji 
o udzielenie mi informaeji na te- 
mat, gdzie mozna zamowic 
cz?£ci do tegoz odbiornika { cho- 
dzi mi o plytki drukowane i za- 
programowany procesor) i jakie 
sq ich koszty. B?d? niezmiernie 
wdzi?czny za odpowiedz , gdyz 
pozostafq cz$£c elementow po- 
trzebnych do budowy mozna 
z wi^kszymi bqdz mniejszymi 
trudnosciami kupic , natomiast 
wykonanie obwodow drukowa- 
nych przysparza juz pewnych 
trudnosci (o zaprogramowaniu 
procesora nie wspominajqc). 
Mysl?, ze tego rodzaju artyku- 
ldw powinno bye wi^cej. Ten 
odbiornik stanowi doskonalq al- 
ternatywq dla tych , ktorzy chcie- 
liby troch$ ponasluchiwac na 
wlasnor^cznie wykonanym 
sprzgeie, jak r6wniez dla tych , 
ktory ch nie stac na wydanie kil- 
kunastu czy kilkudziesifeiu se- 
tek na odbiornik globalny czy 
komunikacyjny. 

Moim zdaniem w SR powinno 
si? znalezc wi?cej miejsca na 
opisy tego typu urzqdzen. Wi?- 
cej takze nalezaloby poswi?cic 
na "Porady". To naprawd? bar- 
dzo potrzebny dziai. Cdz, na 
tym chyba b?d? kohezyi. Przesy- 
lam najserdeczniejsze pozdro- 
wienia i do kolejnego razul 

Dominik 161 ETZ 328 





Red* Opis ciekawego odbiornika 
wielozakresowego byt tliima- 
czeniem z miesifeznika "Elek- 
tor", z ktorym AVT ma podpisa- 
ne umowy licencyjne* Z uwagi 
na niewystarczaj^c^ liezbe ch^t- 
nych do nabycia pfytek i oprog- 
ramowania z Elektora (znaezne 
koszty) AVT zrezygnowato z po- 
£redniczenia w sprzedazy ww. 
artykuldw. 

Informacj? na temat potrzeb- 
nych artykuldw mozna uzyskac 
bezposrednio w Internecie: 
www.elektor-electronics.co.uk 
lub pod adresem: Elektor Elect- 
ronics, PO BOX 190, Tunbridge 
Wells TN5 7WY, England, tel.: 
+44(0) 1580200657, fax: +44(0) 
1580200616. 

W odpowiedzi na 
Wasze zapytanie 
w $R 6/2000 na sfr* 59 
(dziai "Li sty") infor- 
muj ?, ze w pelni popteram uwa- 
gi p. Michala Zalewskiego doty- 
czqce wkladki " Swiata Komor- 
ki". Uwazam , ze w SR za duzo 
miejsca jest poswi?cone tematy- 
ce "komorek" ( chociaz takowq 
posiadam) i odtwarzaczy samo- 
chodowych ( ktory ch opis bar - 
dziej pasowalby w czasopismie 
"Audio"). Chociaz oba rodzaje 
urzqdzeri mozna zaliezye od 
strony technicznej do radia czy 
tez swoistego transceivera, ale 
nie umozliwiajq one amators- 
kich nasluchdw czy tez iqcznoi- 
ci. Dlatego przy czytaniu SR ar- 
tykuly o ww. urzqdzeniach po - 
mijam. Uwazam , ze mozna za - 
miast opisow "komorek" wyko- 
rzystac to miejsce na tematyk ? 
krotkofalarskq np. zamieszcza- 
jqc schematy urzqdzen krotkofa- 
larskich (zach?cajqc tym samym 
do zakupu aktualnie oferowa- 
nych przez Was kitow), ktore 
mozna spotkac tylko w "Elektro- 
nice Praktycznej" lub " Blektroni - 
ce dla Wszystkich 

Zbigniew Florek 

#■ Chcialbym wyrazic 

swojq op ini? dotyezq - 
c 4 zamteszczania 
^ ^ wkladek - "Swiat Ko- 
morki". 

Jest pismo wydawane na ten te- 
mat, a SR powinno bye pismem 
dla radioamatorow . Podzielam 
poglqd, ze publikujac artykuly 
nie zwiqzane z radioamators- 
twem stracicie swoich zwolenni - 
kow pisma. A wydaje mi si?, ze 
nie o to Warn chodzi. Doskona- 


fym miesieeznikiem by I " Krotko - 
falowiec Polski", ale glupota 
ludzka go zniszczyla. A wi?c 
prosz ?, abyscie godnie to pismo 
zast?powali a zapewne przyb?- 
dzie Warn czytelnikow. 
Zamieszczajcie w miar? duzo 
opisdw konstrukcji radioamator- 
skich, recenzje sprz?tu itp. Te- 
rn a ty poza radioamatorstwem 
pozostawmy pismom, ktorych 
jest na rynku b. duzo. 
Pozdrawiam i sukcesow zycz ? 

Tadeusz SP7XIF 

jako wasz nowy czy- 
telnik chcialbym do- 
wiedziec si? kilku 
"podstawowych" in- 
formaeji dotyczqcych CB-radia 
i krotkofafarstwa. Jestem CB-ra- 
diowcem od miesiqca i wielu 
rzeezy jeszcze nie rozumiem. 
Moje pytania mogq si? wydad 
warn fmieszne, ale bardzo was 
prosz? odpiszeie lub "rozgryi- 
cie" moj problem w ramach cza- 
sopisma. Czym wlasciwie rozni 
si? CB-radiowiec od krotkofa- 
lowca? W jaki sposob meg? 
uzyskac licencj? 0 zezwolenie) 
na moje radio ? Na czym polega 
skaia pasma w metrach i centy - 
mctrachf Do czcgo sluzq wstggi? 
Co to znaezy, ze radio jest selek- 
tywne? Co to jest DX i QSL? Co 
to sq systemy nadawania, takie 
jak: CW, SSB, LCW, VHF, UHF, 
UKF? Czy na antenie "mobile" 
jezeli ma si? dobre radio, mozna 
porozumiec si? z innym krajem? 
Jaka jest pelna liezba pozdro- 
wien radiowych typu: 73, 88, 
88z, itp. Prosz? was o pomoc 
w tych banal nych pytaniach, 
przy okazji wszystkich was po - 
zdrawiajqc . 

Marek Mentel, 
Bielsko-Biala 

Red. Najkrdcej mdwi^c, CB Ra- 
dio to Iqczno^d radiowa dost^p- 
na dla wszystkich obywateli, do 
prowadzenia ktdrej wymagane 
Jest posiadanie fabrycznych, ho- 
mologo wanych i zarejestrowa- 
nych radiotelefondw CB. Krot- 
kofalowiec to licencjonowany 
radioamator uprawniony do 
t^cznosci w pasmach amators- 
kich na sprz^cie fabryeznym lub 
wlasnej konstrukcji. Poniewaz 
nadal otrzymujemy podobne py- 
tania jak w powyzszym liscie, 
postanowili^my zamiescid arty- 
kul: "Jak zostac krdtkofalow- 
cem" - sir. 48. 
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Dyplomy 



“Wroclaw Millenium 
2000 Award” 

Dyplom wydawany jest przez Wrodawski Oddzial Tere- 
nowy PZK. Dost^pny jest dla wszystkich licencjonowanych 
nadawcdw i nasluchowcow, z kraju i zagranicy. Celem dyp- 
lomu jest uczczenie 1000. rocznicy powolania we Wrocla- 
wiu biskupstwa oraz jubileuszu roku 2000. Aby ubiegac si$ 
o dyplom, nalezy w okresie od 1.06.2000 do 31.12.2000 
zgromadzic 1000 punktdw przyznawanych przez stacje 
wrodawskie (powiat DWW) wedlug ponizszego klucza: 

- stacje okolicznos'ciowe z Wrodawia: 500 pkt., 

- stacje indywidualne YL-ek z Wrodawia: 300 pkl., 

- stacje klubowe z Wrodawia: 200 pkt., 

- stacje indywidualne m^zczyzn z Wrodawia: 100 pkt. (ze 
stacjami wroclawskimi lub jedna ze stacji okolicznoscio- 
wych z Wrodawia). 

Rodzaje emisji i pasma dowolne. 

Zgloszenie na dyplom nalezy przeslac na adres Wroclaws- 
kiego Oddzialu Terenowego PZK. 

Optata za dyplom dla stacji polskich wynosi 8 zl, dla stacji 
zagranicznych 4 IRC lub 4 USD. Wplaty nalezy dokonywac 



przekazem pocztowym lub na konto: PKO BP IV o/W 
1 0205255-1 2335-270-1 . 

W okresie sierpieri-listopad 2000 r. pracowac b^dzie sta- 
cja milenijna HF6WR. Za l^cznosc z t<* stacjq przyznawane 
b^dzie 500 pkt. do dyplomu. L^cznosci b^d£| potwieidzane 
specjalnvmi, okoliczno^ciowymi kartami QSL. 



Dyplom "Swi^tokrzyskie - 
PA" wydawany przez 
SQ7BCG ze Starachowic 
(regulamin - SR 6/99 str. 16). 

Dyplom "W^chock" 
wydawany przez SQ7BCG 
ze Starachowic m.in. za 
l^cznosc w dniach 24- 
26.06.2000 ze stacjq 
3Z7WAC (regulamin - 
SR 6/99 str. 1 6). 






DYPLOM 


roL«M nti kiiotkoi 


Dyplom jest wydawany w celu 
upami^tnienia Swiatowego Zlotu Har- 
cerslwa Polskiego w Gnieznie i popu- 
laryzacji krotkofalarstwa oraz radio- 
l^cznosci wsrdd mlodziezy i podno- 
szenie ich umiej^tnosci operatorskich. 

Organizatorem spotkari jest harcer- 
ski klub radiolqcznosci SP7ZKV oraz 
SP7ZAD. 

Do udzialu zaprasza sie wszystkie 
stacje indywidualne i klubowe. Do- 
puszczone sq wszystkie pasma ama- 
torskie. tqcznosci przez przemienniki 
sq zaliczane. LqcznoSci mogq bye po- 
wtarzane na innych pasmach. 

W celu uzyskania dyplomu nalezy 
przeprowadzic l^cznosc w terminie 
od 1 styeznia 2000 do 31 grudnia 
2000 r. i zgromadzic 100 pkt. wedlug 
ponzszego klucza: 

- staeja organizatora (SQ7EHY, 
SQ7HJI, SP7ZKV, SP7ZAD): 10 pkt. 

- stacje klubowe ZHP: 8 pkt. 

- stacje klubowe ZHP pracujqce 
z Gniezna: 10 pkt. 

- stacje klubowe z Gniezna: 5 pkt. 
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“Gniezno 2000” 



- stacje indywidualne z Gniezna: 
3 pkt. 

- pozostale stacje klubowe i indywi- 
dualne z okr$gu: 1 pkt. 

Dodatkowe punkty (o 2 pkt. wi$- 
cej) mogq dawac stacje indywidual- 
ne, ktore byly lub 53 harcerzami - 
instruktorami (nalezy dopisad na kar- 
cie QSL lub zgloszeniu "bylem lub 
jestem harcerzem (-kq) w latach..."). 

W trakeie trwania zlotu Gniezno 
2000 (3-12 sierpnia 2000) punkty za 
Iqcznosci liczq si$ podwojnie. 

Dyplom jest rowniez dost^pny dla 
nasluchowcow na warunkach jak dla 
nadawcow. 

Koszt dyplomu wynosi 5 zl 
w znaczkach pocztowych po 1 zl za- 
Iqczone do zgloszenia. 

Zgloszenia prosz^ przesylac na 
standardowym zgloszeniu PZK (ze 
znaezkami) z dopiskiem "dyplom-ra- 
dio" na adres: 

ZHP Komenda Hutca Lodz-Polesie 

Klub Lqcznosci SP7ZKV 

ul. Pogonowskiego 83, 90-569 Lodz 
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Dyplom 
"60. Rocznica 
Obrony 
Wybrzeza" 

wydawany 
przez OTPZK 
w Gdyni 
(regultimin - 
SR 9/99 str. 60). 


< 
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Dyplomy szwedzkie: WASA (Worked All Sweden Awards), 
HASA (Heard All Sweden Awards), Field Award, SLA (Swe- < 
disch Locator Award). 

Pelnq informacje o dyplomach Szwedzkiego Zwiqzku Ra- 
dioamatorOw zamieScimy w jednym z kolejnych numertfw 
Swiata Radio. 



Dzipkujemy wydawcom za przeslanie wzorow dyplomdw 
do redakcji. 



Siedziba tirmy: 

Biuro Zarz^du ul. Jagielloriska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 811 39 71. 811 03 91. 676 95 75, 676 92 92 
e-mail: cois@consortia.com.pl 

CONSORTIA posiada nast?pujqce biura prowadzace 
dziafalnosc handlowq i serwisowa: 

Biuro Warszawa: ul. Jagielloriska 74, 03-301 
Warszawa 

tel. (0-22)811 10 13,811 38 92,811 01 22 

Biuro Gdynia: ul. Korzeniowskiego 20 81-376 Gdynia 

tel. (0-58) 661 89 54 661 89 77 

Biuro Katowice : ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 


Oteruje: 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


bogata gam? radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 

systemy trunkingowe; 


♦ dostaw?, instalacj?, uruchomienie i serwis sprzgtu 
radiokomunikacyjnego oraz 

kompleksowych systemow radiokomunikacji; 

♦ serwis urzgdzeri radiokomunikacyjnych. 


Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instaiacja sprzetu. ale rowniez wspotpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizacji sieci radiokomunikacyjnych. 


tel. (0-32) 58 78 42 

Biuro Krakow: ul. Lublaiiska 34. 31-476 Krakow 
tel. (0-12) 616 25 03. 616 25 06, 616 25 04 
Biuro Wroclaw: ul. Ractawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 
tel. (0-71 ) 361 54 21 , 361 60 61 w. 212, 338 51 68 


Zapraszamy takze do naszych partnerow: 


MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalin. tel. (0-94) 345 45 39; 

WOJMAR. ul. Brzeska 174, 21-500 Biala Pcdlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADI0L/\CZN0SC, ul. Zlota 12/4, 25-015 Kelce. tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU “ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmita 9. 16-400 Suwalki, tel. (0-87) 566 21 31; 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-360 Krynica, tel. 0-18 471 55 96; 

TELE i RADIOMECHANIKA. ul. Brzozovva 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-473) 638 17; 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrow Maz., tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Ostrobramska 80, 04-162 Warszawa, 
tel. (0-22) 879 94 45, 0-601 20 81 66 

WPG S.A., ul. Nowy Swlat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 

Ch?tnie podejmiemy wspotprace z firmami 
zainteresowanymi dziataniem w zakresie sprzedazy. 
serwisu i instalacji sprzetu radiokomunikacyjnego 
MOTOROLA na terenie catego kraju. Oferty prosimy 
kierowac w formie pisemnej na nasz adres 
w Warszawie. 
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Ohandy/mobil - pasma amatorskte 
Q LPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwoienta i opfat 
Oscanery - odbiornikt nashichowe 


TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 

2D-670 Pionki. uf. Lesna 6/1 , 

tel. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 

niedziela: W-wa , gietda Wolumen przy paw. 67 


KUPffi 

Alana TC-152 z ladowarlq po rozs^dnej cenie. Tel. 

(061)867-08-86. 

Alinco DJ-V5. Yaesu VX-1 R. Kenwood TH-G71 . Kra- 
kow, le). 0-606-873-112. 

Kwarce 10,695MHz 4 szt. Sfawek, tel. (091) 40-21- 

31 po godz, 20. 

Kwarce 100 \ 500kHz po 2 szt. oraz 4,5MHz 2 szt, 
niir elektromechaniczny np. EMF-500 na CW - 
500MHz (rosyjski) 500kHz sprzedan. Lampy elekt- 
rontane, rosyjskie, uzywane, rozne. Nowal uzywane, 
rozne 2achodnic. Stanislaw Grabowiecki, 55-200 
Qtawa, ul. $w. Rocha 4 m 1, tel. (071) 303-29-62. 


Kwarce: 16.138,88MHz, 16.133,33MHz, 16.16,66 
MHz. sprzedam RX SWL 80 lub 20m. Info. kop. + 
znaczek. Henryk Jewiarz, SP 3JHU, 68-120 Ifowa, 

Czyzbwek?. 

Obudow? od Rarimora 3011, podstawks do lamp 
6P45S i lampy. Sprzedam gazety Funk Amateur. Tel. 

(076) 845-63-73. 

Pilnie kupi? kwarc 10.695MHz, 4 szt. lub informa- 
cj?, gdzie mozna zdobyc, Tel. (091) 402-13-15 pro- 

sIC Slawka oo godz. 20. 

Poszukuj? schemata, instrukcji radiotelefonu K-1 
typ z NO-1 oraz schematu radiotelefonu Motorola 
PRX-C45112, mobil telefonu komorkowego Grundig 
C45-B63. Jerzy Rajoc, 66-620 Gubin, ui. Swierczew- 

skiego 10 ml. 

Radiotelefon Motorola GP900 VHF, moze bye uszko- 
dzony. Tel. Q60M 3-22-1 9. 


Le^vEL 


PfcOCK 

09-402 ul. Graiiczns 79 

RADIOKOM JNIKACJA 

* 


SPRZEDAZ 


Radiotelefony 

If/ 

TV przemystowa 

SERWIS 

Ms • 

GSM - akcesoria 

tel. 024 266 50 02 kom. 0602 55 13 73 fax 024 266 57 70 


Proccsorv Lincoln Gold. 
45 nowych fnnkcji 
w Twoim Liiicolnic. 


Telefon: (034) 365 19 82 


R?czy skaner, ch?tnie ICOM IC-Q& lub zamieni? na 
rosyjski oscyloskop dwukanafowy. Tel. 0606-41 4- 
660 lub (022) 660-49-97, prosic Mafgosi?. 

Schemat i instrukcjg do TRX TH 28E, uszkodzone 
TRX-y KF, UKF, C8, Robert Szarek, Krosno,tel. (013) 

436-44-46. 

Wzmacniacze typu W-701, W-600, WSH-205, WS- 
503 oraz przedni pane! odbiornika “Radmor-5102" 
wszystko w kolcrze czarnym. Wzmacniacze mog^ 
byd uszkodzone. Zbigniew Suchodolski (SPGTRZ), 
59-101 Polkowice, ul. Skalnikbw 25 m 22, tel. (076) 

845-07-64. 

X-4510, UV-300. Krakbw, tel. 0606-87-31-12. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 
w rubrycc 

RYNEK i GIEIDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogfoszenia od osoD prywatnych, 
zawieraface nie wi$cej nil 159 znaktiw. TreSC ogioszenia mole 
dotyezyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej iest 

posluzyb si? wydrukowanym obek biankietem. Biankiet 
zawieralSOkratek, kt6re nalezy wypefnicduzymi literami 
z zachowamem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci fednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylad na adres: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86 t skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogfoszenia przyslane do redakcji faksem, 
(0-22 835 67 67) e-mallem (rekIavt@avt.com.pl), a nawei 
przekazane telefonicznie. 

2. Ogfoszeniai reklamy sktepow, hurtowni, importerbw, 
producentbw, dealerow, itp. platne. Ogioszenie/reklama 

moze bye tylko na szerokosc szpalty (56mm). Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcie, 19zi (plus 22% VAT) od kazdeyu 
rozpocz?lego centy metra. 

Rabaty udzielane w wysokoSci: 

- 10 % przy zambwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy 2am6wienlu minimum 12 ogtasze/i. 
Reklamy o innych rozmiarachsq umieszczane poza 
rubrykg “Rynek I Gietda" i sa ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyezenie). 
tel. kom. 0-601 23 05 33, 9-591 95 33 93 
tel (0-22) 835-66-77, 835-66-88, tel./fax (0-22) 835-67-67 


— 

Biankiet ogtoszenia bezpiatnego - Swiat Radio 8/2000 
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□ Kupie □ Sprzedam □ Zamienif □ Inne 

Biankiet nalezy wypeiniC czytelnie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazaml w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

;i. 

Ulita, nr d omu ................. ........... 
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Zdecydowanie kupi? Alan TC-152 ztadowark^ po 
rozsqdnej cenie.Tel. (061) 867-08-86. 


TNMBKR (KKTflONIK 

www.transfer.pnet.pl 

www.transfereuro.enet.pl 

www.republika.pl/tranda 


SPRZEDAWI 


Adi AR146 cena 950 zl HR 2510 gold ori 24.9 do 
30MH2 cena 750 + tranwswerter na 5m, cena 300. 

Alek, tel. (041) 352-63-05 po godz. 2Q. _ 

Antenp Big Star na 160MHz (2*3/4 + 5/8L). Kontakt 
tel. (060) 460-3870. 


Antena Yagi 3-el. na 1 1m/IOm + rotor “Konrad” + 
kabel zasilaj^cy, cena 450 zt lub zamieni? na TRX na 
2m. Gora (woj. dolnosl^skie). Tel. (055) 543-36-66 
wiec/orem. 


Antenf "Spectrum 2000”. Cena 1 szt. ok. 200 zf 
oraz cewk^ z gtowic^ do Spectrum 2000 i ”S 1600'. 
MozliwoSd przesylkL Tel. 0604-603-870. 



j t^CZA 10 GHz I 


1 LASEROWE 


Dosyt modulacji do TX (cyfra i analog), 
t^czenie sieci komputerowych, 
sprzedaz urz^dzeri, montaz. 

0 71 353 46 63 email: telnar@wronet.pl 
www.te1nar.of.pl 


Alan 78+, antena magn. Cobra, zasilanie 3A, 
SWRmiarka, wzmacniacz antenowy 35W oraz inne 
akcesoria, 450 zt. Nowa S6I, tel. 0605-91-57-90. 


CD ROM - tabele cz?stotliwo$ci od 27MHz do 
1 0GHz, plus dyskietka od 30Hz do 400GHz, catoSC 

70 zt. Tel. 0605-38-04-92. 

Analizator antenowy MFJ-249, stan idealny FM-316 
oraz bloki do r/tel. radmorowskich. Tel. (058) 556- 
SI *32 wleczorem. 


AUTO RADIO CODE | 

Opracowana i sprawdzona dokumentacja do 
odblokowania okofo 600 rbznych modeli 
odbiornikdw. Opisy odczytanych map pamieci, 
schematy, zapasowe mapy, interfejsy do PC. 
Sposoby na karty rezystorowe, chipowe, hybrydy 
ceramiczne i wiele innych. 

Do zestawu dol^czamy gratis sposoby na telefony 
GSM - rozblokowame i liczniki samochodowe. 




PTH "PRO-FIT” 

URZ/\DZEN IA U\C2NOSCI RADIOWEJ 
92-516 tODZ, UL. PUSZKINA 80 
tel. (042) 649-28-28; fax; 646-94-34 

bij ro@pro-fit.co03.pl http://www .pr o -fitc om.pl 
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Mierniki cz^totliwo^ci | 

SX-IOQ SX-200 SX-400 SX-WK1 SX-KHK) 







PTH 'PRO-Fir 

URZAOZENIA LACZNOSCI RADIOWEJ 

92-516 LpDZ, UL. PUSZKINA 80 
tel. (0-42) 649-28-28; fax: 646-94-34 
biuro@pr o-fit,com-pl < htt p:/ /www.pro-fit. coiii.pl 
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Nas~* pr/edstawicid w Wielkopolstc: 

62-032 Lubon, ul. Dworcowa 48, tel. (0-61 ) & 1-05-445 


I Zamuwione urz^dzenia wysylamy poczt^ I 

■Jcste^my w INTERNKCfK. Pr/ygoiowalismy <Ha Ciebiel 
bogaty serwis infomiacyjny i cos wi^cej! 













RYNEKI GIEIDA RYHEK I GIE 1 DA RYHEK I GIEIDA RYNEKI GIEIDA 


WL 


MOTOROLA 

Autoryzov/any Dys irytuJat 


illS 


§ Poszukujemy Dealerow 
I $prz$tu radiokomunikacyjnego 
na terenie kraju. :f |9 


w szczeab/no^c/ w froagfacft: 


Kieice, Biafa Podlaska, Olsztyn, Kalisz, 
Zielona G6ra t Koszalin, O$trof$ka, 
Konin,Stupsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika Lgcznosc 

ul. Hallera 12 a 
44*200 Rybnik 
tel. /fax: (032) 422 48 36 


Elektroniczna maszyna do pisanla Citizen - nowa, 
wySwfetiacz, pami§C 690 zt. Kolumny SOW. Nowe (w 
pude'ku) - 240 zt. Adam, tel. 603-21-21-86 lub (022) 

622-16-12 po 22. 

Fabrycznie now$ skrzynk? antenowg MFJ 969 1,8- 
60MHz/300W, Deluxe Versa tuner II - z dokumenta- 
cjq. Jerzy Wtodarczak, 62-040 Puszczykowo, ul. 
Chrobrego 15, tel. (061)813-38-87,0601-75-33-70. 
Filtry kwareowe PP-9MHZ z 2 pilotami (120 zt), 
z 3 p lotam (1 50 zt), wyswietlacze nr kanatu do rtlf. 
Radmor 3003 Murzynek itp, (20 zt), rozne elementy 

VHF/'JHF. Tel. (022) 651-78-12. 

FT 757GX wdobrym stanie. Tel. (012) 422-26-90 

wieczorem. 

GSM-sImlockl schematy kabli. Siedlce, tel. (0501) 

93-55-10. 

FT77 moe 100W, wszystkie pasma WARC, cena i tu- 
nerem antenowym 2200 zt. TeL (052) 554-02-22. 
GSM - oprogramowanie: simlocki, blokady - naj- 
nowsze models, loga, melodie, klonowanie kartsim, 
schematy kabli, radio code, wszystko na 1 CD - najta- 

niej.Tel. 0603-62-31-41. 

Instrjkcje + scfiem. do urzqdzeri prod. WNP: oscy- 
loskopbw SI -64, 65, 65A, 67, 73, 5, 7, 78, 83, 92, 
104, 107 generator G3-32, 34, 54. 56/1, 107, G4- 
142, 143, wobuloskop X1-1A, X1-42, RX-138, 
250M2, 326, 880 (patrz EdW). Emil Boron, 59-220 

Legnica, ul. Senatorska 10/8. 

Koiekcjonerowi tanlo odblornlkl lampowe z UKF 65- 
73MHz. Tel. (022) 651-78-12. 
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Wkr^tak 

% wyitiiciiitviiti 

koucowkami speejaluyiui 

"SECcRrrr 

cena 32,62 zl , 22 % vat 

Dziat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

o mail: dhavt@avt.com.pl 



KF - stapled wyjsc. mocy w.cz. (uzbroj. panel - szuf- 
lada) oryginalne od R-140 na lampie GU43B, bezza- 
silania i chtodzenia, z dokladnosci^ techniczn^ za 
700 zt oraz przekladnie planetarne 2-bieg. “nastrojki” 
Srednie po 55 zt. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Se* 

natorska 10/8. 

Kenwood TS520S, cena 1 000 zt. Starogard Gdansk!, 
tel. (058) 562-43-14. Kit kamery kolor CDD z minia- 
turowym obiektywem lub same, obiektywy, opis 

w EdW 6/97. Tei. (0501)050-232. 

Komplety do odbioru stabych i dalekich stacji UKF 
FM w tym filtry FCM 1 0.7/83=1 30kHz. Zwigkszaftce 
wielokrotnie selektywnoSd, czutoSd i zmniejszaj^ce 
szumy. Tel. (022) 651-78-12. 


“ 


Mecum 


X I (022) 610 90 80 f (022) 815 47 24 


HURTOIIINIA C 8 RADIO 
PRZ€DSTRUIICI€l 

FIRMY SfiMl€X 
(UITORVZOIURNV 

D€fll€R PR€SID€NT 


RADIOTELEFONY - ONWA, ALAN, 
DRAGON, MAYKOM, 
PRESIDENT 

RADIOTELEFONY- UHF/VHF 
ANTENY - BAZOWE, 

; SAMOCHODOWE 

ZASILACZE 
AKCESORIA 

MIKROFONY, MIERNIKI SWR, 
REDUKTORY NAPI^CIA, 
AUKUMULATORY, 
LADOWARKI, WZMACNIACZE, 


WYSYLKI - CfltY KAflJ 


1A-25AZNAK CE 
GLOSNIKI, KABLE, 




Lampy elektronowe - zach, - AZ1, EZ81, DY81, 
DY86, EY86, PY88, EAA91, 91 A, EC86, ECC81, 82, 
83, , 85, PCC84, 85, UCC85, E80CC, 88CC, PCC88, 
EF22, EF80, 85, 89, 92, 95, 6AKG, GL31, E180F, 
EF8QQ, EF183, 184, PL34, 36, 84, EBF89, EABC80, 
ECH81, UCH21, EM3, 4, 11, 84, ECL80, PCF82, 
PCF81, UCL82, ECL82, PCL84, PCL85, 86, wskaznl* 
ki LC521, UBL21, EBL21 wifkszosc uzywana, lecz 
dobra. St. Grabowiecki, 55-200 Otawa, ul. sw. Rocha 

4ml, tel. (07 1) 303-29-62. 

Lampy elektronowe WNP - G807, GU-13, 32, GJ- 
30, GU-50, 6N5S, 6N8S, 6N9S, 6B8S, 6G2, 6P3S, 
6P6S, 6P9, 6fi6S, 6Z4, 6K3, 6K7, 6A7, 6A10S, 
SG2S, SG4S, TG-01/03, TP6/2, GP-5, 1C1C, 3C22S, 
6D22S, 5C4S, 6C5S, 5C9S 6H6, 12Z1L, SG1P, 
SG2P uzywane, St Grabowiecki, 55-200 Otawa, ul. 

sw. Rocha 4 m 1, tel. (071) 303-29-62. 

Lampy EL81, EL83, EL84, EL86, 6P14P, 6P1P, 
6S19P, PL83, 6F3P=ECL82, UL41, ECC83, ECC91 , 
EF80, EF86, EM84, UF85, F80U, 12Z1L, EZ40, EZ80, 
EZ81, AZ4, 6C4P, ESR-V38, 85A2T, 13E37, 1080C1. 
Mirosfaw Gtadysz, 94-032 Lodz, ul. Wroblewskiego 
69 m 15. 


P0LECAMY ANTENY D00KQLNE 

NA PASMA PR0FESI0NALNE I AMAT0RSKIE 


BIG STAR 


kollnearna, 
3-elementowa 7,5d8 


FIVE STARS 


klasyczna 5/8X, 
bard70 trwata 


MINI STAR 

a takze 

VX-1R 

VX-5R 


Oferujemy sprz^t: 
MOTOROLA. 
YAESU, 
KENWOOD 


typu Discone, szeroko- 
pa$mowa,1 12-1 000 
MHz, polecana do 
VX-1R, opis SR 10/98 

reweiacyiny transceiver 
YAESU, opis SR 8/9 B 
SR 2/2000 

NOWE 
TYPY 
ANTEN! 


WYSYLKA GRATIS, 

MONTA? NA ZYCZENIE, w 

SATYSFAKCJA LUB ZWROT PIENI^DZY 


SIMPLEX Ltd. 


87-100 Torun, ul. Matejki 64/34 
telefax (056) 655-59-25 
tel. (0601) 68-19-55 


Lampy elektronowe subminiatur.: seria-typ: 1Z- 
17B, 18B, 24B, 29B, 37B, 1P-24B, 6Z-1B, 2B, 58, 
10B, 37B, 45B, 6N-168, 17B, 6P-24B, 30B, 37B, OS- 
SIN, 52N, 53N.6X-7B, TX-38, 4B, 5672, 5678, 
6397. info. kop. + zn. Emil Boron, 59-220 Legnica, 
ul. Senatorska 10/8. 



Lampy elektronowe WNP seria-typ: 1C-15,7S, IIP, 
21 P, 2Z-27L, 2K-2M, 3C-18P, 22S, 4D-5S, 4P-1L, 
5C-3S, 4S, 8S, 12P, 2K2, 6A7, 6B8, 6G7, 6Z4, 6Z7, 
6Z8, 6K3, 6K4, 6K7, 6N6, 6P6, 6P9, 6Q7, 6R7, 6N7, 
7N7, 6D-4Z, 14P, 20P, 22S, 6Z-1Z, IP, 2P, 3P, 4P, 
5P, 9P, 10P, IIP, 18P, 21 P, 23P, 32P, 38P, 51 P, 
52P, 6J-1P, 4P, 6K-2P, 4P, 13P, 6N-1P, 3P, 6P, 7S, 
8S, 9S, 13S, 14P, 15P, 23P, 24P, 38P, 6P-1P, 3P, 
3S, 6S, 13S, 14P, 15P, 18P, 23P, 36S, 42S, 44S, 
45S, 6R-4P, 6S-1 P, 3P, 8S, 9D, 15P, 19P, 20S, 33S, 
41 S, 6X-2P, 6M, 6S, 6F-1P, 3P, 4P, 6S, 6C-4P, 5S, 
10P, 13P, 19P, 12Z-1L, 12S-3s, SQ-242, 257, 258. 
Emil Borori, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel ./fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 


Oferuje: 

Rotory do anten K.Fi UK 
Stemania do roloriw 
wspolpracuface i komputerem 
Oprogramowanie 
tozyska oporowe wg zyczenia 
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ATRAKCY1NE CENY TRANSCEIVEROW 
I SKANERDW KR DTK OFALARS RICH 

PRO2039 YESUFT816 

AORAR3030 AUNCO DJ580 

AOR AR3000A STABO XR200Q 

UNIDEN UBC 60 WinRADIO 

ALBRECHT AE 65H Urine 

BEItHAD ul * Gen * Chrusciela 29A 
BUmm 04-454 Warszawa tel. 673-43*42 


Lampy elektronowe europejskie: seria-typ: 6A-8G, 
EAA-91, E55-L, E80-CC, CF, F, E83-F, E88-CC, E8C- 
41, E6F-80, 81, 83, 89, EBL-21, EC-86, 92, ECC-82, 
84, 85, ECF-802, ECH-4, 21, 43, 81, 83, 84, ECL-80, 
84, EE-22, EF-22, 80, 86. 89, 181, 183, 184, EL-42, 
84, EY-86, 88, EZ-80, 81, PC-80. 86. 88, 97. 900, 
PCC-82, 84, 85. 88. PCF-80, 82, 86, 801, 802, PCL- 
81 , 82, 84, 86, 805, PF-86, PFL-200, PL-36, 81 , 82, 
83, 84, 86, 500, 504, 841, PY-81, 88, UBL-21, UC- 
92, UCH-4, 21, 81. Emil Boron, 59-220 Legnica, uL 
Senatorska 10/8. 


Lampy nadawcze: seria-typ: GU-17, 19, 29, 32, 33B, 
436, 50, 74B, 81, GJ-7B, 6B, 15B, 21 B, 23B, 70B, 
70BT, 75BT, GS-4B, 9B, 13. 14, 15B. 1&K, 248, 
QQE-03/12, Stv-85/10, RV12P-2000. Info. kop. + zn, 
Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 
Maszty rariiowe teleskopowe wojskcwe 7 segmen- 
tow: a 50kg z nap^dem korbowym 1-1 2,4m (dodam 
nadstawki do 15m) oraz lekki - 15kg, wysuwany 
r^cznie z blokad^ sprgzynowq I = 10,5m. Info. kop. + 
zn. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 


PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE 


ZAKLAO EIEKTROMCZNO- MECH.AMCZNY 

05 - 09 & RASZYN 
ut.Wytoka 24 b 
I H: (0-22 715-M-92 

tel/ fax. (0-2 2) 720-38-09 
c-mti>l:hurQ[«mrdianel.cona.pl 
http: Mwvrw. buro.pl 


BUBO*- 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 



Maszt wojskowy, teleskopowy - dural 7-sekcji, lekki 
dla UKF 1 = 10,5m z blokiem spr^zyn, cena 350 zb 

Tel. (094) 314-17-66. 

Piloty do telewizordw VCR SAT scafaki splity, glowi- 
ce, konwertery UKF, itd. Uruchomi? zablokowany ra- 

dioodtwarzacz. Krakow, tel. 0601-48-62-24, 

Nadal aktualny d. wybOr potprzewod. WNP: tranzyst. 
w tym ok. 30 poz. w.cz. mocy i polowe, diody: tunel, 
mikrofal, mocy do 400A, tyrystor mocy, scalaki itp. 
Info. kop. + zn. Emil Borob, 59-220 Legnica, ul. Se- 
natorska 1 0/8. 


A 


GERARD 


Pawllon 

w 


r 


^ ts <yy ^ ^ i ^ ^ ... % • t . ^ 

svstemy alarmowe 

. 

Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 

C 2 ynny: 

w piqtki w godz. 9 00 - 1 2°° 
oraz w czasie trwania gieldy elektroniczncj: 
w soboty w godz. 1 3 4 * 0 - 1 6 00 
w niedziele w godz. 6°°- 1 3°° 




Firma "Gerard - systemy alarmowe” 
zaprasza instalatorow do nowego punktii sprzedazy 
od poniedzialku do czwartku w godz. 8-16 
przy ul. Suwalskiej 36 d lok. 8 (IV pi^tro) 

tel. (022) 675*66-20, 0602-25 M60 
tel. /fax 674-11-44 

zapytania o ofert£ oraz zamdwienia prosz? skladad 
\ listownie, tclcfonicznie lub faxem: 

Gerard Heering 

1 03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


Prawdziwe przewody antenowe 75 i 50 ohm. Od 
3 zl/m. Nie znajdziesz ich w sklepie bo sq za dobre 
iza tnwale. Dwa ekrany miedziane, opona PE odpor- 
na na UV, kazdy odcinek badany na odbicia i trans- 
misje do 2,5GHz. Mam tez rozne uwchwyty przewo- 

dow. Tel. (022) 651-78-12. 

Odbiorniki wojskowe KF (WNP) R-326, malych roz- 
miarow i wagi ok. 10kg, na mikro lampach, piynne 
strojenie do 20MHz, skala analog, optyczn. z dok. 
tech, lecz bez zastlania - 2 szt. po 300 zt. Info. kop. + 
zn. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10. 


fVELIS" 


systemy lacznosci 


ul. Karmeiicka 18, 3M28 Krakow, tel (042) 422 24 62, telefax 423 03 02 

■ radiotelefony profesjonafne i amatorskie CB, LPD 

■ anteny, zl^cza, miemiki, kable 

■ projektowanie sieci, montaz 


sprzedaz hurtowa i detaliczna 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONCW 


Odbiornik swiafowy Karcher 10 pasm krotkofalo- 
wych, MW, UKF od 64MHz-108MHz, wskaznik, po- 
ziomu sygnalu, DX-local, cena 150 zf nowy. TeL 

0605-38-04-92. 

Odbiornik krotkofalowy plus UFW, MW, LW z synte- 
zq czgstotliwosci Audio Sonic nowy, cena 360zb TeL 

0605-38-04-92. 

Odbiornik wielozakresowy UKW ABA - Sony 58-1/ 
76MHz, AM, FM, pasmo CB, sluchawki, squelch, no- 

wy, cena 150 zb Tel. 0605-38-04-92. 

Piloty do telewizordw VCR SAT scalaki splity, gfowi- 
ce, konwertery UKF. Krakow, tel. 0601-48-62-24. 


cane* mm; 

Autoryzowa ny Deakr 

t4C2NO£6 RADIOWA 

- CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do telefondw komdrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- jiteratura 

- 2-3 OA certyfikat CE 
Wysylka sprz^tu rig* ca.ty kraj . 



Hurtownia zaprasza; 

Poniedziafek - Pl^tek od 8 “do 16 ” 


ALAN 

PRESIDENT 

UNIDEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 


CAME* 

05-520 Konstoncin-Jezioma 
7^ ; PI. Zgody4 ^ 

W (022) 756&7*9 
Fax : (022) 75&48-S2 


ICOM 

MOTOROLA 

ALINCO 

SAPHIR 

MAYCOM 

DRAGON 


r 



. j 



-j 

LJ 

3 


L 


Zamowienie na pfatne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda ” I 

Zamawiam ogloszenie o wysoko^ci: cm, w rmmerach: | 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) | 

Adres ! 

NIP | 

Prosz? o wystawienie: j 

□ rachunku uproszczonego J 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania J 

upowazniam firm^ A VT - Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury VAT bez mojego podpisu. j 

Pieczqtka i podpis zamawiaj^cego | 
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Za darmo tftft 


Broszura "Jak sanfiodzielnie wykonac spawark^ eektryczn^' w sierpniu 
wysytgrea jest 2A DARMO !!l (Kaidy zamawiajacy moze otrzymat lylko 
jedenegzemplarz). W broszurze optsano rnelodywykonama spawarek 
elektrycznych, schematy, rysunki wykonawcza, dane uzwojeri i 
iaformacje n/t sposobow obliczania iransformato'dw spawalnscznych. 
Oferta wain a do konca sierpnfa lub do wycurpania zapasdw III 


Za darmo !!!!! 


| Telefon calodobowy re/. 0606 984 605 1 

Prolesjonalne anteny i osprz^t do zwi^szenia zasi$- 
gu l^cznoSci 50-IOOQMHz, odbioru &ez zaklbcen TV, 
UKF (takze zbiorowego - wide, hotele iip.) Tel. (022) 

651-78-12. 

Profesjonalnie pntestroj> UKF. Krakow, tel- 0601- 

48-62-24. 

PrzenoSny odbioinik koimmikacyjny Sangean ATS 
909 150kHz-30MHz, UKF, ROS + zasiiacz nowy, 
opis-SR-NR2/2000, odbiera emisje -AM-ERA emisje 
AM-LSBL-USB-FM. Roman Orzol, 11-412 Moltajny, 

Wielewo 6/1. 

Radiotelefon Motarala lyp GP300, GP900, GM300 
10 kanaldw. MuzIiwoSc pracy na cz?stotliwo$clach 
amatorskich, programator do Motcroli. Robert, tel. 
(068] 320-63-80. 


ur 

N 

DC 


airtvaM 

CL 

(A 

o 

ul. Wlta Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http ://www.a Itran . com. pi 

Ul 

H* 

fax: (0-22) 843 67 88 

CO 

fax: (0-22) 847 77 66 

CO 

sekretariat: 

1 

tel. (0-22) 843 49 81 


dziat handfowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 • • 

e-mail: sales@altran.com.pl 

Ul 

dziat techniczny: 

111 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


(M) motorola 


A utoryzowany Dystrybutor 


Radioslacj? wojskow^ R-105 36-46Mhz zamieni? na 
mikrofon do CB radia zechem Iwzmocnteniem oraz 
kompresjq lub sprzedamza 15Qzt, Tel. 0602-21-19-12. 
Radiotelelon samochodowy wspotpracuj^cy 
zTPSA na f-160MHz latwy do przerobienia na 
145MHz. Majewski, 62-400 Slupca, ul. Stomczycka 
3, tel. 050 r -45-48-25. 


Kontakt: 
tel 0-501 499 194 
telefax (0-32) 293 3102 
e-mail: Us3@poczt3.onet.pl 

PRODUCENT URZ^DZEN RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

PBEZgNTVJEMY FRAGMENT CENNIKAO CHARAXTeaZE POOCAPOWVM 


NADAJIMIKI TV 



300-800MHz 

Cena netto 

moc lOOmW 

zasi^g od 1km 

200 zt 

moc 0,5W 


350 zt : 

moc 1,5W 

zasi<*g do 8km 

390 zt 


900- 1500MHz 


moc 200mW 

zasi^g od 3km 

270 zt 

moc 0,7W 


550 Zt 

moc 1 f 5W 

zasi^g do 20km 

680 zl 


2200-2500MHzf 


moc D,5W 

zasi^g od 6km 

710 zt: 

moc 1W 

zasi^g do 20km 

81 Pit 

RADIOPOWIADOMIENIE 

stacjonarne 300-43 4M Hz 
4 kan. + kontr. I^czn. - zasi^g 25km 

590 zt 

samochodowe 300’434MHz 

435 zf 


2 kan, + kontr. t6( czn ‘ - zasi^g 6km 


Skaner Unlden USD 120XLT, 100 pami^ci, 300k/s, 
AM/FM, 6-51 2M Hz, 8 pasm. Cena 750 zL Tel. 0605- 

38-04-92. 

Sprzedam fob zamienie TRX-TH79E nowy + kpl. ak- 
cesoridw TRX-CB President Lincoln - nowy, stare 
odbiorniki lampowe, sprawne. Robert Szarek. Kros- 

no, tel. (013)436-44-46. 

Superskaner Yupiteru PAVT-7000 pasmo 500kHz do 
1 ,3GHz, dekodr, 200 pomi^cf, 25 kanalow, duzo fun- 
kcji. Cena 1720 zf. nowy. Tel. 0605-38-04-92, 10 

pism do pamfoi, 

Telewizor Panasonic 3PF 10, panoramiczny, 
100Hz, duzo funkcji, nowy, gwarancja. cena 10.400 

zL Tel. 0605-38-04-92. 

Telewizor Sony KV-32FX60 panoramiczny, 100Hz, 
duzo funkcji, nowy, gwarancja, cena 6.400 zt, detal 
10.000 zt. Tel. 0605-38-04-92. 



P RZEOSl^ORSTWO KAKDLOWO • PRODUKCYJNE ; ~ ^ 

ZAJttAD ELEKTRONICZNO* MECHAMICZMY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tek (0-22)715-64-92 
te I/fax. (0-22) 720-38-09 
e-mail: buro@medianet.com.pl . 

http://www.buro.pl 

Producent 



ANTEN 

kieru nkowych 
oferuje anteny dosj^j 

* GSM 900 

* DCS 1800 MHz 


, MS 



mmm 


■ m -mmmm t 


Transceivery KF, UKF: Icom Yaesu, Kenwood od- 
biorniki komunikacyjne. Hieronim Dziedzic, 2H04 
Miedzwiada k/Lubartowa, tel. (081) 851-25-95. 
Transformatory do stopni koncowych na EL34, 

6L6GC, 6C33C, Tel. 0603-55-34-80. 

Transwerter 28/SOWIHz - 350 zt. Yaesu-350 zL Yaesu 
ORS + mikrotonogloSnik - ladowarka, dodatk. pojemnik 
na baterie - pokrowiec 1100 zt. Transceiver FM 70cm - 
450 zl. Ryszard Szuster, 61-256 Poznari, os. Piastows- 
kie 84 m 40, tel. (0501) 97-80-13, (Q61) 875-93-65. 



POSZUKUJEMY DEALEROW j 

sprzetu radiokomunikacyjnego 
natereniecafegokraju 

Oferujemy korzystne warunki wspdtpracy 

Zapraszamy do wypetnienia gotowego 
formularza z naszej strony internetowej: 

www.epa.com.pl 

EPA Sp. 2 o.o. al. Wojska Polskiego 154, 71 - 324 Szczecin 
tel (091)48 74 885 


r 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 


i 

i 

I Zastrzezenia: 

| □zalqczam zdjpcie Oza^czam rysunek Qinne 

i 



Ie 

o 
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JtESTAW mrlY 

iiic/h^dny w elcktronicc 
i modeIai*»twlc 


cena 
1 4,00 
zt 

+ 22% VAT 

Dzial Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01 >939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 {pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88. 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 


Transceiver dualbander firmy Kenwood TM-G-707, 

nowy model, roczny malo uzywany. TX: 144/ 
430MHz, RX: 118MHz~1GHz. moc: 50. 35W. zde- 
jmowany panel, duzo funkcji, stan idealny, cena 
1900 z! do uzgodnienia (w rozliczeniu moze bye ra- 
dio CB lub r^ezniak na 2m. Piotr, tel. 0606-425-693 

lub (0601) 441-19-13. 

TRX KF (z WARC) Kenwood TS 130S + AT 130 + 
Mount, bracket do TRX-a i skrzynki ant., cena 
900DM - do uzgodnienia. Bogustaw ON4LFF, tel. 
+032 65-354-220 po 19 lub e-mail: on4lff<n>sky- 

net.be. 

TRX TS 440 S/AT obsada kwarcowa CW-SSB, antena 
AT-78, Lemm - 5/8L - 2m, nowa lub zamieni^. pro- 

pozyeje. Darlusz, tel. (015) 841-32-63. 

TRX KF (z WARC) Kenwood TS 130S + AT 130 + 
Mourt. bracket do trx-a i skr 2 ynki antenowej. Cena 
900DM - do uzgodnienia. Boguslaw ON4LFF, tel. 
+32 65 354 220 po 1 9 lub on4lff@skynet.be. 




Kamery tic nadzoru mienia. 
kolorowe, c2arno-biate, 
normalne i miniaturowe. 
Bezprzewodowe. 
Wspolpracuja z kartami 
przechwytvwania wideo. 




cl© fea.mer 



Obudowy do kamer. 
Tenmostaty. zasilaeze. 
Obiektywy. 

Obrotnice, sterowniki 
Uchwyty, zamocowania 
OSwietlac 2 e podezerwisni. i 
Modulatory do podtgGzenia j 
kamer do sled TV. 






Monitory kolorowe, 
czarno-bi£{e,LCD 
Przet^czniki kamer. 
Dzielniki obrazu QUAD 
Kable. zt^cza, wtyki 





Oprogramowanie MultiCam 
umozliwia podgl^d 
i archiwizacje 
jednoc 2 es"iie kilku kamer 
na dysku twardym 

Uwaga ! Wersja siedowa 
umozliwia podgl^d 
z kilku stanowisk! 


Szczegoty : www.delt2.poznan.pl 
Zamow faksem bezplatny kata log: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albariska 10 tcl/f ax 061 866 71 -48 


Uruchomione moduty; cz^stosciomierz 1 Hz-1 GHz, 
9 cyfr T 2 We, 8 czasow pomiarow, koder stereo, na- 
dajnrki UKF, intertejsy GSM. programator, oprogra- 
mowanie.Tel. 0604-99-2346, www.jmx.prv.pi , 
Wariomelr d. mocy w.cz. na ceramice kulowy - fi 
130 zdrutu 3-orygin. od stopnia mocy KF, z radio- 
stacjc| R 140 oraz Inne mniejsze. Into, kop, + zn. Emil 
Borori, 59-220 Legnica, ul. Senatorska IMF 


RADIOKOMUNIKACYJNE: 

• radiotelefony, modem/ 

■ trunking I telemetrla 

• projekty I reallzacja 

Serwls gwarancyjny I pogwarancyjny 
Szkdenie w obdudze sprzqtu i systemdw 



I! 

naprawy, pizestrajanie 
serwis 

Zdzistew Sobieszek 
40-272 Katowice, ul. Graniczna 57c/7 
tel. (0-32)255 49 26, 0-501 401 889 
e-maii: zsobieszek@poczta.onet.pl 



Wzmacniacz PA 5/50 WAT, na cz$stotliwo£ci 
145MHz, tranzystorowy zzasilaezem wobudowie. 
Jerzy Mafota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalariska 
12/28. 


Starspeeder 


BARDZO SZYBKI 
; INTERNET SATELITARNY 

CBL Communication And Banking 
Equipment S.A. 

j Wyfc*czny przedstawiciel w Polsce I 
Wachowiak&Syn s.c. 

I tel:(061) 8472930, fax: (06 1) 8434091 | 
e-mail: info@katpol.pl 
http://www.katpoLpl 


Yaesu FMOOHF, VHF, UHF, stan idealny, rozbfoko- 
wany. Tel. 0601-87-27-34. 


W PNIACH 
31.0S-2.09 
2000 r. 

ZAPRASZAMY 
DO 

SOLCA KUJAW6KIEG0 
NA TARGI SPRZ^TU 
RADIOWEGO 
I KONFERENCJ^ 
PROGRAMOWO-TECHNICZNA 

"MAGIA RADIA WDOBIE 
FRZE^AZU CYFROWEGO" 


Mi^dzynaioJowe Targi Pomorca i Kujaw Sp. i o.o w Torurtiu 
87 1 00 Toruri. ul. Siowacktegq 114. tel. 056 622 77 57, 622 23 66 

Urzqd Miasla I Gminy w Solcu Kuiav/Sfcrm 
ul 23 Stycznia 7, tel. 052 387 13 25. 387 12 53 



PROFESJONALNE 
GRAFICZNE ANAUZATORY 
ANTENOWE 
I REFLEKTOMETRY TOR 

01 - 54 MHz 
30 - 50 MHz 
140 - 525 MHz 
150 -525 MHz 
806 - 060 MHz 
700-1000 MHz 


ANTENY t SYSTEMY 
ANTENOWE 




anteny przewotne: 65 - 1 74 MHz 
138 -520 MHz 


bazowe: 


HF 

US 



dookdfne 
kierunkowe | 
maszty antenowe 
dupiexery 
baluny 
osprzft 



FUTERAiY WODOSZCZELNE 

chronfaca paced zatoptentem: 

- teUfomOrkowycb 

m ndfotofafonOw MllBllBII 

> przeno&mtf siektronfkl 
• dokumentdw 

- aparatdw fotograflcznych 


RADIOTELEFONY 

■ profosjonalne 
• amatorskio ( moc 0,5 W) 
> radfop/zomtofmffcf 
« homofogowmno 


SZUKAitY PAHTNERdW HANDLOWYCH 



RADICOUS.C. 

81-383 Gdynia, ul. fArmfi Wojska Pdsktego 13 
&.(Q58) 661 75 06, teUfwc(Q58) 6616056 
e-mail radicom^pm.onetpi 


Swiat Radio Sierpien 2000 





RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIE1DA RYNEK I GIEEDA 


z oferty AVT 


Zestaw phlck 
miiwcrsalnycli 

AVI , ^ 
716 J 

cena 1 1 zi %: 

Plytki uniwersaine. !• 

- PU01 (32x46mm) - 1 szt. 1 
* PU02 (38x81 mm) - 1 szt. 

■ AVT 2060 (16x67mm)- 1 szt. 

- P-UPBS1 (39x1 02mm) - 1 szt. 

Srebrzanka ok. 2m 



AVT 718 


cena 35 zi 

Plvtki uniwersaine: 

- FDU20 (84x94mm) - 1 szt. 

■ FDU27 (63x1 64mm) - 1 szt. 

- FDU41 (100x160mm) - 1 szt. 

- AVT222/1 (dwustronna 100x1 60mm)- 1 szt. 

- AVT222/2 (dwustronna 100x160mm)- 1 szt. 

Srebrzanka ok. 3m 

Podane ceny nie zawieraja VA T. 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


ELDRO 
ul. Dqbrowskiego 31 
35-036 Rzeszdw 
teL/faks (0-17) 854 07 59 


radiot 

Motor 



■ y.'J -r — .. * ** ■' 

Z 0 


bazowe, 

przewozne, 

przenosne 


Prorfucent zasilaczy z rezerwowym zasilamem 
7Ah lab 12Ah do radiotelefortow 


ZAMIANA 

CB Alan 78+, antena mobilowa, zasllacz 3A, wzmac- 
niacz antenowy 35W, SWR miarka + drobne akceso- 
riana tel. Nokia 3210. Nowa Sol T tel. 0605-915-790. 
Dla konstruktorow VHF/UHF - nowoczesne elemen- 
ty aktywne {Philips, HP, TFK) i pasywne (w tym try- 
mery pfytowe i rurkowe) zamieni? na kondensatory 
przepustowe, mocowane nakr^tk^ przewody 50 
oiimteflonowe od 4mm srednicy lub inne oferty. Tel. 
(022) 651-78-12. 


PERFECT s.c. 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 


121333 


W naszej ofercie posiadamy: 
- testery antenowe j 

MFJ 259B 

1,8-175 MHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 

1,8 - 1 75 MHz i 415-470 Mhz 


odbiomiki GPS 

GARMIN 


Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej: 

www.perfect-radioxom.pl 


Kamer? Hitachi oraz transwerter na pasmo 6 m za- 
mieni? na radio wpasmie amatorskim od 130 do 
176 MHz lub na pasmo 70 cm. Knurdw, tel. 0602- 
46-61-21. 

Teiefon komorkowy Ericson na radyjko na 2m lub 

70 cm. Tel. 0605-38-04-92. 


Radioteiefon Radmor Murzynek 34MHz (mozna ze- 
stroic na 27, 29, 31 MHz) zasilany +12V, minus na 
obudowie, kwarcowy (nadawanie i odbidr z 1 kwar- 
cu na kanat, max 1 0 kan.), dodam cz^ci zapasowe - 
zamienig na wersjg 4IVIHZ. Tel. (022) 651-78-12. 



KDNTAKT 

CHEMIE 


TUNER 600 Spray przeznaczony mm 

specjainle do czyszczenla wysokiej klasy ^iliBpl 
sprz§tu elektrycznego, element 6 w 
elektronlcznych oraz piytek PC sprz^tu ft gjfp 

wysokiej cz$stotiiwosci z delikatnymi i ; j* : |J 

cz^ciami plastikowymi . Srodek scbnie #1 w — ; g 
szybko, nie pozostawlaj^c zadnych 3 — |t 

osaddw. Kod towaru K0N25, cena 
25,00 zi • ~ 

a KONTAKT 60 Preparat usuwa powloki 
korozyjne, odnawiaftc metalow^ 
powierzcfint$ styku. Optymalne warunki 
styku S 3 osi^gane, gdy rozpuszczone 
czqstki przez srodek Kontakt 60 sq 
Bfcrir |B przeptukiwane Srodkiem Kontakt WL 
" IM S Pratf zastosowaniem Kontakt 61. Kod 
mmm tawaru K 0N12 , , 2DQml , cena 17,20 zi 

v ^ KONTAKT WL Spray 
zmywa produkty korozyjne. smar oraz brud 
rozpuszczone przez Kontakt 60. Specjalny i 

preparat zmywaj^cy do czyszczenla i 
odtluszczania sprz^tu elektrycznego, piytek JS 

drukowanych j eiementdw eiektronicznych. J§ 

Kod toward K0N15 f 200ml, cena 18,00 zt. IjoBfll 

■ KONTAKT 61 Wytwarza 

cienlq warstw? ochronnq, 
zapobiegajqcq korozji i zuzyclu, Zapevvnia 
K rnalq i stabiln^ rezystancj$ styk6w, bez 

" * pr^ddw uptywowych lub zward poml^zy 

5{£T powierzchniamistykdw.Skuteczny^rodek 

? smaruj^cy dla stykdw i rucbomych cze^ci 

8 H elektromechanicznych. Kod towaru 

, K0N12, 200ml, cena 18,00 zl 

VASELINE 701 Antykorozyjny i 
smaruj^cy Srodek o wysokiej iepkosci do HH 
po^czed ^rubcwych, zaciskow kablowych, HB 

pol^czen gniazd i wtykdw. Do ui^nf 

zastosowania przy duzych stykach Z\ ** \ 

ruchomych I konstrukcjach antenowych. 3^ j 

Specjalna konsystencja ulatwia SS| | 

zastosowanie. Kod towaru K0N27, 

200ml, cena 19,00 zt. . 

■ PLASTlK70Uniwersalnapowloka 
; konforemna do piytek drukowanych. 
Szybko sc hn^ca, oparta na zywlcy 
^70 ::: =.= akrylowej, przezroczysta powloka 
Izolacyjna. Chroni przed wplywami 
j- i atmosferycznymf. Kod towaru KON1 8, 
SB 200ml, cena 19,00 zt; 400ml, cena 
a. : S3 31 1 07 zt 

EMI 35 Powloka o wysokim 
przewodzeniu do oslon przeciw 
zakloceniom elektromagnetycznym i | «|f[ 

ocbronie przed wyiadowaniem ip 

elektrostatycznym. Oferuje skuteczne 6 !| ^1 

rozwiqzanie dla oslon ptastikowych i ; J ^ ! 

materialdw nieDrzewodzqcych. Kod 
toward K0N06, 200ml, cena 60,00 zt. ^ 

Podane ceny nie zawierajq VAT. 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleskii9i 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 8 ; 

(pn-pt, w godz, 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
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f P.P.U.H. MACIEJ GODAWA 

Oferujemy urzqdzenia laeznosei radio wej 

Transceiver : Aitteny Idemnkowe Dl.-VMOND ; 

ICOM Alfteny dookolnc DIAMOND ; 

ATTXir*rv Akcesom antcijowe DLVMOND 

ALIN CO Reflekfometo' DIAMOND 

DRAGON Miemiki czescotlnvcwci 

; Naprany gwarancyjnc i pogwarancvjne 



ul.Dworcowa 48, 62 032 Lubon k/P 
i tel. (61) 810 54 45, O 603 951 971 
e-mail: tjl gd@wa.onet.pl 


[NNE 

Je^ii interesujesz si? daleklm (>100km) staiym 
(>95°/c czasu) odbiorem TV/UKF * pochwal si? 
osiggnlgciami, uzupefnij sprz?t, wymien doswiadeze- 

nia. Tel. (022)651-78-12. 

Lampy do zwyklych podstawek: 10W/200MHz - 
QQE 03/12 i 5763 USA oraz 2W/800MHz-EC88 cze- 
ka$ t kto wykona z nich wzmacniacze w.cz. lub audio 

Hi-Fi. Tel. (022) 651-78-12. 

Poszuklwany dostawca lub wykonawca urzqdzen 
nadawezyeh iodbforezyeh na 868NIHz: alarmy, 
dzworki, domofony, zdalne sterowania, monitoring, 
itp. Tel. (022) 651-78-12. 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF - CB - UKF - VHF 
Naprawa - montaz - strojsnie 
Skanery na vvszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapclska 33 (na tylach UNIWERSAMU) 
04-081 Warszawa tel. 0601- -220-907 


Poszuklwany wykonawca lub dostawca profesjo- 
nainych uktadow p.cz. 10.7MHz na UL 1200 oraz 
glowc UKF 87-108MHz odpornych na silne sygnaly. 

Tel (022) 651-78-12. 

Zmniejszenie i eliminaeja zaktocen (takze od CB) 
odbicru i IqcznoSci. Tei. (Q22) 651-78-12. 


' RAMBO 7l 

wyglqd: 
atrakcyjny 
moc: 

10 mW 
cena: 

przyst^pna 

Pracuje bez zezwolen !!! 



W ofercie posiadamy rowniez: 

- radiotelefony MOTOROLA, YAESU, 
SOMMERKAMP 

- akcesoria do radiotelefonow 

- skanery AOR, UNIDEN, YUPITERU 

- anteny samochodowe, hazowe 

- ladowarki samochodowe do radiotelefonow 


Geierainy distributor 

:arant 


ui.Husarii 2 
02-951 Warszawa 
lei. (0-22) 651 86 90 
fax (0-22) 651 8692 
e-mail: info@bajtet.com .pi 
www.bajtel jcom.pl^/ 


Zwi?kszenie zasi?gu legalnch telefondw bezprzewo- 
dowych 914/959MHz - radiolinie na wiele km (bez- 
pfatne rozmowy - koszt si? zwraca, opeja alarm i lo- 
ne). Tel. (022) 651-78-12. 

Radloteleton Radmor "Murzynek” 34MHz (mozna 
zestroid na27, 29, 31 MHz) zasilany * 12V, minus na 
obudowie, kwarcowy (nadawanie i odbiOr l 1 kwar- 
cu na kanal, max 1 0 kan.), dodam cz?$ci zapasowe - 
zamieni? na wersj? 44MHz. Tel. (022) 651-78-12. 


TELESFOR. 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakdw, ul. P?dzicb6w 22, tel. (0-12) 423 34 11 
Piekary Slgskie, ut 2wirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 


Frofesjonalny servis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


Podzi?kowania 

Organizatorzy XIV Krajowego Zjazdu PZK skladajg 
serdeezne podzi?kowania za okazan^ pomoc nizej 
wymienionym sponsorom: 

- firmie COMLINE z Krosna (komputery, radioko- 
munikaeja, usfugi pollgraficzne i usiugi interneto- 
we), a w szczegblnoSci jej przedstawicielowi panu 
Krzysztotowi SIP (SP5ULD/8) 

- Jednostce Wojskowej 1673 w Kolobrzegu 

- Kl u bowi Garnizonowemu w Kolobrzeg u 

- P.H.U. "Woyiec” Internet Service Provider 

- Hotelowi “New Scanpol” w Kolobrzegu 

- firmie AVT Korporacja i redakcji magazynu “Swiat 
Radio” 

- Redakcji MK “GTC” 

- Agencji Oetektywistycznej SECRET SERVICE 
“SZABEL” s.c. w Koszalinie 

- Srodkowopomorsklemu OT PZK 

- Zachodniopomorskiemu OT PZK 

- Klubowi t^cznoscl SP1 PLA w Swidwinie 

- Piekarni Stefana RYPLEWSK1EG0 (SQ1EIR) 
w Kolobrzegu 

oraztym wszystkim niewymienionym na powyzszej 
IlScie, k!6rzy pomogli w jakikolwiek sposob w przy- 
gotowaniu i organizaeji zjazdu. 

DZI^KUJEMYS 


Ustugi radiotechniczne \ 

Michaf Machowczyk SP 6 GYS 


Naprawa 

urz^dzen radiokomunikaeji amatorskie) i profesjonalne) 
firm Yaesu, loom, Kenwood, Alinco i inn/ch 

Zapraszam 

do wspblpracy osoby i firmy korzystaj^ce z& Srodkdw 
S^cznoSci radiowej 

teUfa*: (071) 7873721, 0501763007, t>-m aii: mma@cads ys.com.pl 


ovonti 


o 

ICOM 

YAESU 
Rok zatozenia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY LA.CZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRVBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
KOMPLEKSOWA ORGANtZACJA LA.CZNOSCI 

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY T qRAUlA i ICOM 
NA POLSKA 
DYSTRYBUTOR 
FIRM YAESU, DIAMOND, MFJ 



DUZY WVBOR ANTEN. MIERN1KI MOCY S SWR 
PRZELACZNIKI ANTENOWE i OUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENOWE, BALUNY. ZASILACZE 
PROFESJONALNE FILTRY ANTENOWE. 
MIKROFONY, LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, OSPRZET. 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa uLZamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
www.avanti.internet.pl 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? 
w ofercie firm ogfaszajqcych si? w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogtaszaly si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 
miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia si? ostatnia reklama. 



NAZWA FIRMY MIEJSCOWGSC f 


AKSE-L 

Rybnlk 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

8/00 

75 



X 










X 



X 



X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

7/00 

37 



X 


X 

X 

X 

X 








X 

X 


X 

ALT RAH 

Warszawa 

0-22 

0-501-133-511 

843 25-14 

8/00 

66 

X 


X 

X 


X 


X 





X 



X 



X 

AVANN 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

8/00 

69 

X 


X 

“ 


X X 

X 

X X 


X 

K 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

XX 

AXES SYSTEM 

Gdarisk 

0-5S 

348-32-33 

647-63-26 

5/00 

90 

x 


x 

* 


X 


X 


X 

X 

X 

X 

X 


* 



X 

BAJEfi TELEKOMUNiKACJA 

Warszawa 

0-22 

0-602-613-419 

851-86-90 

8/00 

69 

X 


X 



X 







X 






X 

BED WAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


8/00 

65 

X 


X 

X 

X 



X X 




X 

X 



X X X 

X 

X 


BURO 

Raszyn 

0-22 

720-38 09 

720-38-09 

8/00 

65 



x 



X 














CANE* 

Konstantin Jeziorna 

0-22 

756-37-89 

756 48-52 

8/00 

65 



X 


X 

X 

X 

X 



X 


>■ 




X 


XX 

COMERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443 86-60 

443 86 65 

5/00 

37 



X 

X 


X 



X 




> 

X 


X X 

X 

X 

XX 

CONSORTIA 

Warszawa 

0 22 

811*39-71 

811 03-91 

8/00 

61 



X 

* 


X 

X 

X X 


X 



> 



X 



X 

EL-SPAHK 

Sopot 

0-56 

551-08-84 

$51-08-84 

8/00 

17 



X 

X 












X 


X 

XX 

ELDR3 

Rzeszow 

0-17 

854-07-59 

854-07-59 

8/00 

68 


X 

X 

X 









> 


X 




X 

ELP1AST 

Piast6w 

0-22 

723-44-44 

723-44-44 

6/00 

65 


X 












X 






EMAX 

Poznart 

0-61 

852-62-08 

852-62-08 

7/00 

75 

X 


X 

X 









» 

X 

X 





EPA 

Szczecin 

0*01 

487-48-85 

487-50-14 

8/00 

66 

X 

X 


X 


X X 




X 


X 

X 

X 

X 




* 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

8/00 

21 

X 


X 

X 









X 







GAMMA 

War szawa 

0 22 

663-83-76 

663-98-87 

7/00 

31 

X 

* 

X 



X 

X X 



X 





X 

X 



x 

GERARD 

Warszawa 

0 22 

0-602-251-160 

674-11-44 

8/00 

65 



X 













X 




ICSSS 

Byda&szcz 

0-52 

349-31 -61 

349-33-50 

6/00 

21 

X 


X 



X 







X 

X 


X 



x' 

KA0E„ -TECH NIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

8/00 

15 

X 


X 








X 









LEWEL RADIOKOMLiNIKACJA 

Ptock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

8/00 

62 

X 


X 

X 

X 

x 




X 

x 


> 

X X 


X X 




LINK 

Warszawa 

0-22 

695-61-71 

895-61-71 

6/00 

64 


X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 



* 

X 

X X 

XX X 



XX 

MAYCGM POLSKA 

Nowy S^cz 

0-16 

442-75-17 

442-96-21 

7/00 

47 

X 

X 

X 




* 









x 

X 

_7_ 

X 

MEGUM 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

815-47-24 

8/00 

£4 

X 


X 



* 


X 




X 

* 




X 


* 

MER> 

Nowy S^cz 

0 16 

443 86-60 

443 86-65 

8/00 

35 

X 

X 

X 

X 




X 








X 

X 

X 

X 

MOTOROLA 

Warszawa 

0 22 

606-04-50 

606-04-60 

8/CO 

76 

X 


X 


X 



X 





X 

X 

X 

X 




PAGE -CO PAM 

Bylom 

0-32 

282-20-03 

282-19 64 

6/00 

66 

X 


X 

X 






X 



* 

X 


x X 


X 

X 

PANASONIC 

Warszawa 

0-22 

630-61-01 

630-61-09 

5/00 

_ 



X 


X 

] 

l X 









X x 




PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

8/00 



* 

X 






X 

X 


X 

* 







PPUHGODAWA 

Luborf 

0-61 

810-54-45 

810-54-45 

8/00 

69 



X 

X 


X 


X 



X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 

PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Cz$>1utituwa 

0*34 

365-19-82 

324-69-82 

8/00 

29 

X 


X 

x 

X 

X 


X 


X 

X 

X 


X 


X X 

X 

X 

XX 

PROFIT 

~Iddl 

0-42 

674-43-25 

646-94-34 

a/DO 

63 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X X 

X 

X 

XX 

PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76-75 

203 76-72 

8/CO 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 


X 

XXX 

X 

X 

XX 

PYRYLANDIA 

Warszawa 

0 22 

651-00-69 

651 -00-68 

8/00 

33 

X 

X 

X 

'7 




X X 








X 


X 

* 

RAO 1 COM 

Gdynia 

0-56 

661-75-06 

661-60-56 

a/co 

77 


X 

X 

X 


* 


X 

X 

X 


X 

X 



X 



X 

RAOMQfl 

Gdynia 

0-58 

623-23-71 

623-33-00 

7/00 

75 


X 




X 







* 







R.P. TELEKOM TRADING 

Warszawa 

TaT 

821-50-80 

625-56 54 

3/00 

75 

X 


X 


X 

X 







* 







SAXOW 

Warszawa 

0-601- 

22-09 07 


6/00 

69 



X 



X 

X 

X 


X 

X 

X 

* X 

~ 

* 

X 

x 

* 

X 

xx 

SIMOCO POLSKA 

Warszawa 

0 22 

610-41-38 

613-93-69 

6/00 

47 

X 

X 

X 

X 


X 




X 










SIMP.EX 

Tocurt 

0*56 " 

0-60168-19-55 

655-59-25* 

8/00 

64 



X 

X 


X X 




X 

X 


X 

X 


X 


X 

XX 

TELE14IX 

Pionk) 

0-48 

612 30-31 

612-30-31 

8/00 

62 



X 













X 


X 

X 

TELESFOR RADICKOMUNIKACJA 

KrakOw 

0-1? 

423 34 11 

423 34-11 

8/00 

69 



X 


X 

X 

X 

X X 


X 

X 

X 

X 



X X 

X 

X 

XX 

UHl-NtT 

Warszawa 

0-22 

643-38-04 

643-04-71 

2/00 

67 




X 










X 






ZELPRO 

Zyrarddw 

0-46 

855-18-06 

855-13-06 

8/00 

64 


“x 






X 













Opracowano na podstawle ankiet reklamodawcow 

WM Sierpien 2000 Swiat Radio 



Witryna Klubu 



ESTRADA 

I STUDIO 6/BO a a 

(opcja - z pfytq CD) 

Dzwi?k. Czy mozesz sobie wyo- 
brazic naszc codzienne zycie bez 
tego zjawiska? Czy probowalcs 
kicdykolwick w zyciu tak mocno 
zaslonic uszy, by nie uslyszed 
dzwi?ku? Nic udalo si?. prawda? 
Zawszc pozostanic jakis szum. ja- 
kas malenka czqstka, ktora in lor-' 
muje nas o fakcic wicczncj mclodii 
lego swiata. Uslys/.ec diwi?k jcsl 
bard/.o latwo. trudniej jesi go zin- 
terpretowac. Udaj si? wi?c na po- 
szukiwanie dzwi?ku i lo nic do la- 
su. gdzie moglbys z latwosciq 
odroznid stukot dzi?ciola od glosu 
goniqcego ci? dzika, lecz do tele- 
wizyjnego studia. O tym w wywia- 
dzic EiS “Tclewizja dz\vi?ku”. 
Dzial ' Porady" tym razem porusza tematyk? bezprzewodowych systemdw od- 
sluchowych. eiiminacji spr/.?zcrt za pomocq odpowiednich urzqdzcri, oraz przy- 
lacza kilka praktycznych rad przydainych dla kazdego. kto “siada" przy mikse- 
rze. Jesli wife zdarza ci si? gwizd w kolumnach, koniccznic powinienes przeezy- 
lac ten artykul. 

Nie pomiri takze, jedynego w swoim rodzaju, pordwnania wiodqcych sekwcncc- 
rdw MIDI/audio. W wys'cigu wzi?lo udzial pi?ciu zawodnikdw - najwy/szej kla- 
sy programy. ktdrc zostaly occnionc z punktu widzenia przeci?tnego uzytkownika. 
Na pfycic CD znajdziesz m.in. warszlat gitarowy. najnowszq wersj? odtwarzaeza 
MP3 Winnnip 2.62 oru/. cickawy program do przyspieszanin d/.iuLniu systemu 
Windows - Supcwrfasst. 


MUJDY 

TEEHIVIK 6/BOOO 

News. “Na jednej z ostatnich \vy- 
staw elcktryeznych w Ameryce 
oglqdano zardwk? o nieslyehancj 
dotychczas sile 5000 swiec nor- 
malnych. Cala lampa ma 60cm 
dlugos'ci i posiada dwic nitki wlq- 
czone rownolegle. Wymaga ona 
236 wolt i 60 amperdw. c/yli 1 5 ki- 
lowatow, co czyni 3 waly na jednq 
swiec?. Niedlugo wszak/e cieszo- 
no si? tq nadzwyczajnq lampq. Po 
irzech nocach stala si? ona niezdut- 
nq do d/ialanin. poniewaz szklo. 
skutkiem wiclkicgo gorqca. zacz?- 
lo topnicc. Fabrykacya owej lampv 
kosztowala okolo 5(KX) frankow.” 
Jest to oczywiscie news z roku... 
19(H). 

Wkrdtce w Japonii pojawiq si? la- 
tajqcc pociqgi. Naukowcy wykorzystali zjawisko polegajqce na tym. ze pod szyb- 
kimi spadajqcymi przedmiotami wytwarza si? poduszka ze i>cisni?tego powietrza. 
Szybka kolej, ktora wytwarza takq podus/.k?, zuzywa jedynie czwartq cz?sd ener- 
gii zuzywanej przcz kolej magnetyeznq. 

Oko Iud/.kie jest bez wqtpienia doskonalym. niezwykle czulym instrumentem. ale 
w ciemnosciach nic dorownuje wzrokowi zwicrzql czy ptakdw. Dlatego inzynic- 
rowie i naukowcy konstniujq spccjalnc przyrzqdy optyezne. kt6re umozliwiajq 
znaezne rozszerzenie zdolnosci widzenia czlowieka. Mozesz je poznac cz.ytajqc 
artykul “Widziec niewidocznc*’. 

Czy istnieje cicmna materia? Jak zbudowany jest procc.sor optyezny? Co to jest 
WAP? Odpowiedzi poszukaj w MT. 






ELEKTRBMKA DLA 


wszvsnacH e/booo 


Dla wszystkich. klbrzy juz rozglq- 
dajq si? za tematem przyszlorocz- 
ncj pracy dyplomowej. EdW ma 
znakomitq propozyej? - nowocze- 
sny lieznik energii elektryeznej. 
zbudowany w oparciu o kostk? 
AD7750. Zaprezentowany modul 
jest precyzyjnym przetwomikiem 
moc czynna/cz?stotliwosd. Po- 
miar cz?stotliwosci wyj<ciowej 
impulsow daje informaeje o chwi- 
lowym poborze mocy. Impulsy 
wyjSciowe mogq byd zliczanc 
przez jakikolwiek lieznik. na 
przyklad clcktromcchaniczny lub 
z silnikiem krokowym. Najwi?k- 
sze mozliwo&i daje podanie tych 
impulsow do mikroprocesora. 
ktory je odpowiednio przetworzy. 

obliczajqc zardwno moc. jak i cncrg ?. 

Efckt laserowy to urzqdzenie. kt6re twor/y “sto/.ek promieni" na dyskotekach itp. 
imprczach. prz.y czym tc promicnic sq w rozny sposdb poruszanc, zapalanc i ga- 
szonc w takt muz.yki. Warto. zeby< uykonal to ciekawe urzqdzenie. Godnv pole- 
cenia jest takze Automatyczny stcrownik oSwietlcnia. kt6ry zawszc “wie”. ile 
osdb jest w .<rodku kontrolowanego pomieszczenia i gasi Swiatlo, gdy ich liezba 
wynosi zero. Wzmacniacz do aktvwnej kolumny glos'nikowej przyda si? zapew- 
ne kazdemu. kto pragnie zblizyc si? do kina domowego. 

W BASCOM College kolejny wvklad i dwiczcnic. a takze analizator kodu RC5. 
Dzi?ki MEU poznasz histori? komputera osobistego oraz nowosci z dziedziny 
clcktroniki samochodowej. 


BUDUJEVEY 
DOM 6/B000 


Pod poj?cicm budownictwa s/.kie- 
letowcgo inwestorzy najc/.?scicj 
rozumiejq konstrukcjc w systemic 
kanadyjskim. Tymczascm jest to 
tylko jedna z odmian. a samo bu- 
downictwo szkieletowe znanc jest 
od dawna. Dom w takicj konstntk- 
cji wznosi si? szybko i dos'c latwo. 
Zwroc uwag? na to. co w tym sy- 
stemic zmienilo si? od czasdw. gdy 
zostal wprowadzony na naszyeh 
ziemiach. Raport magazynu BD 
dotyezy wlasnie konstrukcji drew- 
nianych. 

Zaslanawiajqc si? nad wyborem 
odpowiedniego materialu na po- 
sadzk? musisz zdawac sobie spra- 
w? z lego, ze decyduje ona o cha- 
rakterze wn?trza. Musi ponadto 
spelniac okre^onc wymagania. a koszt wykonania stanowi na ogol ok. 10% war- 
losci calego budynku. zas samo wykonanie jest dos f d pracochlonnc. W artykule 
“Od posadzki do dywanu” przcdstawionc zostaly rdznc rixlzajc posad/.ek, 
zwrocono tez uwag? na niezbgdnc izolacje. Podloga z desek. parkict. mozaika. 
panele podlogowe, tworzywa sztuczne - co wybrac? 

Dla nikogo nie jest tajemnicq. ze woda z miejskiego wodociqgu zwyklc nic 
nadaje si? do picia na surowo. ani do gotowania posilkow. Jest twarda. nie- 
smaezna i niezdrowa. Niestety woda z wlasnej studni tez nie zawsze jest bez 
zarzutu. Coraz wi?cej mieszczuchdw kor/ysta z wody oligoceriskiej. Ale co 
majq zrobic ci. kldrzy nie majq takiej mozliwosci ? O tym w artykule “Uzdat- 
nianie wody’*. 


\A/itrwn ^ V f ■ l > • Do 0rona cz}on ^ Wubu zallczamy prenumeralordw co najmnlej dw(5ch z dzlewi§clu mles!§cznlk(3w wydawanych przez 
Wixryna VVIUIJU Kaidy czJonek tego ekskluzywnego klubu mole otrzymad za darmo wybrane egzEmpIarze spo^rdd prezentowanych 

tuts] wydajl naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na pr^ktad prenumerator 2 tytuWw mote otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za5 prenumerator 4 tytuWw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wyslad (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burlcsha 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dotyzymy do najbllteze] wysytid prenumeraty. 





Na wszelkie pytania czeka dzial prenumeraty: 

tel.: (0-22) 834-74-75, lax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata avtcom.pl 


Witryna Klubu 




AUDIO G/BOOO 


"Czysto jestesmy indagowani na 
temat optymalnej d!ugo.<ci kabli 
glosnikowych. Zrobilismy w kori- 
cu odpowicdnie badania i odkry- 
li.<my dwie islotne zalcznofci. Po 
pierwsze. jesCli kabcl jest odpo- 
wicdnio dlugi, by dosiygnqd glo- 
snika. gra o nicbo lepicj. niz gdy- 
by nic dosiygal. Po drugie. je<li 
jest nieco dluzszy. niezwykle ula- 
twia to jego podlqczcnic.’ Jest to 
cytat 7 artykutu "W kablowych 
splotach - Kimber”. Warto zapo- 
znac siy z nini. lym bardziej. ze 
po latach zabaw i eksperymen- 
tow. etap sznurow do zelazka ma- 
my juz za sobq. 

Nielatwo jest przystypnie a jedno- 
czcjJnie wyczerpujqco. przedstawid 
temat nagrywarck komputcrowycb tak specyficznemu odbioicy. jakitu jest uudio- 
fil. Gdy stanicsz jednak pr/ed wyborem urzqdzcnia do zapisu danycli muzyez- 
nych, mozc siy okazac, ze bardziej odpowiednim ur/qdzeniem od piyknego seg- 
mentu w wic/.y jest skroinnie wygiqdajqca kremowa skrzynka. kryjqca \v sobie 
wcate nie mniejszy potencjal. e istotnic tak jest, przckonaj siy czytajqc artykul 
“Komputcr PC w sluzbic audiofiia". 

Ccraz tiizsze ccny rejestratordw cyfrowych wszelkich gatunkow. jak i samych no- 
s'nikow odbierajq poczciwcj kasecie walor wyraznic najnizszcj ccny. Na co siy 
jednak zdecydowac? Mnogotfd roznych formatdw i unojdz.cn daje domowemu na- 
grywaniu dolne perspeklywy. VV odpowiednim wyborze pomoze artykul "Reje 
stratory 2000”. 



ELEKTRONIKA 


PRAHTYCZNA G/BOOO 

(opeja - 2 pfyt$ CD) 

Zmierzamy do Europy szybkimi 
krokami. w zwiqzku z czym musi- 
my siy stopniowo dostosowy wad do 
tamtejs/ych norm i przepisow. 
w ktorych szczcgolny nacisk polo- 
zono na kompatybilno*»c elektroma- 
gnetyeznq (EMC). Opisany w EP 
“Uniwersalny korcktor wspolczyn- 
nika inocy" likwidujc jeden z naji- 
stotnicjsz.ycb problemow wspolczc 
snych systemow zasilania. 
Nowoczcsny elcktroniczny gong 
drzwiowy powinien spdniad dwa 
podstawowe warunki: doskonale 
nasladowac br/micnic dzwiyku tra- 
dycyjnego gongu wykonanego 
z metalowych rur lub plytek wibra- 
cyjnych oraz zapewnic instalatorowi 
maksymalny komfort montazu. Warunki tc spclnia Bezprzewodowy gong drzwiowy. 
Bascomowcgo szalcrtstwa ciqg dalszy. Tym razem sq to: Programator procesorow 
AVR oraz Grupowy regulator mocy. Czterokanalowy analizator standw logicz- 
nych - to proste. Iccz. bardzo efektownc urzqdzenie, ktore mozna wykor/yslad 
w pracowni cyfrowej do uruchaniiania i testowania urzqdzen. 

Warto, zebys zwrocil takze uwagy na artykul "CAD w Intcmecic”. Opisano w nim 
pakiet narzydzi do projektow ania zasilaezy impulsowych. Pakiet Wcbench umoz- 
liwia wykonanie komplctnego projektu zasilaeza impulsowego z dowolnymi 
ukladami z scrii Simple Switcher, a takze zaaw'ansowanq symulacjy zaprojekto- 
wnnego ukludu. 

Na plycic CD znajdziesz m in. najnowszq wersjy programu FiltcrLab. 



INTERNET G/BOOO 

(+ 2 pfyty CD) 

Gdy w-yszlo na jaw. zc w- nie- 
ktorych aptckach online kazdy 
nastolatek mozc kupid bez rcccp- 
ty lek psychotropowy GHB. okre- 
slany potocznic nazwq Scoop lub 
Liquid Sex. vvywolujqcy okreso- 
wq utraty <wiadomosxi, wladze 
amerykariskie rozpoczyly szeroko 
zakrojonq akcjy zwalczajqcq nie- 
legalnq sprzedaz lekdw przez In- 
ternet. Za pos'rcdnictwcm WWW 
oferow ane sq bez zadnych ograni- 
czcii rdznc spccyfiki. C/.y latwo 
jest kupid Prozac lub Viagry? La- 
two. Wystarczy tylko kilka klik- 
niyc myszkq. aby kupic na recep- 
ty bez recepty cztery tablet ki Via- 
gry za 25 funtdw. Co to siy poro- 
bilo? O tym w artykule "Leki 


w sieci na wlasne ryzyko!". 

Wybitne osobistosci swiata biznesu powiadajq. ze firmy. ktrtrc obccnic nie funk* 
cjonujq w jakis' sposdb w Intcmecic. w najblizszej przyszlos'ei praw'dopodobnie 
zbankrutujq. Opinie takie sq bye rr.oze przesadzone. bo w koricu stragan z warzy- 
wami niekoniecznic musi mied oc razu wlasny portal warzywniczy. jednak fak- 
tem jest, ze Internet zaezyna odgrywac coraz wiykszq roly. Dlaczcgo strona 
WWW to konieeznose? Komu powierzyc projekt i wykonanie? Jaki jest zakres 
uslug i ccny? Gdzie szukad wykonawcow? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz 
w artykulc "Zaistnicc w sieci". 

Jak to robiq gwiazdy Hollywood? CGI - sposdb na dynaniiczne strony WWW. 
grupy dyskusyjne. Szczegoly w niagazynie Internet. 


_ Polskie 


ELEKTRQNiK G/BOOO 

I maja 2000 roku zapisal siy jako 
przclomowy dzieri dla cywilnego 
uzyeia globalncgo systemu usta- 
lania polozenia GPS. Wlainie le- 
go dnia Prezydent Clinton naka- 
zal Departanientowi Obrony USA 
zaprzestanie degradowania sy- 
gnalu nadawanego przez satelity 
nawigacyjne GPS. Decvzja 
umozliwia 10-krotnc zwiykszenie 
dokiadnosci okreslania polozenia 
i bydzie ogromnym impulsem po- 
budzajqcym rozwdj szeregu apli- 
kaeji masowycb - od sy sic mow 
naw igaeji samoehodowej i tclcfo- 
ndw komdrkowych do calcj gamy 
sprzytu rekreacyjnego i komcr- 
cyjnego. Koniecznie zapoznaj siy 
z artykuiami dotyczqcymi mozli- 

wos'ci systemu GPS. 

Tranzystory z izolowanq brumkq. coraz powszecbniej stosowane w urzqdzeniach 
clcktronicznych. w wielu /astosowaniuch wyparly z uzyeia klasycznc tranzystory 
bipolame. Dla tych wszystkich. ktdrzy projektujq urzqdzenia z ich wykorzysta- 
niem przewid/iana jest garsc porad. ktore z pewnosciq pomogq uniknqc wielu ele- 
menlamych blydow konstrukcvjnych i nionta/.owych. O tym w artykule “Dzie- 
wiyc porad dla uzvtkownikdw tranzystorow MOSFET i IGBT" 

Zbliza siy kolcjna rewolucja w dziedzinie miniaturyzaeji. potaniania i ulepszania 
techniki zapisu obrazu. Szczegoly w artykule "Przetwomiki obrazu CMOS za- 
niiast CCD?". Poznaj takze krajowy rynek elektronicznych elementdw aktyw- 
nych oraz nowe produkty i podzespoly. 



Jestem prenumeratorem | | tytuWw wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratorbw 

Zamawiam egzemplarze nastypujqcych pism 6/2000: 

EiS EiS Audio SR Interne! 
z CD z CD 

□ □ □ □ □ 


EL 


EP 


EP 
z CD 


EdW 


MT 


BD 


□ □□□□□ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

laksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavtu ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 


Juz tylko do konca sierpnia trwa 

Wakacyjna 

1 ' j: Superpromocja 

Prenumeraty 

INTERNET-u 

Przypominamy: jesli wokresie wakacji 
wykupisz catorocznq prenumeraty SWIATA 
RADIO, to otrzymasz darmowq prenumeraty 
magazynu INTERNET do korica roku 2000! 


- jesli wptata za roczn^ prenumeraty Swiata Radio (65,00 zf) 
wplynie przed 15 sierpnia, otrzymasz za darmo 4 numery 
magazynu Internet (od wrzesnia do grudnia br.) o wartosci 

55,60 zl. 

- jesli wpiata za roczn^ prenumeraty Swiata Radio wptynie po 15 
sierpnia, otrzymasz za darmo 3 numery magazynu Internet (od 
pazdziernika do grudnia br.) o wartosci 41,70 zl. 


Magazyn Internet jest wydawany od 6 lat. 

Co miesi^c ukazuje sly z d wi ema ptytami CD 
zawieraj^cymi mnostwo wartosctowego oprogramowania 
oraz prezerrtac je najcieka wszych 
stron WWW. Jet to obecnie najszybciej 
rozwijajqce siy czasopismo w wydawnictwie AVT 
-co rok jego naktad uiega pod wojeniu. 


jesli nalezysz do tych nielicznych juz osob, ktore jeszcze nie 
zainteresowaly siy internetem, potraktuj darmowe 
egzemplarze magazynu Internet jako swsetny podarek dla 
kogos z Twojego otoczenia. 


Zambwienie prenumeraty jet bardzo proste: 
Wariant pierwszy (dla niecierpliwych) 

Wypelniasz blankiet zamowienia umieszczony ponizej 
i wysylasz go do nas (Wydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9). Za prenumeraty zaplacisz z chwil^ 
otrzymania pierwszego zamowionego numeru. 

Wariant drugi (dla s krupulatnych) 

Wypelniasz znajduj^cy siy obok druk przekazu i opfacasz za 
jego pomoc^ prenumeraty w banku lub na poczcie. 
Korzystajqc z tego blankietu mozesz takze zamowic 
archiwalne egzemplarze Sr. 

Wariant trzeci (dla skomputeryzowancyh) 

Zagladasz na nasz^ strony w Sieci (www.avt.com.pl) 

I wypelniasz znajduj^cy siy tam formularz prenumeraty. 




Zamawiam prenumeraty: 

□ roczn^ SR w cenre 65,00 z\ 

□ IN CD do konca roku gratis 

pocz^wszy od numeru 

□ pofroczn^ SR w cenie 32,50 z\ 

poczqwszy od numeru 

ONafeznoSd uregulujy przy odbiorze pierwszego z 
zamowionych w prenumeracie egzemplarzy pisma. 

□ Naleznosd uregulujy po otrzymaniu faktury proforma. 



Swoje dane adresowe podajy na odwrocie. 







Specjnlne przyy/ileje dhi 
p re i nun era tor 6 's v jli: 

- Unikalna pfyta CD SR-01 

dla prenumeratorow in *7\ ~ ^ 

o 10,00 zl taniej 2Jo zt 

- Ksi^zki z ksiygarni wysytkowej AVT 
o 10% taniej 


Numery nr chi wain e 

Przepfaiy na numery archiwalne SR mozna realizowac na 
hfankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpi - 
s6w w potu 'Zamawiam nast^pujqce numery archiwalne... 1 ' 
na wszystkich czterech odcinkach przekazu. Nalezy wyraz- 
nie wpisac numery oraz kwot$ rownq liczbie zamawianych 
egzemplarzy pomnozonej przez ich cen$. 

Ceny numerow archiwalnych 
miesi^cznika "Swiat Radio" 


SR 1-3/95, 1-2/96 .. . 3,60 zt/egz. 

SR 5/96, 7-12/96 3,90 zl/egz. 

SR 1-9/97 4,40 zl/egz. 

SR 10/97-2/98, 4-5/98, 7-9/98 5,40 zl/egz, 

SR 10/98-12/99 5,90 zl/egz. 

SR 1 /00 i wszystkie pozniejsze 6,50 zl/egz. 


Pren u/n era in zagnifuczna 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pol ski obli- 
czanesq wmarkach niemiecktch i wraz z kosztami przesyiek 


lotniczycb wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesl^czna w Europie 106,00 DM 

pren u me rata 1 2-niiehi^czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europe 66,50 DM 


Nasze konto: PBK SA i o/Warszawa 

11101011 -401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 


PRENUMERATA NA CAEYM SWIECIE 
PtATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
vvww.polskaprasa.com lub www.exportim.o 
tel./faks: +48-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dziaf Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, laks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 





















MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele 

TELE-RADIOMECHANIKA teUfax (054) 282 64 65 

PROLAB tel. (085) 651 41 81, fax (085) 676 03 12 

CEZAM teUfax (033) 815 02 33 

WAMAG tel. /fax (033) 8193312 

RADIO-KOM-SYSTEM teUfax (052) 345 87 87 

ELPROTEKT tei(055) 643 84 84 

IMPEX teUfax (032) 231 44 60 

ATUT tel.(095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK teUfax (077) 481 00 91 

TELESYSTEMY AC tel. (01 2) 625 59 55. fax (012) 625 59 66 

RADTEL teUfax (081) 7434050 

RADPOL teUfax (077) 453 84 22 

UNITEL teUfax (067) 213 73 20 

LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel.(0602) 207870, fax (061) 874 94 23 

TORNET tel. (01 6) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 

FOCUS teUfax (017) 862 91 07 

TRANSDOM tel. (01 7) 85246 10, teUfax (017) 852 46 08 

TEL-EKTR A tel.(0502) 512 551, teUfax (087) 567 67 67 

ELTEX tel. (091) 440 55 14, fax (091) 440 55 20 

ELPROTEKT teUfax (058) 532 18 71 

PANEL teUfax (044) 724 66 56 

SIMPLEX teUfax (056) 655 59 25 

ARTCOM teUfax (071) 363 42 00 


AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul; Hallera 12a 

tel./fax: (032) 422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23, 
tel./fax: (032) 253 92 54 A 


ALEKSANDRpW KUJ. 
BIALYSTOK 
BIELSKO-BIALA 
BIELSKO-BIALA 
BYDGOSZCZ 
ELBL4G 
GLIWICE 
GORZOW WLKP. 
KE-DZIERZYN KOZLE 
KRAKOW 
LUBLIN 
OPOLE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PRZEMY$L 
RZESZOW 
RZESZOW 
SUWALKI 
SZCZECIN 
TCZEW 
TOMASZOW MAZ. 
TORUN 
WROCLAW 


Lqcznosc dla kaidego 1 



S€MCO SHT 31 2 B 


WERSJA PROFESJONALNA 


S€MCO SHT 51 2 H 


/ cz$$to!liwo$f 138-174 MHz 
/ moc do 5W 

/ od$t?p mi$dzykonolowy 12,5 kHz 
✓ progromowonie 99 konolow 
/ homologocjo 


S€MCO SHT 31 2 H 


S€l\ACO SHT 51 2 B 


WERSJA PROFESJONALNA 
/ czfslolliwosc 400-470 MHz 

✓ mot do 5W 

/ odst$p mi$dzykonolowy 12,5 kHz 
/ progromowonie 99 konolow 

✓ homologocjo 


WERSJA AMATORSKA 
/ czrpstolliwoic 138 174 MHz 
/ mot do 5W 


rkccsorir: 

plylki CTCSS 
futeraly 

pakiety akumulatorowe 
onteny 
iadowarki 

iadownice aulomatyczne 
mikrofono-glosniki 


WERSJA AMATORSKA 

✓ (z^slolliwosc 400-470 MHz 

✓ moc do 5W 

✓ 20 pamieci 
/ skoner 


PONflDTO Ul OF€RCI€: 


PHU MERX s.c. 

HURTOWNIA I BIURO 

33-300 NOWY S^CZ. ul. Nawojowska 88b 
tel. (018) 443-86-60 do 64. tax (018) 443-86-65 
http://www.merx.com.pl, e-mail: molflce@merx.com pi 


R€XON RL 102 



/ cz$stolliwos( 77-88 MHz 
/ max moc 5W 

✓ pojemnik no boterie 6xR6 
/ CTCSS - optja 

✓ odsl^p mi^dzykanalowy 12,5 kHz 
/ homologocja 


RCXON RL 106 


/ czfslotliwosc 138-174 MHz 

✓ mox mot 5W 

/ pojemnik no baterie 6xR6 
/ CTCSS/DTMF - opcjo 
/ odstep mifdzykanotowy 12,5 kHz 

✓ homologocja 


• przewozne, noszone radio UHF, VHF profesjonalne i amatorskie • anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM • radiotelefony CB oraz osprz^t 
• syslemy telewizji przemyslowej • akumulatorki NiMH, NiCd, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe • videobramofony 



GP680 


GP1280 


OOQ 

ooo 

ooo 


MODELE 


GP320 


GP340 


MOTOROLA 
POLSKA Sp. z o.o. 

Domaniewska 41 
02-672 Warszawa 


Twoj komfort wyboru! 


Potrzebujesz srodka t^cznosci dla profesjonalistow? 
Pewnego, niezawodnego, tatwego w uzyciu? 


Nasza odpowiedz: 4 nowe modele 
Radiotelefonow - mniejsze, Izejsze, 
bardziej wszechstronne. Oferuje 
MOTOROLA. Lider w technologii. 

Do nabycia u autoryzowanych 

przedstawicieli. 

http://www.motorola.pl 


Tel. 0-22 6060473 
Fax 0-22 6060482 



MOTOROLA 






